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Technische Regeln fir

Biologische Arbeitsstoffe Versuchstierhaltung TRBA 120

Die Technischen Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse fiir
Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen wieder.

Sie werden vom Ausschuss fur Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) unter Beteiligung des Aus-
schusses flir Arbeitsmedizin ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Die TRBA 120 ,Versuchstierhaltung® konkretisiert im Rahmen des jeweiligen Anwendungsbereichs
die Anforderungen der Biostoffverordnung und der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge.
Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die
entsprechenden Anforderungen der Verordnungen erfillt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere
Lésung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz fiir
die Beschaftigten erreichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese TRBA gilt fur Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffen) beim Umgang mit Ver-
suchstieren zum Zweck der Forschung, Entwicklung, Untersuchung, Qualitatssicherung oder Lehre
und regelt Anforderungen an Tierrdume, in denen mit Versuchstieren umgegangen wird, die

1. Biostoffe in sich tragen bzw. denen diese anhaften kénnen oder
2. mit Biostoffen infiziert wurden.

Die Anforderungen der TRBA gelten auch, wenn Versuchstiere zu Versuchs- oder Untersuchungs-
zwecken in andere Bereiche verbracht werden.

Hinweis: Nach der Probenentnahme unterliegt die weitere Bearbeitung des tierischen Probenma-
terials in den Tierraumen der TRBA 100 [1].
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2 Begriffsbestimmungen

(1) Versuchstiere sind Tiere, die fur Eingriffe oder Versuchszwecke verwendet werden oder wer-
den sollen und in der Regel nur hierflr geztichtet werden. Dies kdnnen Vertreter aller Spezies der
Wirbeltiere bzw. der wirbellosen Tiere einschlieRlich deren freilebende und fortpflanzungsfahige
Entwicklungsstadien sein.

(2) Tierraume sind Tierhaltungsraume und dazugehdrige Funktions- und Betriebsraume, in denen
durch Téatigkeiten mit Versuchstieren, Tiermaterialien oder kontaminierten Materialien Biostoffe
freigesetzt und Beschaftigte exponiert werden kdnnen. Sie kénnen Teil einer zentralen Tierhal-
tungseinrichtung oder dezentral organisiert sein.

Tierhaltungsraume sind Raume oder Einrichtungen, in denen Versuchstiere gezlichtet, zur Qua-
rantane, Adaptation (Eingewdhnung), zur Durchfiihrung von Versuchen und zu anderen wissen-
schaftlichen Zwecken gehalten (untergebracht) und gepflegt werden.

Funktions- und Betriebsraume sind Raume oder Einrichtungen, die zur ordnungsgemafen Durch-
fuhrung, Vor- und Nachbereitung von Tierversuchen erforderlich sind (z. B. Raume fir Eingriffe
und Behandlungen, zur Sektion und/oder Entnahme von Proben, zur Reinigung und Entsorgung).

Hinweis: Zu den Tierraumen zahlen auch Bereiche, die nicht vollstandig eingehaust oder Uber-
dacht sind (z. B. Aul3engehege) und Einrichtungen die ortsverénderlich sind.

(3) Tiermaterialien sind Korper, Korperteile, Organe/Gewebe, Sekrete und Exkrete, die vom Ver-
suchstier stammen.

(4) Kontaminierte Materialien sind alle Materialien (z. B. Einstreu) und Gegenstande (z. B. Kafi-
ge), die mit Versuchstieren, Tiermaterialien oder Biostoffen in Kontakt gekommen sind.

(5) Zoonoseerreger sind samtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstige biologische
Agenzien, die Zoonosen verursachen kénnen. Zoonosen sind Krankheiten und/oder samtliche In-
fektionen, die auf natlurlichem Weg direkt oder indirekt zwischen Tieren und Menschen ubertragen
werden koénnen.

In der EG-Richtlinie 2003/99/EG [2] und den Technischen Regeln zur Einstufung von Biostoffen [1]
sind die Zoonoseerreger entsprechend ausgewiesen.

(6) Schutzstufenbereich ist eine raumliche Einheit, bestehend aus einem oder mehreren Tier-
raumen, die einer bestimmten Schutzstufe zugeordnet sind. Zum Schutzstufenbereich gehdren in
Abhangigkeit von der Schutzstufe die zugehdrigen Schleusen.

(7) Vektor im Sinn dieser TRBA ist ein Organismus (z. B. blutsaugendes Insekt, Zecke) der
Krankheitserreger von Wirt zu Wirt Ubertragt, ohne selbst zu erkranken.

(8) Hygieneplan im Sinn dieser TRBA ist eine Zusammenstellung von personlichen und objektbe-
zogenen Malinahmen zur Verringerung der (mikrobiellen) Verunreinigung, von Handen, Materia-
lien/Gegenstanden oder Oberflachen durch Biostoffe mit Gefahrdungspotenzial. Er beinhaltet An-
gaben zu den zu verwendenden Mitteln (Konzentration, Form der Aufbringung, Einwirkdauer, Hau-
figkeit der Anwendung) und benennt die Zielgruppe, die diese Mallnahmen durchfihrt.

(9) Inaktivierung ist die irreversible Zerstorung der Vermehrungs- und Infektionsfahigkeit von
Biostoffen.

(10) Sterilisation ist die Abtoétung aller vermehrungsfahigen Mikroorganismen einschlieflich ihrer
Dauerformen, sowie die Inaktivierung von Viren durch physikalische oder chemische Verfahren.

(11) Dekontamination ist die Reduktion der Konzentration von Biostoffen auf ein gesundheitlich
unbedenkliches Mal3 oder deren vollstandige Entfernung.
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(12) Desinfektion ist die gezielte Behandlung von Materialien, Gegenstanden oder Oberflachen
mit physikalischen bzw. chemischen Verfahren, um zu bewirken, dass von ihnen keine Infektions-
gefahr mehr ausgeht.

(13) Im Ubrigen sind in dieser TRBA die Begriffe so verwendet, wie sie im ,Begriffsglossar zu den
Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung (BioStoffV) und
der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)“ des ABS, ABAS, und AGS bestimmt sind [3].

3 Informationsermittiung und Gefahrdungsbeurteilung
3.1  Allgemeines

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung ist nach § 4 BioStoffV vor Aufnahme der Tatigkeiten fachkundig
durchzuflhren und zu dokumentieren. Verfugt der Arbeitgeber nicht selbst tber die fur die Fach-
kunde erforderliche Berufsausbildung und -erfahrung sowie Kenntnisse und Fahigkeiten im Ar-
beitsschutz, hat er sich fachkundig beraten zu lassen (s. a. Nummer 5.1 dieser TRBA). Die Anfor-
derungen an die Fachkunde sind abhangig von der Schutzstufenzuordnung der Tatigkeit.

Hinweis: Eine allgemeine Anleitung fur die Gefahrdungsbeurteilung gibt die TRBA 400 [1]. Anfor-
derungen an die Fachkunde enthélt die TRBA 200 [1].

(2) Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber gemal § 4 Absatz 3 BioStoffV
Informationen, insbesondere Uber die Identitat der eingesetzten bzw. mdoglicherweise vorhandenen
Biostoffe und die von ihnen ausgehenden Gesundheitsgefahren (infektidse, sensibilisierende, toxi-
sche oder sonstige die Gesundheit schadigende Wirkungen) unter Berlcksichtigung der spezifi-
schen Tatigkeiten, zu beschaffen.

Hinweis: Sonstige die Gesundheit schadigende Wirkungen im Sinne der BioStoffV treten nur in
Verbindung mit spezifischen Infektionserregern auf. Darunter werden krebserzeugende und/oder
fruchtschadigende bzw. fruchtbarkeitsgefédhrdende Eigenschaften verstanden.

(3) Informationen zum Infektionspotenzial gibt die Einstufung eines Biostoffes in eine Risikogrup-
pe. Verbindliche Einstufungen enthalten die TRBA 460, 462, 464 und 466 [1]. Ist ein Biostoff dort
nicht aufgefuhrt, hat der Arbeitgeber eine Einstufung entsprechend dem Stand der Wissenschaft
vorzunehmen. Die TRBA 450 enthalt Kriterien fir die Einstufung von Biostoffen in Risikogruppen

[1].

Die sensibilisierenden oder toxischen Wirkungen von Biostoffen missen zusatzlich ermittelt wer-
den. Hinweise auf atemwegssensibilisierende Eigenschaften finden sich im Anhang Il der EG-
Richtlinie 2000/54/EG [4] und in der TRBA/TRGS 406 [1].

Hinweis: Die TRBA zur Einstufung von Biostoffen enthalten neben der fur den Menschen relevan-
ten Einstufung zusatzlich Hinweise auf die Pathogenitat fur Tiere.

(4) Die in der Gefahrdungsbeurteilung festgelegten Malnahmen dienen auch dem Schutz anderer
Personen, soweit sie aufgrund der Verwendung von Biostoffen gefahrdet werden kénnen. Dartber
hinaus sind auch andere durch die Tatigkeit verursachte Gefahrdungen, wie z. B. der Umwelt zu
bertcksichtigen und entsprechende Malinahmen festzulegen (z. B. nach dem Tierseuchen- oder
Gentechnikrecht). Die jeweils notwendigen Malinahmen mussen aufeinander abgestimmt werden.

Hinweis: In dieser TRBA werden in erster Linie die humanpathogenen Eigenschaften von Biostof-
fen betrachtet. Entsprechend der vorhandenen tierpathogenen Eigenschaften werden ggf. zum
Schutz anderer Tiere einschliel3lich landwirtschaftlicher Nutztiere weitergehende Sicherheitsmal3-
nahmen erforderlich (siehe Anlage 1).
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3.2 Gefahrdungen

(1) Versuchstiere sind Trager von Biostoffen, unabhangig davon ob sie aus fremder oder eigener
Zucht oder aus Wildfang stammen. Bei diesen Biostoffen handelt es sich um

1. die autochthone Mikroorganismenflora, die die Kdrperoberflache und Schleimhaute besiedelt
und fur das Versuchstier apathogen oder fakultativ (opportunistisch) pathogen ist und

2. die symbiotisch vorliegenden Mikroorganismen des Verdauungstraktes (z. B. Bakterien und
Protozoen bei Wiederkauern) sowie ggf.

3. Mikroorganismen, die fur das Versuchstier (obligat) pathogen sein kdnnen.

Durch eine mikrobiologische Standardisierung der Versuchstiere kann die Mikroorganismenflora
spezifisch kontrolliert/beeinflusst und damit auch eine gesundheitliche Gefahrdung des Menschen
und anderer Tiere minimiert werden.

(2) Eine gesundheitliche Gefahrdung der Beschaftigten ist moglich durch die vorhandenen oder
experimentell eingesetzten Biostoffe, die beim Menschen

1. Infektionen oder Infektionskrankheiten, z. B. durch

a. Zoonoseerreger,

b. opportunistische Infektionserreger (u.a. Klebsiella spp.)
2. Erkrankungen durch Sensibilisierungen oder toxische Wirkungen
hervorrufen kénnen.

Das Infektionsrisiko wird bestimmt durch die Eigenschaften des Biostoffes, den Infektionsverlauf
und die Kontaktmdglichkeit zwischen Beschaftigtem und Versuchstier in Verbindung mit dem spe-
zifischen Ubertragungsweg. Gefahrdungsrelevant sind der Umgang mit nicht charakterisierten
Versuchstieren oder die Durchfliihrung von Infektionsversuchen.

(3) Eine Verbreitung der Biostoffe oder deren Ubertragung auf Beschaftigte ist bei folgenden Ta-
tigkeiten bzw. Ereignissen moglich:

1. direkter Kontakt zu Versuchstieren (z. B. Umsetzen, Fixieren und Manipulieren),

2. Staub- und Aerosolbildung (z. B. Wechsel der Einstreu, Wasser- und Nahrungsaufnahme der
Tiere),

3. Eingriffe, Behandlungen oder Sektionen an Versuchstieren bzw. Tierkérpern (z. B. durch Biss-,
Stich- und Schnittverletzungen),

Tatigkeiten mit Tiermaterialien (z. B Untersuchung, Lagerung und Entsorgung),

4

5. Kontakt mit kontaminierten Materialien und Vektoren,

6. Entsorgung von kontaminierten flissigen und festen Abfallen (z. B. Tiermaterialien),
7

Desinfektions-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten.

(4) In der Versuchstierhaltung stellen tierische Proteine (z. B. Bestandteile von Haaren, Schuppen,
Federn, Proteine aus Urin, Speichel, Serum) als luftgetragene Kontaminanten eine besondere Ge-
fahrdung fur die Gesundheit der Beschaftigten dar. Diese unterliegen nicht der BioStoffV, zahlen
aber nach der Gefahrstoffverordnung zu den atemwegssensibilisierenden Stoffen (s. TRGS 907
und Begrindung zu Tierbestandteilen in der TRGS 907 [5]). Das Erkrankungsrisiko ist abhangig
von der Herkunft dieser Stoffe (z. B. Maus, Ratte, Kaninchen), Alter und Geschlecht der Versuchs-
tiere, der Art der Tatigkeit, den Liftungsbedingungen und der Luftfeuchtigkeit. Es ist bei einer ato-
pischen Disposition des Beschaftigten deutlich héher.
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Labortierstaub kann auch Biostoffe sowie Bruchstiicke und Stoffwechselprodukte der Biostoffe
enthalten.

Bei der Verwendung von Heu, Einstreu und Futtermitteln pflanzlichen Ursprungs kann es ggf. auch
zu Belastungen durch luftgetragene Schimmelpilze oder Aktinomyzeten kommen. Diese zahlen zu
den sensibilisierenden Biostoffen. Daneben kdnnen in seltenen Fallen auch toxische Komponenten
wie die Abbauprodukte von Zellwanden gramnegativer Bakterien (Endotoxine) oder Schimmelpil-
zen (Glukane) auftreten (s. a. TRGS 907 und Begriindung zu Futtermittelstauben in der TRGS 907
[5] und TRBA 230 [1]).

3.3 Gefahrdungsbeurteilung

(1) Zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung neben
den eingesetzten oder zu erwartenden Biostoffen

1. die Art, die Herkunft und das Verhalten der Versuchstiere,
der Krankheitsverlauf und die méglichen Ubertragungswege,
die Haltungsbedingungen,

die Art der auszufihrenden Tatigkeiten,

@ k 0N

die Art, das Ausmald und die Dauer der Exposition
zu erfassen und zu bewerten.

(2) Ausgehend von diesen Informationen sind die Tatigkeiten nach den Kriterien des § 2 Absatz 8
BioStoffV gezielten oder nicht gezielten Tatigkeiten zuzuordnen.

Tatigkeiten z. B im Rahmen der Haltung von Versuchstieren, der Probenahme oder der Entsor-
gung von Tiermaterialien sind in der Regel nicht auf einen bestimmten Biostoff ausgerichtet und
zahlen damit zu den nicht gezielten Tatigkeiten. Die Aufbereitung von Biostoffen zur Inokulation
und deren Applikation sind gezielte Tatigkeiten.

(3) Die Beurteilung muss Uber die tatigkeitsbezogenen Gefahren Aufschluss geben. Hinsichtlich
der Infektionsgefahrdung sind fir die Tatigkeiten und/oder Tierrdume Schutzstufen gemaf
BioStoffV abzuleiten. Die Schutzstufe dient dabei der Ermittlung zusatzlicher SchutzmaRnahmen.
Bei gezielten Téatigkeiten korrelieren die Risikogruppe der eingesetzten Biostoffe und die Schutz-
stufe. Bei nicht gezielten Tatigkeiten ist das Gefahrdungspotenzial der zu erwartenden und die
Gefahrdung bestimmenden Biostoffe fur die Schutzstufenzuordnung ausschlaggebend. Dabei ist
der Biostoff mit der héchsten Risikogruppe nicht unbedingt mafRgebend fir die Zuordnung zu einer
Schutzstufe, sondern die ermittelte Gesamtgefahrdung unter Beurteilung der Expositionssituation.

Beispiele fur eine Zuordnung zu Schutzstufen bei nicht gezielten Tatigkeiten werden unter Num-
mer 3.4 gegeben.

(4) Unter Nummer 4 ,SchutzmalRhahmen® sind die SchutzmaRnahmen aufgefuhrt, die bei Tatigkei-
ten mit Versuchstieren gemaf der Gefahrdungsbeurteilung zu beachten und einzuhalten sind. Ziel
dieser Schutzmalinahmen ist, die Infektionsketten (Tier — Mensch) durch eine sichere Haltung und
Isolation der Tiere zu unterbrechen. Hierzu ist die Freisetzung von Biostoffen unter Berucksichti-
gung des jeweiligen Ubertragungsweges zu verhindern. Dabei finden auch MaRnahmen Bertick-
sichtigung, die einen Schutz anderer Personen und der Umwelt gewahrleisten.

(5) Sind die auftretenden Biostoffe tierpathogen, kénnen entsprechend den tierseuchenrechtlichen
Bestimmungen zuséatzliche Mallhahmen zum Schutz anderer Tiere einschliel3lich landwirtschaftli-
cher Nutztiere erforderlich werden (vgl. Anlage 1).
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3.4 Beispielhafte Zuordnung von nicht gezielten Tatigkeiten zu Schutzstufen

(1) Tatigkeiten mit Versuchstieren, bei denen kein Verdacht auf eine auf den Menschen Ubertrag-
bare Infektionskrankheit besteht, kbnnen der Schutzstufe 1 zugeordnet werden.

(2) Tatigkeiten mit Versuchstieren, die infektionsverdachtig im Hinblick auf obligat humanpathoge-
ne Biostoffe sind, sind in der Schutzstufe 2 durchzufiihren. In Abhangigkeit vom Ergebnis der Ge-
fahrdungsbeurteilung ist ggf. auch eine héhere Schutzstufe notwendig.

(3) Tatigkeiten mit Primaten sind in der Schutzstufe 2 durchzufiihren. Besteht ein Infektionsver-
dacht, ist in Abhangigkeit vom Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung ggf. auch eine hdhere
Schutzstufe notwendig.

Werden Primaten aus kontrollierten Zuchtkolonien verwendet, bei denen speziesbedingt keine flr
den Menschen bedeutsamen Infektionsgefahren anzunehmen sind, kdnnen bei entsprechendem
Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung Tatigkeiten auch in der Schutzstufe 1 durchgefuhrt werden.

(4) Tatigkeiten mit Versuchstieren, die bekanntermalien Trager humanpathogener Biostoffe sind
bzw. mit humanpathogenen Biostoffen infiziert wurden, sind einer Schutzstufe entsprechend der
Risikogruppe des Biostoffes zuzuordnen. Unter Umstanden kann hiervon abgewichen werden,
wenn im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festgestellt wird, dass sich das Infektionsrisiko
malfdgeblich verringert hat. Dies kann z. B. der Fall sein,

1. wenn die Immunantwort des infizierten Versuchstieres den Biostoff innerhalb einer gewissen
Zeit eliminiert (transiente Infektion) oder

2. wenn bei Infektionsexperimenten mit Parasiten, aber nicht mit dem entsprechenden Vektor
gearbeitet wird oder

3. wenn mit abgeschwachten Laborstdmmen bzw. Stdammen gearbeitet wird, die bekannte Viru-
lenzgene verloren haben (vgl. auch entsprechende Anmerkungen in den TRBA 460 — 466 [1]).

(5) Ggf. kann bei einem Infektionsexperiment auch zwischen der Schutzstufenzuordnung der ein-
zelnen Tatigkeiten differenziert werden. So ist beispielsweise die Haltung von Versuchstieren, die
mit humanpathogenen Biostoffen der Risikogruppe 2 infiziert wurden (oder bekannterweise Trager
von diesen sind) und die nicht in der Lage sind, diese Biostoffe abzugeben, in der Schutzstufe 1
modglich. Experimentelle Schritte wie Probeentnahmen oder Operationen an diesen Tieren, die mit
Kontakten zu infektiosem Tiermaterial verbunden sind, erfordern jedoch die Bedingungen der
Schutzstufe 2.

4 Schutzmaflinahmen
4.1  Allgemeine Anforderungen

(1) Die Regelungen dieser TRBA setzen voraus, dass zum Schutz der fir Versuche und andere
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere, die betriebliche Praxis und die Qualitat der Tierhal-
tung den geltenden Vorschriften und Leitlinien entsprechen [z. B. 6, 7]. Eine tierschutzgerechte
Tierhaltung unter Berilicksichtigung tierhygienischer Aspekte in effizienten und benutzerfreundli-
chen Haltungssystemen/-einrichtungen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz der Beschaftigten.

Hinweis: Unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes sind insbesondere relevant: eine artgerechte,
fluchtsichere Haltung; eine ausreichende Liftung mit angepasster Klimatisierung; eine eindeutige
versuchsbezogene Identifizierbarkeit der Versuchstiere; ein Ausschluss von Wildformen der ent-
sprechenden Versuchstierart.
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(2) Durch die Verwendung von Tieren mit einem definierten Gesundheitszustand und aus kontrol-
lierten Bestéanden kann eine mdégliche Gefahrdung durch vorhandene Biostoffe verringert werden.
Der Arbeitgeber, der Tatigkeiten mit Biostoffen durchfihren lasst, hat zu prifen, ob experimentell
eingesetzte Biostoffe mit Gesundheitsgefahrdung durch solche mit geringerer Gesundheitsgefahr-
dung ersetzt werden kbénnen.

(3) Arbeitsverfahren und -mittel sind so auszuwahlen und zu gestalten, dass Biostoffe nicht frei-
gesetzt werden. Ist dies nicht méglich, ist die Exposition der Beschéftigten durch geeignete Mal3-
nahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Die Anwendung technischer Schutzmallnahmen hat
grundséatzlich Vorrang vor dem Einsatz organisatorischer Mallnahmen. Persdnliche Schutzausris-
tung, wie Atemschutz, ist zu tragen, wenn technische und organisatorische SchutzmafRnahmen
nicht zur Erreichung des Schutzzieles ausreichen.

(4) Wurde die angewandte Sicherheitstechnik fortentwickelt, hat sie sich bewahrt und erhéht sich
die Arbeitssicherheit hierdurch, so ist die SchutzmalRnahme dieser Fortentwicklung innerhalb einer
angemessenen Frist anzupassen.

(5) Sicherheitsrelevante Gerate und Anlagen wie z. B. mikrobiologische Sicherheitswerkbank
(MSW), Kafigwechselstation (KWS), Autoklav und raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) sind
instand zu halten. Dies erfordert die regelmaRige Uberpriifung ihrer Funktion und Betriebssicher-
heit durch befahigte Personen und, falls erforderlich, ihre Instandsetzung.

(6) Bei Tatigkeiten mit Versuchstieren ist auf Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung eine arbeits-
bereichs- und biostoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen und bei Bedarf zu aktualisieren
(§ 14 Absatz 1 BioStoffV). Die Betriebsanweisung soll insbesondere folgende Angaben beinhalten:

1. Tatigkeiten mit Gefahrdung, maRgebliche Biostoffe, mdgliche Gesundheitsgefahren,
2. notwendige SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln, insbesondere
a. innerbetriebliche Hygienevorgaben,

b. Anweisungen zur Verhinderung einer Exposition und zum Schutz vor Biss-, Stich- und
Schnittverletzungen,

c. Tragen, Verwenden, An- und Ablegen der persdnlichen Schutzausristung,

3. Verhalten im Notfall, bei Verletzungen, bei Unfallen und Betriebsstérungen sowie zu deren in-
nerbetrieblicher Meldung und zur Ersten Hilfe einschlie3lich weitergehender HilfsmalRnahmen,

4. sachgerechte Inaktivierung und Entsorgung kontaminierter fester und flissiger Abfalle.

Hinweis: Beispiele fur Musterbetriebsanweisungen sind in der TRBA 500 [1] und der DGUV-
Information 213-016 [8] enthalten.

(7) Es ist ein Hautschutzplan zu erstellen, in dem die Gefahren fir die Haut dargestellt und die
anzuwendenden Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel enthalten sind. Die Beschaf-
tigten sind darUber zu unterweisen.

(8) Bei Tatigkeiten in Tierraumen sind die notwendigen Hygieneregeln zu berucksichtigen. Diese
umfassen auch das Verbot Nahrungs-, Genuss- oder Arzneimittel und Kosmetika in Tierrdumen
aufzubewahren, zu konsumieren oder anzuwenden sowie in Tierrdumen medizinische Hilfsmittel
(z. B. Kontaktlinsen und Horgerate) einzusetzen (aufsetzen, einfuhren). Hierfur hat der Arbeitgeber
geeignete leicht erreichbare Bereiche einzurichten.

(9) Fur Tatigkeiten mit sensibilisierend oder toxisch wirkenden Biostoffen sowie bei Tatigkeiten ab
der Schutzstufe 2 sind die Ma3nahmen zur Vermeidung einer gesundheitlichen Gefahrdung durch
Biostoffe in einem Hygieneplan schriftlich festzulegen. Die erforderlichen Reinigungs- und Dekon-
taminationsmafnahmen sind zu prazisieren und es sind wirksame Reinigungs- und Desinfektions-
verfahren einzusetzen. Der Hygieneplan ist in geeigneter Weise bekannt zu machen, umzusetzen
und die Einhaltung zu kontrollieren (s.a. Absatz 10).

Ausschuss fir Biologische Arbeitsstoffe — ABAS — www.baua.de/abas

Version 01/2017 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wirttemberg
www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de 7



ArbSch 5.2.120 Quelle: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de
TRBA 120 ,Versuchstierhaltung®

Seite 8

Hinweise: Die erforderlichen HygienemalRhahmen zum Schutz der Beschéftigten, anderer Perso-
nen und zum Schutz der Versuchstiere sollten in einem Dokument gebiindelt werden.

Ein Muster fir einen Hygieneplan enthalt die DGUV-Information 213-086 [8].

(10) Alle in Tierraumen tatigen Beschaftigten einschlieBlich der Beschaftigten von Fremdfirmen
und sonstige Personen (z. B. Praktikanten) sind, Uber die durch Biostoffe auftretenden Gefahren
und die erforderlichen SchutzmalRnahmen mindlich und arbeitsplatzbezogen zu unterweisen. Die
Unterweisung erfolgt auf der Grundlage der Betriebsanweisung und des Hygieneplanes. Im glei-
chen Rahmen ist eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung sicherzustellen (siehe Nummer
5.2) und Uber den Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge zu informieren.

Die Unterweisung ist vor Beginn der Tatigkeit, bei malRgeblicher Veranderung der Arbeitsbedin-
gungen und ansonsten mindestens jahrlich durchzuflhren. Es ist sicherzustellen, dass die Unter-
wiesenen mit den ortlichen Gegebenheiten, Regeln und Verfahren vertraut sind und das Sicher-
heitsbewulRtsein der Beschaftigten gestarkt wird, z. B. durch praktische Ubungen zum kontamina-
tionsfreien Ausziehen von Schutzhandschuhen, zum Dichtsitz einer filtrierenden Halbmaske. Inhalt
und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und vom Unterwiesenen durch Unter-
schrift zu bestatigen.

Hinweis: Werden Beschatftigte verschiedener Arbeitgeber (z. B. Reinigungsfirmen, Bau- und In-
standhaltungsfirmen) tatig, ist die Koordinationspflicht nach 8§ 8 ArbSchG zu beachten. Die
SchutzmalBhahmen dieser TRBA einschlief3lich der Unterweisung sind tatigkeitsbezogen zwischen
den beteiligten Arbeitgebern abzustimmen und anzuwenden. Verantwortlichkeiten sind schriftlich
zu fixieren.

(11) Liegt eine Exposition gegentber atemwegssensibilisierenden mikrobiologischen, pflanzlichen
und tierischen Stoffen (z. B. Futtermittel, Tierhaare) vor, sind unabhangig von der Schutzstufe die
Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so auszuwahlen und zu gestalten, dass diese Stoffe am Ar-
beitsplatz nicht frei werden oder die Exposition so weit als moglich minimiert wird. Dies kann z. B.
durch eine geschlossene Kafighaltung, Kafigwechselstationen (KWS), absaugende Vorrichtungen
zum Saubern von Kafigen, optimierte Luftflihrung der Tierrdume usw. erfolgen. Ggf. sind die auf-
grund des Infektionsrisikos ermittelten SchutzmalRnahmen zu erganzen.

Hinweis: SchutzmalRhahmen bei atemwegssensibilisierenden Stoffen siehe TRBA/TRGS 406 [1]
und Anforderungen an Kéfigwechselstationen siehe Stellungnahme des ABAS [9].

(12) Werden laborspezifische Tatigkeiten mit Biostoffen im Anwendungsbereich dieser TRBA
durchgefluhrt, ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu prifen, ob entsprechend der TRBA
100 schutzstufen- und tatigkeitsbezogen erganzende Schutzmaflnahmen festzulegen und einzu-
halten sind.

(13) Bei der Umsetzung der MaRnahmen dieser TRBA mussen die Gegebenheiten vor Ort und
die Art der Tatigkeit berlcksichtigt werden. Im Einzelfall kann von den Schutzmalinahmen dieser
TRBA abgewichen werden, wenn es das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung zulasst oder
gleichwertige Mallinahmen ergriffen werden. Die Gleichwertigkeit ist auf Verlangen der Behoérde
nachzuweisen.

Ausschuss fir Biologische Arbeitsstoffe — ABAS — www.baua.de/abas

Version 01/2017 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wirttemberg
8 www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de



Quelle: Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de ArbSch 5.2.120
TRBA 120 ,Versuchstierhaltung®

Seite 9

Die nachfolgenden Abschnitte mit den Nummern 4.2 bis 4.5 umfassen jeweils alle
spezifischen SchutzmalRnahmen fir die entsprechenden Schutzstufen, die zusatz-
lich zu den allgemeinen Anforderungen der Nummer 4.1 erforderlich sind. Schutz-
stufe 3 fur Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet
sind (Nummer 4.4.1), baut auf den fur Schutzstufe 2 (Nummer 4.3) beschriebenen
Schutzmaflinahmen auf.

4.2 Schutzstufe 1

Bei Tatigkeiten der Schutzstufe 1 ist in der Regel nicht von einer Infektionsgefahrdung fur den Be-
schaftigten auszugehen. Die allgemeinen und speziellen HygienemalRnahmen der Schutzstu-
fe 1 dienen der Minimierung der Exposition gegentiber auftretenden Biostoffen.

4.2.1 Tatigkeiten ohne Gefahrdungen durch sensibilisierende oder toxische Wirkungen

Bauliche und technische SchutzmalRnahmen

(1) Die Tiere sind in abgegrenzten, ausreichend grof3en Tierrdumen mit hinreichender, der Tatig-
keit entsprechender Arbeitsflache fir die Beschaftigten, zu halten. Ggf. sind speziesspezifische
Fluchtsperren einzurichten.

Hinweis: Abhangig von der Nutzung sollen Tidren in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Perso-
nenschutzgriinden unter Beachtung tierartspezifischer Haltungsanforderungen mit einem Sicht-
fenster ausgestattet sein.

(2) Arbeitsflachen und Boden in Tierrdumen sowie das sich darin befindliche Inventar sollen leicht
zu reinigen und madglichst leicht zu desinfizieren sein.

Hinweis: Bei der Haltung von Versuchstieren auf Versuchsgitern u. &. ist ggf. die Bewirtschaftung
nach den Standards landwirtschaftlicher Betriebe ausreichend.

(3) Eine leicht erreichbare Waschgelegenheit zur Reinigung der Hande mit Handwaschmittel- und
Einmalhandtuchspender muss vorhanden sein.

(4) Getrennte Aufbewahrungsmadglichkeiten fur Schutz- und Stra3enkleidung sind vorzusehen.

Organisatorische Schutzmalinahmen

(5) Tierraume missen als solche gekennzeichnet und mit dem Hinweis auf geregelte Zutrittsbe-
schrankungen versehen sein.

(6) Das Inventar sollte auf das absolut Notwendige beschrankt werden. Arbeitsbereiche sollen
aufgeraumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitsflachen sollen nur die tatsachlich benétig-
ten Arbeitsmittel stehen.

(7) Tiermaterial sowie kontaminierte Materialien sind so zu transportieren, dass Verunreinigungen
der Umgebung auf das geringstmoégliche Mal} reduziert werden.

(8) Tierkafige und andere Einrichtungen zur Tierhaltung sowie kontaminierte Arbeitsgerate sind
nach Gebrauch sachgerecht zu reinigen. Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist festzulegen,
wann und in welchem Umfang zuvor DesinfektionsmalRnahmen erfolgen sollen.

(9) Die Verwendung von spitzen und scharfen Arbeitsgeraten/Instrumenten und Glaswaren soll
auf die Tatigkeiten beschrankt werden, fir die sie benutzt werden mussen. Kanulen, Messer dur-
fen nicht in die Abdeckung (Schutzkappe) zurlickgesteckt werden. Benutzte Kanilen, spitze und
scharfe Instrumente missen dort wo sie anfallen in durchstichsicheren und fest verschlie3baren
Abfallbehaltnissen gesammelt und mit dem Behaltnis sicher entsorgt werden.
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Hinweis: Zu Anforderungen an durchstichsichere Abfallbehéltnisse, zum Umgang mit benutzten
Instrumenten und zum Verhalten bei Unféllen siehe Anlage 2 dieser TRBA.

(10) Die Hande sind nach dem Kontakt mit Tieren oder Tiermaterial sowie nach Kontamination
durch Biostoffe zwischen den Arbeitsschritten zu desinfizieren und/oder zu waschen.

Hinweis: Bei Tatigkeiten, die eine Handedesinfektion erfordern, sollen an Handen und Unterarmen
keine Schmuckstiicke, Uhren und Eheringe getragen werden. Fingernégel sollen kurz sein.

(11) Flussige und feste Abfélle einschlieBlich Tierkdrper sind sachgerecht und unschadlich zu
sammeln und zu entsorgen.

Hinweis: Tierkorper und Tiermaterial aus der Versuchstierhaltung sind gemafd Verordnung (EG)
1069/2009 [10] tierische Nebenprodukte der Kategorie 1 und als solche entsprechend zu beseiti-
gen (s. a. Anlage 1).

Persdnliche Schutzausristung/SchutzmalBhahmen

(12) Es sind geeignete Schutzkleidung und geeignetes Schuhwerk zu tragen. Falls erforderlich, ist
versuchstierbezogene personliche Schutzausristung (z. B. Schiirze, bissfeste Schutzhandschuhe)
zu tragen, die vor Verlassen des Tierraumes zu saubern oder abzulegen ist.

4.2.2 Tatigkeiten mit Gefahrdungen durch sensibilisierende oder toxische Wirkungen

Beim Verwenden von Biostoffen der Risikogruppe 1, die sensibilisierende oder toxische Wirkungen
aufweisen, ist eine gesundheitliche Gefahrdung der Beschaftigten mdglich. Deswegen sind im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung unter Beachtung des Aufnahmepfades und betroffenen Ziel-
organes zusétzlich zu den in Nummer 4.2.1 genannten Mallinahmen weitere SchutzmalRnahmen
festzulegen, die eine Exposition der Beschaftigten verhindern bzw. minimieren.

Insbesondere kénnen dabei die folgenden Malinahmen in Betracht kommen:

Bauliche und technische SchutzmalRnahmen

(1) Bei Tatigkeiten, bei denen diese Biostoffe freigesetzt oder Bioaerosole erzeugt werden oder
entstehen kdnnen, sind zum Personenschutz geeignete technische Malnahmen zu ergreifen. Eine
Minimierung der Exposition kann erreicht werden z. B. durch den Einsatz einer Inhalationsmaske
bzw. -box, durch eine geschlossene Kafighaltung oder einer mikrobiologischen Sicherheitswerk-
bank (MSW) (s. a. Nummer 4.1 Absatz 11 dieser TRBA). Sind technische MalRnahmen nicht aus-
reichend oder nicht anwendbar, ist die Schutzkleidung durch geeignete persoénliche Schutzausris-
tung zu erganzen (s. Absatz (3)).

Hinweise: SchutzmalRnahmen bei atemwegssensibilisierenden Stoffen siehe auch TRBA/TRGS
406 [1].

Zum sicheren Arbeiten an mikrobiologischen Sicherheitswerkb&anken siehe Merkblatt Sichere Bio-
technologie B 011 [11].

Organisatorische Mallnahmen

(2) In Abhangigkeit von den spezifischen Eigenschaften der eingesetzten Biostoffe sind wirksame
Inaktivierungs- und Reinigungsmaflinahmen in dem Hygieneplan nach Nummer 4.1 Absatz 8 fest-
zulegen.
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Persdnliche Schutzausristung/SchutzmalBhahmen

(3) Kann die Exposition gegentiber Bioaerosolen bzw. der Kontakt zu den verwendeten Biostoffen
nicht anderweitig verhindert bzw. minimiert werden, ist zusatzliche personliche Schutzausristung
notwendig, wie z. B. Hand-, Atem- oder Augenschutz (z. B. Einmal-Schutzhandschuhe Kat. Il EN
374, AQL < 1,5, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 und/oder eng anliegende Schutz-
brille).

4.3 Schutzstufe 2

Die SchutzmafRnahmen der Schutzstufe 2 dienen der Vermeidung einer Exposition der Beschaf-
tigten gegeniber Biostoffen, die beim Menschen Infektionskrankheiten hervorrufen kénnen.

Hinweise: MaRnahmen der Schutzstufe 2, die vor infektibsen Wirkungen der vorhandenen biologi-
schen Arbeitsstoffe schiitzen, kénnen auch einen ausreichenden Schutz vor sensibilisierenden,
toxischen Wirkungen bieten. Dies gilt ggf. nicht fir die InaktivierungsmalRnahmen. Der ausreichen-
de Schutz ist fur den Einzelfall im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen.

Die erstmalige Aufnahme von gezielten Téatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 2 im Schutz-
stufenbereich muss spatestens 30 Tage vor Beginn der zustandigen Behtrde angezeigt werden
(8 16 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 BioStoffV).

Bauliche und technische SchutzmalRnahmen

(1) Der Tierraum bzw. Schutzstufenbereich ist von anderen Arbeitsbereichen baulich abzugren-
zen und muss aus ausreichend grofden Raumen bestehen. Die Arbeitsbereiche fur die Beschaftig-
ten missen so gestaltet sein, dass sie entsprechend der Tatigkeit ein sicheres Arbeiten ermdégli-
chen.

(2) Oberflachen, mindestens jedoch Arbeitsflichen und angrenzende Wandflachen, FuRbdden,
sowie Flachen an Geraten und Haltungssystemen, die mit Biostoffen in Kontakt kommen kénnen,
mussen leicht zu desinfizieren und zu reinigen sein und sollen bestandig gegen die eingesetzten
Stoffe, Desinfektions- und Reinigungsmittel sein.

(3) Zur gefahrlosen Handhabung der Versuchstiere sind geeignete Verfahren, Hilfsmittel oder
Vorrichtungen zum sicheren Fixieren der Versuchstiere bereitzuhalten.

(4) Eine Sicherheitsbeleuchtung ist fur Arbeitsplatze mit besonderer Gefahrdung, fir den Fall,
dass die Allgemeinbeleuchtung ausfallt, vorzusehen (z. B. zur sicheren Beendigung der Arbeiten).

Hinweis: Bei der Planung der Sicherheitsbeleuchtung sind tierartspezifische Besonderheiten (z. B.
der circadiane Lichtrhythmus) zu beachten.

(5) Im Tierraum ist ein Desinfektionsmittelspender fiir die Handedesinfektion bereitzustellen.

Zur Reinigung der Hande ist eine Handwaschgelegenheit mit Handwaschmittel- und Einmalhand-
tuchspender, vorzugsweise im Tierraum, vorzusehen. Ist dies nicht mdglich, ist sie im angrenzen-
den Bereich zu installieren. Wasserarmaturen und Spender sind vorrangig handbedienungslos
einzurichten.

(6) Fur Tatigkeiten mit Versuchstieren, Tiermaterialien oder kontaminierten Materialien, von de-
nen eine Infektionsgefahrdung ausgeht bzw. bei denen mit Bioaerosolen zu rechnen ist, ist im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung abhangig von den relevanten Biostoffen, der Art des Ver-
suchstieres bzw. der Materialien festzulegen, welche technischen Mallnahmen geeignet sind, die
Freisetzung von Biostoffen, eine Kontamination der Arbeitsumgebung, des Tierraumes und den
Kontakt zu Biostoffen der Risikogruppe 2 zu verhindern bzw. zu minimieren. Dies kann je nach
Tatigkeit der Einsatz z. B. einer mikrobiologische Sicherheitswerkbank (MSW), einer geeigneten
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Kafigwechselstation (KWS) oder eines geeigneten IVC1-Systems oder einer anderen hinsichtlich
des Personenschutzes vergleichbaren technischen Einrichtung sein.

Sind technische Schutzmalinahmen aufgrund der Tatigkeit oder Grofe der Versuchstiere nicht
anwendbar oder nicht ausreichend, sind entsprechende personliche Schutzmalnahmen zu ergrei-
fen (siehe auch Absatz 20).

Hinweise: Zum sicheren Arbeiten an mikrobiologischen Sicherheitswerkbanken siehe Merkblatt
Sichere Biotechnologie B 011 [11].

Eine Kafigwechselstation ist geeignet, wenn sie die Anforderungen entsprechend der Stellung-
nahme des ABAS erfiillt [9].

(7) Ein ausreichend dimensionierter und flir die Anforderungen der Versuchstierhaltung geeigne-
ter Autoklav sollte zur Inaktivierung raumlich nah und méglichst im umgrenzten Gebaudekomplex
vorhanden sein (siehe auch Absatz 15).

Hinweis: Eine Inaktivierung in einer zentralen Einrichtung innerhalb des Betriebsgelandes oder
eine sachgerechte Auftragsentsorgung kann erfolgen, wenn das gleiche Schutzziel erreicht wird.
Erfolgt eine sachgerechte Auftragsentsorgung, unterliegt die Beférderung (aufRerbetrieblicher
Transport) der kontaminierten Abfalle bzw. von Tierkdrpern/Stoffen, die Krankheits-
[/Tierseuchenerreger enthalten (kénnen), den Gefahrgutvorschriften. Nach dem Gefahrgutbeforde-
rungsgesetz bzw. der Gefahrgutverordnung Straf3e, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ist das Euro-
paische Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
(ADR) bzw. auf der Schiene (RID) anzuwenden.

Zum innerbetrieblichen Transport siehe (18).

(8) Kontaminierte Prozessabluft, z. B. vom Autoklaven, darf nicht unbehandelt in den Arbeitsbe-
reich abgegeben werden. Sie muss durch geeignete Verfahren (z. B. Sterilfiltration, thermische
Abluftbehandlung) dekontaminiert werden.

Hinweis: Zur Behandlung der Abluft von Autoklaven siehe Stellungnahme des ABAS [12].
(9) Das Eindringen von relevanten Vektoren ist zu verhindern.

(10) Abhangig von der Nutzung und tierartspezifischen Haltungsbedingungen sollen Tiren des
Schutzstufenbereiches mit einem Sichtfenster ausgestattet sein und in Fluchtrichtung 6ffnen.

Hinweis: Wenn nach der Gefahrdungsbeurteilung die Einsicht tber die Tur nicht ausreichend ist,
ist ein Sichtfenster oder eine vergleichbare Einrichtung zur Einsicht in den Arbeitsbereich vorzuse-
hen.

Organisatorische Schutzmalnahmen

(11) Der Schutzstufenbereich muss von auf3en deutlich und dauerhaft mit der Schutzstufe und
dem Symbol fur Biogefahrdung Anhang | BioStoffV gekennzeichnet sein.

Hinweis: Warnzeichen W 009 ,Warnung vor Biogefahrdung“ entsprechend Anlage 1 ASR A1.3
[13].

(12) Der Zutritt zum Schutzstufenbereich ist auf benannte Beschéftigte zu beschranken bzw. be-
darf der Erlaubnis des/der Verantwortlichen.

Ein kontrollierter Zugang (z. B. durch elektronische Zutrittskontrolle) zum Schutzstufenbereich ist
notwendig, wenn Tatigkeiten mit den in der Verordnung (EG) Nummer 388/2012 [14] Uber die Kon-

1 IVC=individually ventilated cages
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trolle der Ausfuhr von Gltern mit doppeltem Verwendungszweck gelisteten humanpathogenen
Biostoffen durchgefihrt werden.

(13) In Tierrdumen, in denen infizierte Tiere untergebracht sind, sollen keine anderen Tiere gehal-
ten werden, es sei denn, Kreuzkontaminationen sind nicht méglich (z. B. durch Nutzung spezieller
Haltungssysteme wie IVC'-Systemen).

(14) Arbeitsbereiche sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitsflachen sol-
len nur die tatsachlich bendtigten Arbeitsmittel stehen.

Der Tierraum ist regelmaRig, Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeit, Tierkafige und
andere Einrichtungen zur Tierhaltung sowie kontaminierte Arbeitsgerate sind nach Gebrauch ent-
sprechend Hygieneplan chemisch oder thermisch zu dekontaminieren und zu reinigen. Akzidentel-
le Kontaminationen sind sofort zu beseitigen.

(15) Feste und flussige Abfélle, die Biostoffe enthalten, aus solchen bestehen oder solche erfah-
rungsgemaf Ubertragen kénnen, einschliellich Tierkorper, sind in geeigneten Behaltern zu sam-
meln und vor bzw. mit der Beseitigung mittels erprobter physikalischer oder chemischer Verfahren
zu inaktivieren.

Hinweise: Ein geeignetes thermisches Verfahren ist das Autoklavieren, wobei die Beschaffenheit
der infektibsen Abfalle zu beachten ist, oder die Verbrennung in einer zugelassenen Verbren-
nungsanlage (sachgerechte Auftragsentsorgung). Fir den aul3erbetrieblichen Transport der Abfal-
le sind nach ADR zugelassene Transportbehalter zu verwenden (siehe auch Hinweis zu Absatz 7).

Tierkdrper und Tiermaterial aus der Versuchstierhaltung sind gemaf Verordnung (EG) 1069/2009
[10] tierische Nebenprodukte der Kategorie 1 und als solche auch nach einer Inaktivierung (z. B.
im Autoklav) entsprechend zu beseitigen (siehe auch Anlage 1).

Siehe auch ABAS-Stellungnahme zur thermischen Inaktivierung von Tierischen Nebenprodukten
[15].

(16) Die Verwendung von spitzen und scharfen Arbeitsgeraten/Instrumenten und Glaswaren ist
auf das absolut notwendige Mal} zu beschranken. Es ist zu prifen, ob es alternative Verfahren gibt
und inwieweit die Gefahr durch Stich- und Schnittverletzungen beispielsweise durch die Verwen-
dung von Instrumenten mit Sicherheitsmechanismen (Sicherheitsgerate) verringert werden kann.
Kanulen, Messer dirfen nicht in die Abdeckung (Schutzkappe) zurlickgesteckt werden. Benutzte
Kandulen, spitze und scharfe Instrumente missen dort wo sie anfallen in durchstichsicheren und
fest verschlieRbaren Abfallbehaltnissen gesammelt und mit dem Behaltnis sicher entsorgt werden.

Hinweis: Zu Anforderungen an durchstichsichere Abfallbehaltnisse, an Sicherheitsgerate, zum
Umgang mit benutzten Instrumenten und zum Verhalten bei Unféllen siehe Anlage 2 dieser TRBA.

(17) Nach Abschluss der Arbeit sind die Hande, auch nach dem Tragen von Handschuhen, zu
desinfizieren. Hautschutz- und Hautpflegemittel sind auf3erhalb des Tierraumes zur Verfigung zu
stellen.

Hinweis: Bei Tatigkeiten, die eine Handedesinfektion oder das Tragen von Handschuhen erfor-
dern, dirfen an Handen und Unterarmen keine Schmuckstiicke, Uhren und Eheringe getragen
werden. Fingernagel missen kurz sein.

(18) Der innerbetriebliche Transport von Biostoffen und Tiermaterialien, die diese enthalten, hat in
geschlossenen, formstabilen, bruchsicheren, flissigkeitsdichten und von aufen desinfizierbaren
Gefalien zu erfolgen, die dauerhaft beschriftbar bzw. etikettierbar sind. Sie durfen sich durch dul3e-
re Einwirkungen nicht versehentlich 6ffnen lassen.

(19) Vor Instandhaltungsarbeiten sind die Arbeitsbereiche einschlieRlich der zu wartenden Gerate
und Einrichtungen zu dekontaminieren, so dass diese Arbeiten ungefahrdet durchgefiihrt werden
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kénnen. Ist keine vollstandige Dekontamination maoglich, ist geeignete Schutzkleidung fiir die Be-
schaftigten zur Verfligung zu stellen. Die Beschaftigten sind arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogen zu
unterweisen (vgl. Nummer 4.1 Absatz 7). Die verantwortliche Person hat eine schriftliche Freigabe
zu erteilen.

Persdnliche Schutzausristung/SchutzmalBhahmen

(20) Personliche Schutzausristung (PSA) ist entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung unter
Beachtung der Tétigkeit und des Ubertragungsweges zur Verfiigung zu stellen. Es ist mindestens
geeignete Schutzkleidung und Schuhwerk durch die Beschaftigten zu tragen. Ist ein Hautkontakt
zu potenziell infektidsen Tiermaterialien, kontaminierten Materialien und Oberflachen nicht auszu-
schlieen, sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Zuséatzlich kann versuchstierbezogene
Schutzausristung (z. B. Schurze, bissfeste Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz) erforderlich sein.

Kann bei Tatigkeiten die Freisetzung von biostoffhaltigen Aerosolen technisch nicht verhindert
werden, ist die PSA zu erganzen, z. B. hinsichtlich Atem- und Augenschutz durch eine partikelfilt-
rierende Halbmaske FFP2 kombiniert mit einer Schutzbrille.

(21) Persodnliche Schutzausristung einschliel3lich Schutzkleidung ist beim Verlassen des Schutz-
stufenbereiches abzulegen. Kontaminierte PSA einschlielRlich Schutzkleidung und Schuhwerk sind
gefahrlos zu sammeln, zu dekontaminieren und zu reinigen oder zu entsorgen.

Personliche Schutzausriistung einschlieBlich Schutzkleidung ist getrennt von anderer Arbeits- und
StralRenkleidung aufzubewahren.

4.4 Schutzstufe 3

Die SchutzmalRnahmen der Schutzstufe 3 dienen der Verhinderung einer Exposition der Beschéaf-
tigten gegenlber Biostoffen, die beim Menschen schwere Infektionskrankheiten hervorrufen
kénnen. Diese MaRnahmen dienen auch dem Schutz anderer Personen und sind gleichzeitig ge-
eignet, die Umwelt zu schitzen.

4.4.1 Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3, die mit (**) gekennzeichnet sind

Bestimmte Biostoffe der Risikogruppe 3, die normalerweise nicht Gber den Luftweg Ubertragen
werden, wurden im Rahmen der gemeinschaftlichen Einstufung von Biostoffen mit zwei Sternchen
versehen. Sie werden im Folgenden zur Vereinfachung als ,Biostoffe der Risikogruppe 3(**)“ be-
zeichnet. Fir diese Biostoffe kann nach der Richtlinie 2000/54/EG [4] auf bestimmte MalRnahmen
der Schutzstufe 3 verzichtet werden. Danach obliegt es den Mitgliedsstaaten unter Berucksichti-
gung der spezifischen Eigenschaften der betroffenen Biostoffe, zu prifen, welche Mallhahmen zu
treffen sind.

Hinweis: Entgegen der Vorgabe der Richtlinie legt dieser Abschnitt nicht fest, auf welche Mal3-
nahmen der Schutzstufe 3 verzichtet werden kann, weil sich dies in der Praxis als wenig anwen-
derfreundlich gezeigt hat. Vielmehr werden, basierend auf den MalRnahmen der Schutzstufe 2, die
zusatzlich erforderlichen Mal3Bhahmen benannt. Das Schutzniveau wird hierdurch nicht beeinflusst.

Zum Schutz der Beschéftigten sind zuséatzlich zu den MaRnahmen der Schutzstufe 2 (Nummer
4.3) die nachfolgend beschriebenen Anforderungen einzuhalten. Sie gelten fir gezielte Tatigkeiten
mit Biostoffen der Risikogruppe 3(**) sowie auch fir nicht gezielte Tatigkeiten mit Biostoffen der
Risikogruppe 3(**), wenn die Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass die Schutzmalnahmen der
Schutzstufe 2 nicht ausreichend sind.

Hinweise: Die erstmalige Aufnahme dieser Tatigkeiten muss spéatestens 30 Tage vor Beginn der
zustandigen Behoérde angezeigt werden (8§ 16 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 BioStoffV).
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Die mikroorganismenbezogenen Schutzmaflinahmen in Anlage 1 ,Spezies-bezogene Schutzmalf3-
nahmen fir biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 (**)“ der TRBA 100 [1] sind zu bertcksich-
tigen. Zu TSE-Erregern siehe auch ABAS-Beschluss 603 [16].

Bauliche und technische SchutzmalRnahmen

(1) Im Schutzstufenbereich anfallende Abwasser sind vor der Entsorgung einer thermischen Inak-
tivierung zu unterziehen. Alternativ kénnen auch andere validierte Inaktivierungsverfahren einge-
setzt werden. Auf diese Nachbehandlung kann verzichtet werden, wenn die Gefahrdungsbeurtei-
lung ergeben hat, dass aulerhalb des Schutzstufenbereiches keine Gefahrdung durch die anfal-
lenden Abwasser gegeben ist.

(2) Fur die Kommunikation zwischen Tierrdumen und Aul3enbereich muss eine geeignete Einrich-
tung vorhanden sein. Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist festzulegen, unter welchen Be-
dingungen Alleinarbeit mdglich ist.

(3) In Funktionsraumen erforderliche Gerate sollten im Schutzstufenbereich verbleiben.

Organisatorische Schutzmalnahmen

(4) Die Zugangstir zum Schutzstufenbereich muss neben dem ,Symbol fir Biogefahrdung“ von
aullen auch deutlich und dauerhaft mit der Angabe ,Schutzstufe 3, eingeschrankt auf Biostoffe der
Risikogruppe 3(**)“ und einem Hinweis auf die Zugangsbeschrankung gekennzeichnet sein.

(5) Der Zugang zum Schutzstufenbereich ist vom Verantwortlichen auf die Personen zu beschran-
ken, die fur die Haltung der Tiere und Durchfuhrung der Versuche erforderlich sind. Eine Zugangs-
kontrolle ist notwendig. In begrindeten Einzelfallen genehmigt der Verantwortliche den Zugang
anderer Personen (z. B. Servicepersonal) unter Anwesenheit und Aufsicht einer fachkundigen Be-
gleitperson.

(6) Den Zugang zu Biostoffen der Risikogruppe 3(**) durfen nur dazu berechtigte, fachkundige und
zuverlassige Beschéftigte erhalten. Zur Durchfihrung der Tatigkeiten missen sie eingewiesen und
geschult sein.

Hinweis: Die Anforderungen an die Fachkunde werden in der TRBA 200 [1] beschrieben. Zur ,Zu-
verlassigkeit einer Person” gehoren allgemeine Faktoren, wie verlassliches Arbeiten und das Be-
folgen der Arbeitsanweisungen bzw. Unterweisungen. Letztlich liegt es im Ermessen des Arbeitge-
bers, weitere Kriterien der Zuverlassigkeit zu definieren. Bei Tatigkeiten mit Biostoffen, die bei
Missbrauch erhebliche Schadwirkung fir andere Personen beinhalten kénnen, kann eine Sicher-
heitstiberprifung angezeigt sein. Weitere Informationen gibt in diesen Féllen die zustandige
Dienststelle des Innenministeriums.

(7) Auf Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung ist zu entscheiden, ob eventuell vorhandene Fens-
ter standig oder wahrend bestimmter Tatigkeiten geschlossen zu halten sind.

(8) Die beim Ausbau und bei der Dekontamination von Filtern z. B. aus einer mikrobiologischen
Sicherheitswerkbank (MSW) oder einer Kafigwechselstation (KWS) zu beachtenden Schutzmal3-
nahmen, sind auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen. Entsprechende Arbeits-
anweisungen missen vorliegen.

Wenn beim Filterwechsel aufgrund der verwendeten Biostoffe, der in Frage kommenden Ubertra-
gungswege und der Nutzungsbedingungen eine Infektionsgefahrdung des Wartungspersonals und
anderer Personen nicht ausgeschlossen werden kann, sind die Filter im eingebauten Zustand zu
dekontaminieren. Dies kann durch in situ Begasung z. B. mit Wasserstoffperoxid entsprechend der
Liste der vom Robert Koch-Institut (RKI) gepriften und anerkannten Desinfektionsmittel und —ver-
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fahren [17] erfolgen. Wird von den spezifischen RKI gelisteten Verfahren abgewichen, ist die Wirk-
samkeit der getroffenen Mallnahmen zu validieren.

Hinweis: Bei Filtern aus MSW, in denen mit TSE-Agenzien gearbeitet wurde, ist entsprechend der
Stellungnahme des ABAS zu verfahren [18].

(9) Fur spezielle Tatigkeiten mit erhdhter Gefahrdung sind zusatzlich zur Betriebsanweisung ent-
sprechende Arbeitsanweisungen zu erstellen. Hierzu zahlen aufgrund der Verletzungsgefahr und
des damit verbundenen Infektionsrisikos auch Tatigkeiten mit schneidenden und spitzen Instru-
menten, wie z. B. die Entnahme von tierischen Probenmaterialien (siehe auch Nummer 4.3 Absatz
16 dieser TRBA).

Personliche Schutzausrustung/Schutzmaflinahmen

(10) Die fur die Tatigkeiten vorgesehene Schutzkleidung und personliche Schutzausriistung ist im
Schutzstufenbereich anzulegen und nach Beendigung der Téatigkeit abzulegen. Hierflr ist inner-
halb des Schutzstufenbereichs am Eingang ein fur das An- und Ablegen der Schutzkleidung ge-
eigneter Bereich einzurichten. Ist gemaR Anlage 1 der TRBA 100 ein Vorraum vorhanden, erfolgt
hier das An- und Ablegen der Schutzkleidung/persénlichen Schutzausristung. Im Eingangsbereich
bzw. im Vorraum sind geeignete dekontaminierbare Sammelbehalter fur benutzte, zur Dekontami-
nation oder Entsorgung vorgesehene Schutzkleidung bzw. personliche Schutzausristung bereit-
zustellen.

4.4.2 Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3

Die folgenden Schutzmalinahmen sind bei Tatigkeiten mit Versuchstieren einzuhalten, die Trager
von Biostoffen der Risikogruppe 3 (RG 3) sind oder mit diesen infiziert wurden und, die nach dem
Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung der Schutzstufe 3 zugeordnet sind (sieche Nummer 3.4).

Der folgende Abschnitt umfasst alle zusatzlich zu den allgemeinen Anforderungen der Nummer 4.1
erforderlichen SchutzmalRnahmen der Schutzstufe 3.

Hinweis: Diese Tétigkeiten fallen unter die Erlaubnispflicht nach 8§ 15 Absatz 1 BioStoffV. Eine
fachkundige zuverlassige Person nach 8§ 10 Absatz 2 BioStoffV muss bestellt werden (siehe TRBA
200 [1)).

Bauliche und technische SchutzmalRnahmen

(1) Die Tierraume der Schutzstufe 3 sind von anderen Schutzstufen- oder Arbeitsbereichen durch
eine Schleuse mit zwei gegeneinander verriegelten Turen zu trennen. Tierrdume und Schleuse
bilden den Schutzstufenbereich. Die aulere Tur der Schleuse soll selbstschlieBend sein. Die
Schleuse sollte entsprechend der Nutzung des Schutzstufenbereichs ausreichend dimensioniert
sein.

Hinweis: Die in Fluchtrichtung aufschlagenden Schleusentiren sollten mit einer Panikfunktion
ausgerustet sein, um im Gefahrenfall den Beschaftigten ein Verlassen des Schutzstufenbereiches
zu ermoglichen.

Die Arbeitsbereiche im Schutzstufenbereich miissen so gestaltet sein, dass sie entsprechend der
Tatigkeit ein sicheres Arbeiten ermdglichen.

(2) Oberflachen (Arbeitsflachen, Wande und FuRbdéden) missen maoglichst fugenlos sowie was-
serundurchlassig, leicht zu desinfizieren und zu reinigen und bestandig gegen die verwendeten
Stoffe, Desinfektions- und Reinigungsmittel sein.
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Hinweis: Der FuRboden ist in der Regel mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufiihren. Die
Abdichtung festinstallierter Mobel/Einrichtungen zum Fuf3boden bzw. zur Wand muss wasserdicht
sein, wenn kein Abstand gegeben ist, der eine Dekontamination und Reinigung zulésst.

(3) Fur die Desinfektion der Hande muss in der Schleuse ein ohne Handberlhrung bedienbarer
Desinfektionsmittelspender vorhanden sein. Ein Handwaschbecken mit Handwaschmittel- und
Einmalhandtuchspender, dessen Wasserarmaturen handberihrungslos eingerichtet sind, muss
vorhanden sein. Sind z. B. in der Groftierhaltung Personenschleusen mit (Zwangs-)Dusche vorge-
sehen, kann das Waschbecken auch im Tierraum, vorzugsweise im Ausgangsbereich und fir die
Tiere nicht zuganglich, angebracht werden.

Hinweise: Inwieweit bei bestimmungsgemafen Betrieb und unter Beachtung der organisatori-
schen Schutzmaflinahmen in der Schleuse kontaminierte Abwasser anfallen, ist im Einzelfall zu
klaren.

Hautschutz- und Pflegemittel missen aul3erhalb des Schutzstufenbereiches zur Verfligung stehen.
Die Hande sind nach Hautschutzplan zu pflegen.

Ein Waschbecken darf im Tierraum nur vorhanden sein, wenn die Nachbehandlung der Abwéasser
gewabhrleistet ist (siehe Absatz 10).

(4) Sichtverbindungen nach aufden missen dicht, bruchsicher und dirfen nicht zu 6ffnen sein.

(5) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein. Sie ist so auszulegen, dass ein sicheres
Einstellen der Arbeiten bei Stromausfall méglich ist.

Hinweis: Bei der Planung der Sicherheitsbeleuchtung sind tierartspezifische Besonderheiten (z. B.
der circadiane Lichtrhythmus) zu beachten.

(6) Fur sicherheitsrelevante Einrichtungen (z. B. raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage), Unter-
druckisolator, Notruf- und Uberwachungseinrichtungen) ist eine Notstromversorgung einzurichten.

(7) Die Raume des Schutzstufenbereiches sowie der kontaminierte Teil der RLT-Anlage mussen
zum Zwecke der Begasung abdichtbar sein.

(8) Im Schutzstufenbereich ist ein standiger, kontrollierter Unterdruck aufrecht zu erhalten. Zwi-
schen Schleuse und Tierraumen muss ein Druckgefalle herrschen. Der jeweils vorhandene Unter-
druck muss vor Ort leicht Uberprifbar sein und durch ein Alarmsystem mit optischem und/oder
akustischem Signalgeber Gberwacht werden.

Hinweis: Bei Verwendung eines optischen oder akustischen Signalgebers ist das tierartspezifi-
sche Licht- bzw. Gehdrempfinden zu bericksichtigen.

(9) Die Abluft des Schutzstufenbereiches muss Uber geeignete Hochleistungsschwebstoff-Filter
oder Uber eine vergleichbare Einheit filtriert werden. Die Ruckfuhrung kontaminierter Abluft in Ar-
beitsbereiche ist unzulassig. Ein Filterwechsel muss ohne Freisetzung von Biostoffen und ohne
Unterbrechung der EinschlieBungsmaflnahmen (Containment) moglich sein. Dies ist bei der Pla-
nung der RLT-Anlage zu berlcksichtigen (siehe auch Absatz 26).

Hinweise: Die Luftungskanalwege bis zu den HEPA-Filtern sollten mdéglichst kurz sein.

Zu Anforderungen an die Filter/das Filtergehduse der raumlufttechnischen Anlage sowie deren
Dekontamination und zum Betrieb einer RLT-Anlage (z. B. Unterdruckhaltung) siehe Stellungnah-
men des ABAS [19, 20].

(10) Far Tatigkeiten mit Versuchstieren, Tiermaterialien oder kontaminierten Materialien, von de-
nen eine Infektionsgefahrdung ausgehen kann bzw. bei denen mit Bioaerosolen zu rechnen ist, ist
im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung abhangig von den relevanten Biostoffen und der Art des
Versuchstieres bzw. der Materialien festzulegen, welche technischen Mallnahmen geeignet sind,
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die Freisetzung von Biostoffen, eine Kontamination der Arbeitsumgebung, des Tierraumes und den
Kontakt zu Biostoffen der RG 3 zu verhindern bzw. zu minimieren. Dies kann je nach Tatigkeit der
Einsatz z. B. einer mikrobiologische Sicherheitswerkbank (MSW), einer geeigneten Kafigwechsel-
station (KWS), entsprechender Unterdruckisolatoren oder geeigneter IVC'-Systeme (beispielswei-
se BCU - biocontainment units) oder einer anderen hinsichtlich des Personenschutzes vergleich-
baren technischen Einrichtung sein.

Sind technische SchutzmalRnahmen aufgrund der Tatigkeit oder Grélke der Versuchstiere nicht
anwendbar oder nicht ausreichend, sind entsprechende personliche Schutzmallnahmen zu ergrei-
fen (siehe auch Absatz 35).

Hinweis: Zum sicheren Arbeiten an mikrobiologischen Sicherheitswerkbédnken siehe Merkblatt
Sichere Biotechnologie B 011 [11].

Eine Kafigwechselstation ist geeignet, wenn sie die Anforderungen entsprechend der Stellung-
nahme des ABAS erflillt [9].

(11) Das Eindringen von relevanten Vektoren ist zu verhindern.

(12) In Tierrdumen anfallende Abwasser sind grundsatzlich einer thermischen Nachbehandlung
zu unterziehen: je nach dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung durch eine zentrale Abwas-
sersterilisation oder eine Einrichtung zur thermischen Abwasserinaktivierung im Tierraum. Bei klei-
nen Abwassermengen kénnen diese auch in Auffangbehaltern gesammelt und anschliefend auto-
klaviert werden. Alternativ kénnen auch andere validierte Inaktivierungsverfahren eingesetzt wer-
den.

(13) Im Schutzstufenbereich (nicht in der Schleuse) muss ein geeigneter Autoklav, vorzugsweise
ein Durchreicheautoklav oder eine gleichwertige Sterilisationseinheit zur Inaktivierung vorhanden
sein. Die Entnahmeseite sollte offentlich nicht zuganglich sein. Der Autoklav muss ausreichend
dimensioniert und so beschaffen sein, dass kontaminiertes Kondensat und kontaminierte Abluft
nicht freigesetzt werden.

Hinweis: In der Regel wird das Kondensat im Druckbehalter mitsterilisiert. Zur Behandlung der
Abluft von Autoklaven siehe Stellungnahme des ABAS [12].

(14) Kontaminierte Prozessabluft, z. B. der zentralen Abwassersterilisation, darf nicht unbehan-
delt abgegeben werden. Sie muss durch geeignete Verfahren (z. B. Sterilfiltration, thermische Ab-
luftbehandlung) dekontaminiert werden.

(15) Bei der Planung sicherheitsrelevanter Einrichtungen, wie z. B. der raumlufttechnischen Anla-
ge, der Abwasserinaktivierungsanlage und des Autoklaven, ist prinzipiell das Vorgehen bei War-
tungen und Stérungen zu berlcksichtigen. Dabei sollte auf leichte Zuganglichkeit — wenn maoglich
aullerhalb des Schutzstufenbereiches — geachtet werden.

(16) Der Schutzstufenbereich soll zur Vermeidung von Verschleppungen uber die fur den be-
stimmungsgemafen Betrieb erforderliche eigene Gerateausstattung verfligen.

(17) Gerate, Apparate und Haltungssysteme, die mit Biostoffen in Kontakt kommen kdnnen sollen
leicht zu dekontaminieren und zu reinigen und bestandig gegen die eingesetzten Desinfektions-
und Reinigungsmittel sein.

(18) Abhangig von der Nutzung und tierartspezifischer Haltungsbedingungen sollen Tiren des
Schutzstufenbereiches mit einem Sichtfenster ausgestattet sein und in Fluchtrichtung o6ffnen.
Wenn nach der Gefahrdungsbeurteilung die Einsicht Uber die Tlr nicht ausreichend ist, ist ein
Sichtfenster oder eine vergleichbare Einrichtung zur Einsicht in den Arbeitsbereich vorzusehen.

(19) Fur die Kommunikation zwischen Schutzstufenbereich und AuRenbereich muss eine geeig-
nete Einrichtung vorhanden sein.
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(20) Zur gefahrlosen Handhabung der Versuchstiere missen geeignete Verfahren, Hilfsmittel o-
der Vorrichtungen zum sicheren Fixieren der Versuchstiere vorhanden sein und eingesetzt wer-
den.

Organisatorische Schutzmalinahmen

(21) Der Schutzstufenbereich muss von aul3en deutlich und dauerhaft mit ,Schutzstufe 3%, dem
»~oymbol fir Biogefahrdung“ und einem Zutrittsverbot flr Unbefugte gekennzeichnet sein.

Hinweis: Warnzeichen W 009 ,Warnung vor Biogefahrdung® entsprechend Anlage 1 ASR Al.3
[13].

(22) Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3 durfen nur von befugten, zuverlassigen und
fachkundigen Beschaftigten ausgelbt werden, die geschult und eingewiesen sind.

Hinweise: Die Anforderungen an die Fachkunde werden in der TRBA 200 [1] beschrieben. Zur
LZuverlassigkeit einer Person" gehdren allgemeine Faktoren, wie verlassliches Arbeiten und das
Befolgen der Arbeitsanweisungen bzw. Unterweisungen. Letztlich liegt es im Ermessen des Ar-
beitgebers, weitere Kriterien der Zuverlassigkeit zu definieren. Bei Tatigkeiten mit Biostoffen, die
bei Missbrauch erhebliche Schadwirkung flr andere Personen beinhalten kénnen, kann eine Si-
cherheitsiiberprifung angezeigt sein. Weitere Informationen gibt in diesen Fallen die zustandige
Dienststelle des Innenministeriums.

(23) Der Zugang zum Schutzstufenbereich ist vom Verantwortlichen auf die Beschaftigten zu be-
schranken, die fir Haltung der Tiere und die Durchfihrung der Versuche erforderlich sind. Die An-
wesenheit ist zu dokumentieren. In begriindeten Einzelfallen genehmigt der Verantwortliche den
Zugang anderer Personen (z. B. Servicepersonal) unter Anwesenheit und Aufsicht einer fachkun-
digen Begleitperson.

(24) Beschaftigte dirfen nur allein tatig sein, wenn die Handhabung der Versuchstiere allein si-
cher beherrschbar ist und eine von innen zu betéatigende, leicht erreichbare Alarmanlage oder ein
anderes geeignetes Uberwachungssystem vorhanden ist.

Hinweis: Bei der Entscheidung Uber die Zulassigkeit der Alleinarbeit ist eine Geféahrdungsbeurtei-
lung erforderlich, bei der die nachfolgenden Faktoren zu beriicksichtigen sind:

— mogliche Gefahrdung durch die Tiere (z. B. Beil3en, bei Groltieren auch Treten, StoRen und
Einklemmen),

— die Mdglichkeiten zur Fixation der Tiere,

— die Art der Tatigkeit (z. B. nur Versorgung der Tiere oder auch Probennahme),

— eventuell bestehende gesundheitliche Einschrankungen beim Beschatftigten,

— die Art des Uberwachungssystems,

— die Zeitdauer bis Helfer bzw. Rettungskrafte die verungliickte Person erreichen kénnen.

(25) Arbeitsbereiche sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitsflachen sol-
len nur die tatsachlich bendtigten Arbeitsmittel stehen. Der Schutzstufenbereich ist regelmaRig
entsprechend den Festlegungen des Hygieneplans zu desinfizieren und zu reinigen. Arbeitsgerate
und -flachen missen nach Beendigung der Tatigkeit desinfiziert werden. Akzidentelle Kontaminati-
onen sind sofort entsprechend der Festlegungen des Hygieneplans zu beseitigen.

Hinweis: Die Reinigung ist von fachkundigem Personal, vorzugsweise von den im Schutzstufen-
bereich Beschaftigten selbst durchzufiihren. Im Falle einer Grundreinigung unter Einbeziehung von
Servicepersonal ist diese unter fachkundiger Aufsicht durchzufiihren (siehe auch Absatz 22).
Durch entsprechende vorherige DekontaminationsmafRnahmen ist zu gewahrleisten, dass das
Servicepersonal keiner Infektionsgefahrdung ausgesetzt ist.

(26) Vor Priif-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an kontaminierten Geréaten, Einrichtun-
gen oder ggf. an Raumen des Schutzstufenbereichs sind der Umfang und die Art der Dekontami-
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nation im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen und diese durch das zustandige Per-
sonal durchzuflihren oder zu veranlassen. Die verantwortliche Person hat eine schriftliche Arbeits-
freigabe zu erteilen. Ist eine vollstandige Dekontamination nicht méglich, sind die zusatzlich erfor-
derlichen SchutzmafRnahmen in einer Arbeitsanweisung tatigkeitsbezogen schriftlich festzulegen.
Die Arbeiten haben unter Aufsicht zu erfolgen.

Hinweis: Die fur das Servicepersonal ggf. erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge nach Num-
mer 5 ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen.

(27) Die Art des Ausbaus und der Dekontamination von potenziell kontaminierten Filtern sind in
der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen. Der Ausbau muss so erfolgen, dass eine Gefahrdung
des Wartungspersonals und anderer Personen ausgeschlossen werden kann.

Beispielsweise konnen folgende Verfahren beim Filterwechsel eingesetzt werden:
1. Sack-in-Sack Wechselsystem (z. B. RLT-Anlagen)

Der Wechsel der Filter erfolgt im Sack-in-Sack Verfahren mit anschlieRender thermischer In-
aktivierung des verpackten Filters im Autoklaven (fraktioniertes Vorvakuumverfahren bei vor-
zugsweise 134°C). Es ist darauf zu achten, dass die Umverpackung (Sack-in-Sack) bei der
ersten Vakuumstufe bereits dampfdurchlassig ist oder wird. Alternativ kann der Filter auch ei-
ner zugelassenen Verbrennungsanlage zugefihrt werden.

2. Begasung mit Formaldehyd (z. B. MSW, Kafigwechselstation (KWS) und RLT- Anlagen)

Die Filter werden in situ durch Verdampfen von Formaldehyd (Raumdesinfektionsverfahren
entsprechend der Liste der vom Robert Koch-Institut (RKI) gepriften und anerkannten Desin-
fektionsmittel und —verfahren [17] und der TRGS 522 [5]) begast, um die biologische Belas-
tung zu reduzieren. AnschlieRend werden die Filter, wie unter 1. beschrieben, entsorgt.

3. Begasungsverfahren mit Wasserstoffperoxid (z. B. MSW, KWS und RLT- Anlagen)

Die Filter werden in situ mit einem validierten Wasserstoffperoxid — Begasungsverfahren be-
handelt. Die Filter kbnnen anschlieRend als nicht infektidser Abfall entsorgt werden.

Sollen andere chemische Verfahren zur Dekontamination potenziell kontaminierter Filter zum Ein-
satz kommen, sind diese zu validieren.

Ist eines der 0. g. Verfahren nicht anwendbar so erfolgt der Ausbau und die Verpackung des Filters
unter geeigneter Personlicher Schutzausristung (PSA) im Schutzstufenbereich. AnschlieRend wird
der Filter, thermisch inaktiviert und der Raum desinfiziert und gereinigt.

Hinweise: In der Liste der vom Robert Koch-Institut gepriften und anerkannten Desinfektionsmit-
tel und -verfahren sind spezifische Sonderverfahren zur Behandlung von HEPA-Filtern in MSW
beschrieben [17].

Zur Dekontamination von MSW mittels Wasserstoffperoxid siehe Stellungnahme des ABAS [21].

Zur Raumbegasung mit Formaldehyd sind die Anforderungen der TRGS 522 ,Raumdesinfektion
mit Formaldehyd” einzuhalten [5].

Zur Raumdekontamination mit gasformigem Wasserstoffperoxid siehe auch [22].

(28) Alle festen und flissigen Abfalle aus Tierrdumen sind sicher zu sammeln und vor deren Ent-
sorgung mittels eines validierten thermischen Verfahrens zu inaktivieren. Alternativ kann auch ein
anderes gleichwertiges validiertes Inaktivierungsverfahren eingesetzt werden.

Hinweis: Ein geeignetes thermisches Verfahren ist das Autoklavieren, wobei die Beschaffenheit
der Abfalle zu beachten ist.
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(29) Tierkérper und Tiermaterial sind tierische Nebenprodukte (TNP) und vor bzw. mit der Ent-
sorgung in einer geeigneten Einrichtung mittels eines validierten Verfahrens zu sterilisieren. Dies
kann beispielsweise Uber einen Autoklaven, eine Verbrennungsanlage fur Tierkorper oder eine
andere geeignete Einrichtung (z. B. Digester) erfolgen.

Hinweise: Tierkdrper und Tiermaterial aus der Versuchstierhaltung sind gemafl Verordnung (EG)
1069/2009 [10] tierische Nebenprodukte der Kategorie 1 und als solche auch nach einer Inaktivie-
rung (z. B. im Autoklav) zu beseitigen (siehe auch Anlage 1).

Bei der Autoklavierung muss sichergestellt sein, dass auch die Kernschichten erfasst werden. Sie-
he auch ABAS-Stellungnahme zur thermischen Inaktivierung von Tierischen Nebenprodukten [15].

(30) Miussen Biostoffe der Risikogruppe 3 und Tiermaterialien die diese enthalten im Schutzstu-
fenbereich gelagert werden, muss gewahrleistet sein, dass nur berechtigte Beschaftigte Zugriff
haben.

Im Falle von humanpathogenen Biostoffen, die in der EU-Verordnung Nummer 388/2012 [14] Gber
die Kontrolle der Ausfuhr von Gitern mit doppeltem Verwendungszweck gelistet sind, muss die
Lagerung unter Verschluss erfolgen.

(31) Sind Biostoffe der Risikogruppe 3 oder entsprechende Tiermaterialien aus dem Schutzstu-
fenbereich zu verbringen, hat dies in geschlossenen, formstabilen, bruchsicheren und flissigkeits-
dichten Gefallen (Primarbehaltnisse) zu erfolgen, die von aul’en dekontaminiert wurden und dau-
erhaft beschriftet bzw. etikettiert sind. Sie durfen sich durch duf3ere Einwirkungen nicht versehent-
lich 6ffnen lassen. Die Primarbehaltnisse sind in einem zweiten bruchsicheren und verschlieRbaren
Sekundarbehaltnis, welches mit dem ,Symbol fir Biogefahrdung® gekennzeichnet ist, zu transpor-
tieren.

Hinweis: Fur den auRerbetrieblichen Transport sind die Vorschriften des Gefahrgutrechts der
Klasse 6.2 zu beachten.

Sollen inaktivierte Tiermaterialien aus dem Schutzstufenbereich zur Weiterbearbeitung ausge-
schleust werden, ist die Wirksamkeit der verwendeten Inaktivierungsverfahren mit entsprechenden
Daten nachzuweisen (aus Fachliteratur oder Eigenerhebungen). Das Behaltnis mit den inaktivier-
ten Tiermaterialien ist vor dem Ausschleusen von aullen sachgerecht zu desinfizieren und als
nicht-infektids zu kennzeichnen.

(32) Das Verhalten bei Betriebsstérungen und Unfallen ist festzulegen, um die Auswirkungen zu
minimieren und den normalen Betriebsablauf wieder herzustellen. Zusatzlich ist in einem innerbe-
trieblichen Plan zu regeln, welche MalRhahmen zur Abwendung von Gefahren, die beim Versagen
einer EinschlieBungsmalinahme (Containment) durch die Freisetzung von Biostoffen oder Ver-
suchstieren auftreten kdnnen, zu ergreifen sind. Der Plan muss neben Informationen zu den mog-
lichen spezifischen Gefahren auch die Namen der fir die Durchflihrung der innerbetrieblichen Ret-
tungsmalinahmen zustandigen Personen enthalten.

(33) Fdar alle Tatigkeiten, die mit einer Infektionsgefahrdung verbunden sind, missen Arbeitsan-
weisungen vorliegen.

(34) Spitze und scharfe Arbeitsgerate/Instrumente und Glaswaren sind nur, wenn unbedingt er-
forderlich zu verwenden. Wenn technisch machbar, sind Sicherheitsgerate einzusetzen. Kantilen,
Messer dirfen nicht in die Abdeckung (Schutzkappe) zurlickgesteckt werden. Benutzte Kandlen,
spitze und scharfe Instrumente missen dort wo sie anfallen in durchstichsicheren und fest ver-
schlielbaren Abfallbehaltnissen gesammelt und mit dem Behaltnis sicher entsorgt werden.

Hinweis: Zu Anforderungen an durchstichsichere Abfallbehaltnisse, an sichere Instrumente (Si-
cherheitsgerate), zum Umgang mit benutzten Instrumenten und zum Verhalten bei Verletzungen
mit stechenden und schneidenden Instrumenten siehe Anlage 2 dieser TRBA.
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(35) Geeignete Moglichkeiten zur Augenspllung sind im Schutzstufenbereich vorzuhalten.

Hinweis: Augenspilflaschen nach DIN 12930 sind hier aus infektionspréaventiven Griinden einer
festinstallierten Augendusche vorzuziehen.

Personliche Schutzausristung/SchutzmalRBhahmen

(36) Personliche Schutzausristung (PSA) einschliellich geeigneter Schutzkleidung und Schuh-
werk ist entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung unter Beachtung der Téatigkeit und des Uber-
tragungsweges zur Verfugung zu stellen und in der Schleuse anzulegen. Ist ein Hautkontakt zu
potenziell infektiosen Tiermaterialien, kontaminierten Materialien und Oberflachen nicht auszu-
schliel®en, sind geeignete Schutzhandschuhe wahrend der Tatigkeit zu tragen. Zusatzlich kann
versuchstierbezogene Schutzausriistung (z. B. Schirze, bissfeste Schutzhandschuhe, Gesichts-
schutz) erforderlich sein.

Kann bei Tatigkeiten die Freisetzung von biostoffhaltigen Aerosolen technisch nicht verhindert
werden, ist die PSA zu erganzen, z. B. hinsichtlich Atem- und Augenschutz mindestens durch eine
partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 kombiniert mit einer Schutzbrille.

(37) Nach Beendigung der Téatigkeit ist die PSA in der Schleuse abzulegen. Durch Einrichtung
entsprechender Bereiche in der Schleuse ist zu gewahrleisten, dass getragene Schutzkleidung
getrennt von sonstiger Arbeitskleidung aufbewahrt wird. Fir benutzte, zur Dekontamination bzw.
Entsorgung vorgesehene Schutzkleidung sowie gebrauchte persénliche Schutzausristung sind
geeignete, dekontaminierbare Sammelbehalter in der Schleuse bereitzustellen.

Hinweis: An Handen und Unterarmen dirfen keine Schmuckstiicke, Uhren und Eheringe getragen
werden, um eine effiziente hygienische Handedesinfektion und die Schutzfunktion der Handschuhe
zu gewahrleisten. Fingernagel missen kurz sein.

4.5 Schutzstufe 4

Die Schutzmalnahmen der Schutzstufe 4 dienen der zuverlassigen Verhinderung einer Exposi-
tion der Beschaftigten gegenuber Biostoffen, die beim Menschen lebensbedrohende, nicht be-
handelbare Infektionskrankheiten hervorrufen kénnen.

Zum Schutz der Beschéftigten, anderer Personen und der Umwelt sind die nachfolgend beschrie-
benen Anforderungen einzuhalten.

Der folgende Abschnitt umfasst alle zusatzlich zu den allgemeinen Anforderungen der Nummer 4.1
erforderlichen SchutzmalRnahmen der Schutzstufe 4.

Hinweise: Die Haltung von Versuchstieren unter Bedingungen der Schutzstufe 4 ist sehr selten
und ggf. in Verbindung mit Infektionsexperimenten in Forschungslaboratorien geplant. In diesem
Fall ist es ausreichend, wenn eine Laboreinheit der Schutzstufe 4 entsprechend TRBA 100 uber
ein oder mehrere Funktionsraume verfugt, in denen Versuchstiere gehalten werden. Fur diese
Réaume und Tatigkeiten sind zusatzlich zu den Anforderungen von Nummer 5.5 der TRBA 100 die
spezifischen Anforderungen und Hinweise der Nummer 4.5 dieser TRBA zu beachten.

Tatigkeiten der Schutzstufe 4 fallen unter die Erlaubnispflicht nach § 15 Absatz 1 BioStoffV. Eine
fachkundige, zuverlassige Person nach 8 10 Absatz 2 BioStoffV muss bestellt werden (siehe
TRBA 200 [1]).
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Bauliche und technische Anforderungen

(1) Tierrdume der Schutzstufe 4 missen eine sichere bauliche Abtrennung zu anderen Schutzstu-
fen-, Arbeits- oder AuRenbereichen aufweisen. Dies kann durch Errichtung eines separaten Ge-
baudes oder durch bauliche Abschottung eines Gebaudeteils erfolgen.

(2) Die Tierraume mussen Uber ein Schleusensystem von mindestens drei Schleusenkammern
vom ubrigen Bereich getrennt sein. Tierrdume und Schleusensystem bilden den Schutzstufenbe-
reich. Die Arbeitsbereiche im Schutzstufenbereich missen so gestaltet sein, dass sie entspre-
chend der Téatigkeit ein sicheres Arbeiten ermdglichen.

Sind die Tierrdume der Schutzstufe 4 baulich mit Laboratorien der Schutzstufe 4 verknlpft, so
kann auch ein gemeinsames Schleusensystem vorgesehen werden.

Hinweis: Es ist unter Umstanden sinnvoll, bei der Planung des Schutzstufenbereiches zwei ge-
trennte Schleusensysteme vorzusehen. Dies ermdglicht das Abschalten eines Teils des Schutzstu-
fenbereiches bei Weiternutzung der tbrigen Raume. Zudem ist die Fluchtwegsituation verbessert.

(3) Im Schutzstufenbereich ist ein standiger, kontrollierter Unterdruck aufrecht zu erhalten.
Schleusensystem und Tierrdaume mussen Uber einen gestaffelten Unterdruck verfligen, der zu den
Tierrdumen hin zunimmt. Der im Schleusensystem und den Tierrdumen jeweils vorhandene Unter-
druck muss von innen wie aufden leicht Uberprufbar sein und durch ein Alarmsystem mit optischem
und akustischem Signalgeber Uberwacht werden.

Hinweis: Bei Verwendung eines optischen oder akustischen Signalgebers ist das tierartspezifi-
sche Licht- bzw. Gehdrempfinden zu bericksichtigen.

(4) Das Schleusensystem muss Uber folgende Komponenten verfugen:

1. eine aulere Schleusenkammer zum Ausziehen der Stral3enkleidung und zum Anlegen von
Unterkleidung, hier oder in einer zusatzlichen Schleusenkammer muss sich eine Personendu-
sche befinden,

2. eine mittlere Schleusenkammer (Anzugraum) zum An- und Ablegen der Vollschutzanzige und

3. eine innere Schleusenkammer in der sich eine Dusche zur Dekontamination der Vollschutzan-
zlige zum Ausschleusen nach dem Verlassen der Tierrdume befindet.

Es muss sichergestellt sein, dass die Turen geschlossen gehalten werden und nur bei bestehen-
dem Betriebszustand (Unterdruck) der dahinter liegenden Schleusenkammer gedéffnet werden. Die
aulere Tlr des Schleusensystems muss selbstschlie®end sein. Die Turen der inneren Schleusen-
kammer mussen so dicht sein, dass keine Biostoffe entweichen kénnen und so gegeneinander
verriegelt sein, dass ein gleichzeitiges Offnen nicht méglich ist.

(5) Eine Einrichtung zum Ein- oder Ausschleusen von Material ist vorzusehen (z. B. begasbare
Materialschleuse oder Tauchtank). Es muss gewahrleistet sein, dass beim Ausschleusen aus dem
Schutzstufenbereich keine Verschleppung von Biostoffen der Risikogruppe 4 nach auf3en stattfin-
den kann.

(6) Die raumlufttechnische Anlage (RLT) des Schutzstufenbereiches muss folgende Anforderun-
gen erfillen:
1. sie ist autark von sonstigen RLT-Anlagen zu flhren,

2. sie muss rickschlagsicher und redundant ausgefiihrt sein und Uber eine unterbrechungsfreie
Notstromversorgung verflgen,

3. das Zu- und Abluftsystem muss so konzipiert sein, dass keine kontaminierte Luft, auch bei
Ausfall von Ventilatoren, unkontrolliert entweichen kann,

4. Zu- und Abluft sind durch jeweils zwei in Serie geschaltete Hochleistungsschwebstoff-Filter zu
leiten und durch gasdichte Klappen abzusichern,
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5. die einwandfreie Funktion der Filter muss im eingebauten Zustand Uberprifbar sein,
6. die Zu- und Abluftkandle missen gasdicht und flir eine Begasung geeignet sein und

7. die Kanalwege sollten mdglichst kurz sein und unmittelbar am Schutzstufenbereich angrenzen
oder sich im Schutzstufenbereich befinden.

Hinweis: Zum Einsatz von HEPA-Filtern in raumlufttechnischen Anlagen siehe Stellungnahme des
ABAS [19].

(7) In die Planung der RLT-Anlage ist folgendes einzubeziehen:

1. das Konzept zur Raumdesinfektion (z. B. Begasung) und zur Begasung der RLT-Anlage (ein-
schliellich der Filteranlagen),

2. der gefahrlose (kontaminationsarme) Filterwechsel,

3. dass ein Filterwechsel ohne Verletzung des Sicherheitsstandards méglich ist, da der Schutz-
stufenbereich anderenfalls vorher stillgelegt und dekontaminiert werden musste, und

4. das Vorgehen bei Stérungen und Wartungsarbeiten.

Hinweise: Die klimatischen AufRenbedingungen sind im Hinblick auf die Betriebsanforderungen
der RLT-Anlage zu beriicksichtigen.

Bei gréReren Anlagen ist es zweckmafiig, die RLT-Anlage so zu unterteilen, dass im Stérungsfall
bzw. wahrend der Wartungsarbeiten ein Teilbetrieb mdglich ist.

Unter Beachtung der Komplexitat einer RLT-Anlage in der Schutzstufe 4 siehe auch Stellungnah-
me des ABAS zum Betrieb von RLT-Anlagen in der Schutzstufe 3 [20].

(8) Bei der Planung sonstiger sicherheitsrelevanter technischer Anlagen, wie z. B. der Abwasser-
behandlungsanlage und des Durchreicheautoklaven, ist prinzipiell auch das Vorgehen bei Stérun-
gen und bei Wartungsarbeiten zu bertcksichtigen. Dabei sollte auf leichte Zuganglichkeit — wenn
moglich aulderhalb des Schutzstufenbereiches — geachtet werden.

(9) Alle Durchtritte von Ver- und Entsorgungsleitungen missen gasdicht sein und die Gas- bzw.
Flissigkeitsleitungen sind gegen Ruckfluss der Medien zu sichern (z. B. bei Gasen Hochleistungs-
schwebstoff-Filter bzw. bei Flussigkeiten Rlckschlagventil).

Hinweis: Vorzugsweise sind zur Abdichtung der Durchtritte demontierbare Dichtungen zu verwen-
den.

(10) Abhangig von der Nutzung und tierartspezifischer Haltungsbedingungen sollen Tlren des
Schutzstufenbereiches mit einem Sichtfenster ausgestattet sein und in Fluchtrichtung 6ffnen. So-
fern im Schutzstufenbereich Sichtverbindungen zum Umgang oder auch zwischen Raumen inner-
halb des Schutzstufenbereiches vorhanden sind, missen diese dicht, bruchsicher und nicht zu
offnen sein.

(11) Der Schutzstufenbereich muss sicher begasbar sein, so dass eine wirksame Dekontaminati-
on durchgeflihrt werden kann. Es darf dabei zu keinem Zeitpunkt die Mdglichkeit bestehen, dass
Biostoffe entweichen kdnnen.

(12) Alle Oberflachen mussen wasserundurchlassig, leicht zu desinfizieren und zu reinigen und
gegen die verwendeten Stoffe, Desinfektions- und Reinigungsmittel bestandig sein. Sie missen
glatt und fugenlos beschaffen sein. Ecken und Kanten der Tierrdume missen zur Vermeidung ei-
ner Beschadigung des Schutzanzuges oder einer Verletzung der Beschaftigten und der Tiere, so-
wie aus Grinden der leichteren Desinfektion/Reinigung, gerundet sein.

Hinweis: Der FuBboden ist in der Regel mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufiihren. Die
Abdichtung festinstallierter Mébel/Einrichtungen zum Fuf3boden bzw. zur Wand muss wasserdicht
sein, wenn kein Abstand gegeben ist, der eine Dekontamination und Reinigung zulasst.
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(13) Fur Tatigkeiten, die mit einer Freisetzung von Biostoffen der RG 4 verbunden sein kénnen,
wie z. B. Applikation, Probenahme, Sektion oder Versorgung der entsprechend infizierten Ver-
suchstiere, ist im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung abhangig von der Art des Versuchstieres
und dem relevanten Biostoff festzulegen, welche technischen MalRnahmen geeignet sind, die Frei-
setzung von Biostoffen und eine Kontamination der Arbeitsumgebung, des Tierraumes zu verhin-
dern bzw. zu minimieren. Dies kann ggf. der Einsatz einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank
(MSW Klasse Il), einer geeigneten Kafigwechselstation, geeigneter IVC'-Systeme, eines iiber HE-
PA-Filter abgesaugten Seziertisches oder einer anderen technischen Einrichtung mit vergleichba-
rem Schutzniveau sein.

Sofern derartige technische MafRnahmen, aufgrund der Art der Tatigkeit oder der Grolie des Ver-
suchstieres nicht realisierbar sind, ist zu prifen, inwieweit weitergehende Schutzmalinahmen not-
wendig sind.

Hinweise: Das Minimierungsgebot der BioStoffV gilt auch beim Tragen eines fremdbelifteten
Vollschutzanzuges entsprechend der Abséatze 22, 23 und 24.

Zum sicheren Arbeiten an mikrobiologischen Sicherheitswerkbéanken siehe Merkblatt Sichere Bio-
technologie B 011 [11].

Eine Kéafigwechselstation ist geeignet, wenn sie die Anforderungen entsprechend der Stellung-
nahme des ABAS erflillt [9].

(14) Im Schutzstufenbereich (nicht im Schleusensystem) muss ein ausreichend dimensionierter
Durchreicheautoklav vorhanden sein, dessen Verriegelungsautomatik ein Offnen der Tir nur zu-
lasst, wenn der Sterilisationszyklus korrekt abgeschlossen ist. Die Inaktivierung kontaminierter
Prozessabluft und des Kondensats muss gewahrleistet sein.

Entsprechend des vorgesehenen Verwendungszweckes kann alternativ auch eine andere geeig-
nete Einrichtung zur Sterilisation eingesetzt werden (siehe auch Absatze 28, 29).

Hinweis: In der Regel wird das Kondensat im Druckbehélter mitsterilisiert. Zur Behandlung der
Abluft von Autoklaven siehe Stellungnahme des ABAS [12].

(15) Die im Schutzstufenbereich entstehenden Abwasser sind grundsatzlich einer geeigneten
thermischen oder chemisch-thermischen Nachbehandlung zu unterziehen.

(16) Kontaminierte Prozessabluft, z. B. der zentralen Abwassersterilisation, darf nicht unbehan-
delt abgegeben werden. Sie muss durch geeignete Verfahren (z. B. Sterilfiltration, thermische Ab-
luftbehandlung) dekontaminiert werden.

(17) Fur alle sonstigen sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie z. B. Atemluftversorgungssyste-
me der fremdbelifteten Schutzanziige und Uberwachungseinrichtungen, ist eine unterbrechungs-
freie Notstromversorgung einzurichten. Je nach Sicherheitsaspekten kann eine Anlage zur unter-
brechungsfreien Stromversorgung notwendig sein.

(18) Der Schutzstufenbereich soll Gber eine eigene Gerateausstattung verfigen. Gerate, Appara-
te und Haltungssysteme, die mit Biostoffen in Kontakt kommen kénnen, sollen leicht zu dekonta-
minieren und zu reinigen und bestandig gegen die eingesetzten Desinfektions- und Reinigungsmit-
tel sein.

(19) Zur gefahrlosen Handhabung der Versuchstiere missen geeignete Verfahren, Hilfsmittel
oder Vorrichtungen zum sicheren Fixieren der Versuchstiere vorhanden sein und eingesetzt wer-
den.

(20) Das Eindringen von relevanten Vektoren ist zu verhindern.

(21) Der Schutzstufenbereich muss mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet sein, die bei
Stromausfall ein sicheres Einstellen der Arbeiten und Ausschleusen méglich macht.
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Hinweis: Bei der Planung der Sicherheitsbeleuchtung sind tierartspezifische Besonderheiten (z. B.
der circadiane Lichtrhythmus) zu beachten.

(22)Die Tierraume mussen Uber Sichtverbindungen oder eine Kameralberwachung verfigen, die
ausreichend Einsicht in alle Bereiche bieten. Eine Kommunikationseinrichtung nach auf3en, z. B.
Wechselsprechanlage, muss vorhanden sein.

Organisatorische und persénliche SchutzmalRhahmen/Schutzausristung

(23) Der Schutzstufenbereich ist von au3en deutlich und dauerhaft mit Schutzstufe 4, dem ,Sym-
bol flr Biogefahrdung“ und einem Zutrittsverbot fir Unbefugte zu kennzeichnen.

Hinweis: Warnzeichen W 009 ,Warnung vor Biogefahrdung“ entsprechend Anlage 1 ASR Al.3
[13].

(24) Durch geeignete Mallnahmen ist sicherzustellen, dass

1. nur befugte, fachkundige und zuverlassige Beschaftigte Zutritt zum Schutzstufenbereich und
Zugang zu Biostoffen der Risikogruppe 4 haben,

2. Téatigkeiten im Schutzstufenbereich nur durch befugte, fachkundige und zuverlassige Beschaf-
tigte durchgefiihrt werden, die geschult und eingewiesen sind,

3. der Zeitpunkt des Betretens und Verlassens direkt dokumentiert und die verrichteten Tatigkei-
ten zeitnah aufgezeichnet werden.

Hinweise: Die Anforderungen an die Fachkunde werden in der TRBA 200 [1] beschrieben. Zur
LZuverlassigkeit einer Person® gehdren allgemeine Faktoren, wie verlassliches Arbeiten und das
Befolgen der Arbeitsanweisungen bzw. Unterweisungen. Letztlich liegt es im Ermessen des Ar-
beitgebers, weitere Kriterien der Zuverlassigkeit zu definieren. Bei Tatigkeiten mit Biostoffen, die
bei Missbrauch erhebliche Schadwirkung fur andere Personen beinhalten kénnen, kann eine Si-
cherheitsiiberprifung angezeigt sein. Weitere Informationen gibt in diesen Féllen die zustandige
Dienststelle des Innenministeriums.

(25) Beschaftigte durfen nur allein tatig sein, wenn die Handhabung der Versuchstiere allein si-
cher beherrschbar ist und eine kontinuierliche Kommunikationsmaoglichkeit (z. B. tber Headsets)
besteht. Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung sind die Bedingungen, unter denen Einzelarbeit
moglich ist, konkret festzulegen.

(26) Beschaftigte missen bei Tatigkeiten in Tierrdumen der Schutzstufe 4 durch einen fremdbe-

l0fteten Vollschutzanzug geschutzt sein, wobei die Atemluftversorgung durch eine autarke Luft-

zuleitung erfolgen sollte. Lassen die Gegebenheiten, z. B. bei der Haltung von Grofitieren dies

nicht zu, ist zu prifen, ob auch eine alternative Luftversorgung z. B. durch Pressluftatmer méglich

ist.

Hinweis: Der Pressluftatmer sollte innerhalb des Schutzanzuges zu tragen sein, da die Dekonta-

mination eines auf3erhalb des Schutzanzuges getragenen Pressluftatmers problematisch ist.

(27) Der Vollschutzanzug muss folgende Kriterien erflllen:

1. mechanische Eigenschaften: abriebfest, reilfest und luftundurchlassig (dabei sind von den
Versuchstieren ggf. ausgehende mechanische Gefahrdungen zu beriicksichtigen),

2. chemische Eigenschaften: bestandig gegen das bei der Desinfektionsdusche verwendete Des-
infektionsmittel,

3. Schutzhandschuhe, Stiefel bzw. Stiefelsocken missen luftdicht mit dem Anzug verbunden
sein.
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(28) Zum Schutz der Hande missen zwei Paar Schutzhandschuhe der Kategorie Ill (mindestens
AQL <1.5) getragen werden, wobei mindestens der dulRere Handschuh an den Armelstulpen des
Schutzanzuges dicht (z. B. Klemmbugelvorrichtung) befestigt werden muss.

Je nach Tatigkeit ist ggf. weiterer Handschutz notwendig.

(29) Alle im Schutzstufenbereich entstehenden festen und flissigen Abfélle sind sicher zu sam-
meln und mittels eines validierten thermischen oder chemisch-thermischen Verfahrens zu inaktivie-
ren.

Hinweis: Ein geeignetes thermisches Verfahren ist das Autoklavieren, wobei die Beschaffenheit
der Abfélle zu beachten ist.

(30) Tierkérper und Tiermaterial sind tierische Nebenprodukte (TNP) und vor bzw. mit der Ent-
sorgung in einer geeigneten Einrichtung mittels eines validierten Verfahrens im Schutzstufenbe-
reich zu sterilisieren. Dies kann beispielsweise Uber einen Autoklaven, eine Verbrennungsanlage
fur Tierkorper oder eine andere geeignete Einrichtung (z. B. Digester) erfolgen.

Hinweise: Tierkdrper und Tiermaterial aus der Versuchstierhaltung sind gemafl Verordnung (EG)
1069/2009 [10] tierische Nebenprodukte der Kategorie 1 und als solche auch nach einer Inaktivie-
rung (z. B. im Autoklav) zu entsorgen (siehe auch Anlage 1).

Bei der Autoklavierung muss sichergestellt sein, dass auch die Kernschichten erfasst werden. Sie-
he auch ABAS-Stellungnahme zur thermischen Inaktivierung von Tierischen Nebenprodukten [15].

(31) Arbeitsbereiche missen aufgeraumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitsflachen
dirfen nur die tatsachlich bendtigten Arbeitsmittel stehen. Der Schutzstufenbereich ist regelmaRig
entsprechend den Festlegungen des Hygieneplans zu desinfizieren und zu reinigen. Arbeitsgerate
und -flachen missen nach Beendigung der Tatigkeit gemafl Hygieneplan desinfiziert werden. Ak-
zidentelle Kontaminationen sind sofort sachgerecht zu beseitigen.

(32) Spitze und scharfe Arbeitsgerate/Instrumente und Glaswaren sind nur wenn absolut erforder-
lich zu verwenden. Wenn technisch machbar, sind Sicherheitsgerate einzusetzen. Kanilen, Mes-
ser durfen nicht in die Abdeckung (Schutzkappe) zurtickgesteckt werden. Benutzte Kandlen, spitze
und scharfe Instrumente missen dort wo sie anfallen in durchstichsicheren und fest verschlielba-
ren Abfallbehaltnissen gesammelt und mit dem Behaltnis sicher entsorgt werden.

Hinweis: Zu Anforderungen an durchstichsichere Abfallbehaltnisse, an sichere Instrumente (Si-
cherheitsgerate), zum Umgang mit benutzten Instrumenten und zum Verhalten bei Verletzungen
mit stechenden und schneidenden Instrumenten siehe Anlage 2 dieser TRBA.

(33) Fur alle Tatigkeiten, welche im Schutzstufenbereich stattfinden, missen Arbeitsanweisungen
nach § 14 Absatz 4 BioStoffV vorhanden sein. Dies betrifft z. B.

1. das Einschleusen und Ausschleusen der Beschéftigten,

2. das Anlegen und Ablegen der Schutzkleidung sowie die entsprechenden Desinfektionsschritte,

3. das Einschleusen von Tieren,

4. der Umgang mit Tieren, einschlief3lich Setzen einer Infektion und Sektion,

5. Ausschleusen von Probenmaterial aus dem Schutzstufenbereich,

6. die Entsorgung von festen und flissigen Abfallen, von tierischen Nebenprodukten,

7. Reinigungs- und Dekontaminationsmaflnahmen, das Vorgehen bei akzidentellen Kontaminati-
onen,

8. das Vorgehen bei Unféllen, Betriebsstérungen,

9. die Reparatur und Wartung an Geraten, Einrichtungen und Anlagenteilen.
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(34) Muissen Biostoffe der Risikogruppe 4 und Tiermaterialien die diese enthalten im Schutzstu-
fenbereich gelagert werden, muss gewahrleistet sein, dass nur berechtigte Beschaftigte Zugriff
haben. Die Lagerung erfolgt unter Verschluss und der Bestand sowie der Verbleib der Biostoffe
der Risikogruppe 4 missen dokumentiert werden.

(35) Der Bestand und Verbleib der Tiere muss llickenlos dokumentiert werden.

(36) Das Verhalten bei Betriebsstérungen, Unfallen und Notfallen sowie die entsprechenden In-
formations-, Melde- und Unterrichtungspflichten sind in einem innerbetrieblichen Plan zur Abwehr
von Gefahren zu regeln. Im innerbetrieblichen Plan ist zu regeln, welche Ma3nahmen zur Abwen-
dung von Gefahren, die beim Versagen einer EinschlieBungsmaflinahme (Containment) durch die
Freisetzung von Biostoffen oder Versuchstieren auftreten kdénnen, zu ergreifen sind. Der Plan
muss neben Informationen zu den moglichen spezifischen Gefahren auch die Namen der fur die
Durchfuhrung der innerbetrieblichen Rettungsmallnahmen zusténdigen Personen enthalten.

Der innerbetriebliche Gefahrenabwehrplan ist mit den zustandigen innerbetrieblichen und betriebs-
fremden Rettungs- und Sicherheitsdiensten abzustimmen, damit diese in der Lage sind, ihre Ret-
tungs- und Gefahrenabwehrmal3nahmen festzulegen. Es sind Warnsysteme und Kommunikati-
onsmoglichkeiten zur unverziiglichen Warnung der Beschaftigten und Alarmierung der Rettungs-
und Sicherheitsdienste zu schaffen, deren Funktionstichtigkeit gewahrleistet ist.

(37) Die Beschaftigten im Schutzstufenbereich sind vor der Aufnahme der Tatigkeit, nach lange-
ren Tatigkeitspausen sowie bei Anderung der Arbeitsablaufe und Arbeitsverfahren unter Beteili-
gung der nach § 10 Absatz 2 BioStoffV benannten Person zu unterweisen. Die Unterweisung muss
die praktische Ubung sicherheitsrelevanter Tatigkeiten, Arbeitsablaufe und Arbeitsverfahren um-
fassen und ist zu dokumentieren.

Vorgehen beim Ein- und Ausschleusen
(38) Beim Ein- und Ausschleusen der Beschaftigten ist folgendes zu berucksichtigen:

Einschleusen: Alle Bekleidungsstiicke, Uhren und Schmuck sind in der ersten Schleusenkammer
abzulegen und leichte Unterkleidung fur den Vollschutzanzug anzulegen. Einmalhandschuhe wer-
den angezogen. Der Schutzanzug und die Schutzhandschuhe werden in der mittleren Schleusen-
kammer angelegt. Die Tierrdume werden durch die Dekontaminationsdusche betreten, ohne dass
diese betatigt wird. Nach dem Verlassen der Dekontaminationsdusche wird diese einem Dusch-
zyklus mit einem geeigneten Desinfektionsmittel und kurzer Wasserphase unterzogen.

Ausschleusen: Nach Beendigung der Arbeit erfolgt in der Dekontaminationsdusche ein Dusch-
zyklus mit einem geeigneten Desinfektionsmittel, durch den der Vollschutzanzug dekontaminiert
wird. Nach einer Spulung mit Wasser wird dieser in der mittleren Schleusenkammer abgelegt und
verbleibt in der Regel dort. Die Unterkleidung wird in der Personendusche abgelegt und ggf. eine
Hygienedusche durchgefihrt.

Hinweis: Wahrend des Duschzyklus muss eine flachige Benetzung der gesamten Oberflache des
Vollschutzanzuges gewabhrleistet sein. Die Duschdauer muss die vollstandige Dekontamination
gewadhrleisten. Die anschlieRende Spilung mit Wasser muss das Desinfektionsmittel vollstandig
entfernen, um Kontakte zu den entsprechenden chemischen Komponenten zu vermeiden. Das
Dekontaminationsverfahren muss validiert sein.

(39) Tiermaterial, das aus dem Schutzstufenbereich verbracht werden muss, ist in ein verschliel3-
bares, formstabiles, bruchsicheres, flissigkeitsdichtes Gefald (Primarbehaltnis), das dauerhaft be-
schriftbar bzw. etikettierbar ist, zu Uberfiihren. Das Gefal} ist sicher zu verschlie3en und von auf’en
zu desinfizieren. Das Primarbehaltnis darf sich durch duflere Einwirkungen nicht versehentlich
offnen lassen. Das Primarbehaltnis ist in einem zweiten bruchsicheren, fest verschlossenen und
von aufden desinfizierten Sekundarbehaltnis, welches mit dem ,Symbol fir Biogefahrdung® ge-
kennzeichnet ist, auszuschleusen. Sollen inaktivierte Tiermaterialien aus dem Schutzstufenbereich
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zur Weiterbearbeitung ausgeschleust werden, ist die Wirksamkeit der verwendeten Inaktivierungs-
verfahren mit entsprechenden Daten nachzuweisen (aus Fachliteratur oder Eigenerhebungen).

Hinweise: Beim Ausschleusen von inaktiviertem Material zur Weiterverarbeitung in einem anderen
Laboratorium kann beispielsweise ein Sekundarbehdltnis mit Perforationen eingesetzt werden, das
eine Dekontamination der Oberflache des Primarbehaltnisses im Tauchbad oder durch Begasung
zulasst.

Fur den aulRerbetrieblichen Transport infektidser Tiermaterialien sind die Vorschriften des Gefahr-
gutrechts der Klasse 6.2 zu beachten.

5 Arbeitsmedizinische Pravention

Die arbeitsmedizinische Pravention umfasst in der Regel die Beteiligung des Betriebsarztes an der
Gefahrdungsbeurteilung, die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung und die arbeitsmedizinische
Vorsorge.

5.1 Beteiligung des Arbeitsmediziners an der Gefahrdungsbeurteilung

(1) In der Gefahrdungsbeurteilung sind entsprechend den ermittelten spezifischen Gefahrdungen
arbeitsmedizinische Fragestellungen zu beachten und zu beurteilen. Der Arbeitgeber hat deshalb
zu prifen, ob fir eine fachkundige Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung arbeitsmedizinischer
Sachverstand z. B. durch die Beteiligung des bestellten Betriebsarztes erforderlich ist.

(2) Arbeitsmedizinischer Sachverstand soll hinzugezogen werden z. B. bei Tatigkeiten:

mit experimentell eingesetzten humanpathogenen Biostoffen,
bei denen sensibilisierende luftgetragene Stoffe auftreten,
die spezielle Desinfektions- und HygienemalRnahmen erfordern,

howbh =

die eine Organisation spezieller Erste-Hilfe-Mallnahmen und einer postexpositionellen Prophy-
laxe erfordern,

bei denen eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge zu veranlassen ist,

der Schutzstufen 2 oder 3, fur die die Notwendigkeit einer Angebotsvorsorge zu prufen ist,
die eine belastende persénliche Schutzausristung erfordern oder

die mit zusatzlichen Belastungen der Haut verbunden sind.

® N oo

5.2  Allgemeine arbeitsmedizinische Beratung

(1) Im Rahmen der Unterweisung nach Nummer 4.1 Absatz 7 dieser TRBA hat eine allgemeine
arbeitsmedizinische Beratung der Beschaftigten zu erfolgen. In diese ist der bestellte Betriebsarzt
bzw. der mit der Durchfihrung der arbeitsmedizinischen Vorsorge beauftragte Arzt einzubeziehen.
Eine Beteiligung ist z. B. auch durch die Schulung der Personen, die die Unterweisung durchfih-
ren, oder durch die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Unterweisungsmaterialien gegeben.

(2) Die Beschaftigten mussen in Abhangigkeit vom Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung infor-
miert und beraten werden u. a. Gber:

1. mdgliche gesundheitliche Gefahrdungen durch die relevanten Biostoffe. Dabei sind insbeson-
dere

a. die typischen bzw. mit der Tatigkeit verbundenen Ubertragungswege,
b. die mdglichen Symptome und Krankheitsbilder,

c. die Gefahren fur werdende und stillende Matter und

d. die Praventionsmallinahmen und mdglichen Schutzimpfungen
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zu bertcksichtigen.

2. Verhaltensregeln, z. B. zu Hygieneanforderungen, Hautschutz und —pflege und deren konse-
quente Umsetzung,

3. die erforderliche arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsvorsorge einschliel3lich der Impfan-
gebote, deren Umfang und Nutzen,

4. Malinahmen der Ersten Hilfe einschlief3lich der Postexpositionsprophylaxe und dem Vorgehen
bei Schnitt- und Stichverletzungen sowie

5. das Vorgehen bei Krankheitssymptomen, die ihre Ursache in der Tatigkeit haben kénnen (z. B.
Information des Hausarztes Uber die ausgeulbte Tatigkeit, Mitteilung an den fir die Arbeiten
Verantwortlichen).

(3) Im Rahmen der allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung sind die Beschaftigten auch
1. auf mogliche besondere Gefahrdungen bei verminderter Immunabwehr z. B. durch:

a. immunsuppressive Behandlung,

b. gestorte Barrierefunktion der Haut,

c. die Abwehr schwachende Erkrankungen, z. B. Diabetes mellitus, und

2. auf individuelle gesundheitliche Situationen, die bei der Wahl von PSA bericksichtigt werden
mussen

hinzuweisen.

(4) Die mdglichen sensibilisierenden Wirkungen von Biostoffen sowie sonstiger auftretender Aller-
gene wie luftgetragene tierische und pflanzliche Proteine, die entsprechende Symptomatik an den
Atemwegen und an den Schleimhauten oder der Haut sowie die gesundheitlichen Auswirkungen
bei familiar bedingter Pradisposition oder bereits bestehender allergischer Erkrankungen sind dar-
zustellen. Das Vorgehen bei auftretenden Symptomen ist zu vermitteln (z. B. Beratung durch Be-
triebsarzt, Tatigkeitswechsel).

(5) Die Beschaftigten sind hinsichtlich mdglicher toxischer Wirkungen von Biostoffen, deren Vor-
kommen und der entsprechenden Symptomatik zu informieren (z. B. ODTS durch Endotoxine in
Versuchstierstallen).

5.3  Arbeitsmedizinische Vorsorge
5.3.1 Pflichtvorsorge

(1) Im Anwendungsbereich dieser TRBA ist bei Tatigkeiten mit den im Anhang Teil 2 Absatz 1
Nummer 1 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) [23] genannten Biostoffen
eine Pflichtvorsorge zu veranlassen. Die Pflichtvorsorge ist Tatigkeitsvoraussetzung. Fur nicht ge-
zielte Tatigkeiten sind die Expositionsbedingungen Nummer 2 und 3 des Anhangs Teil 2 Absatz 1
ArbMedVV zu beachten.

Hinweis: Tatigkeiten mit Versuchstieren sind im Rahmen der ArbMedVV den Bereichen For-
schungseinrichtungen/Laboratorien zugeordnet.

(2) Im Rahmen der Pflichtvorsorge muss bei Tatigkeiten mit impfpraventablen Biostoffen der Be-
schaftigte hinsichtlich einer méglichen Impfung arztlich beraten werden und diese angeboten be-
kommen. Fur den Beschaftigten besteht keine Impfpflicht und eine erfolgte Impfung entlastet den
Arbeitgeber nicht von SchutzmafRnahmen (vgl. insgesamt AMR 6.5 [24]).

(3) Daneben koénnen sich in Abhangigkeit von der Gefahrdungsbeurteilung weitere Anlasse fir
eine Pflichtvorsorge gemal Anhang der ArbMedVV ergeben, z. B. bei:
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1. Téatigkeiten mit einer Exposition mit Gesundheitsgefahrdung durch Labortierstaub in Tierrau-
men;

2. Tatigkeiten mit Exposition gegeniiber Getreide- und Futtermittelstduben bei Uberschreitung
einer Luftkonzentration von 4 Milligramm pro Kubikmeter einatembarem Staub;

3. Feuchtarbeit von regelmaBig vier Stunden oder mehr je Tag (z. B. Tragen flissigkeitsdichter
Handschuhe, Tatigkeiten bei denen regelmaRig eine intensive bzw. haufige Hautreinigung er-
forderlich ist);

4. Tatigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeraten der Gruppe 2 (z. B. Filtergerate mit Parti-
kelfiltern der Partikelfilterklasse 3, Schutzanziige in Verbindung mit Schlauch- oder Filtergera-
ten) oder der Gruppe 3 (z. B. Regenerationsgerate Uber 5 kg, Behaltergerate mit Druckluft
(Pressluftatmer)) erfordern (vgl. AMR 14.2 [24]).

5.3.2 Angebotsvorsorge

(1) Anlasse fur Angebotsvorsorge nach Anhang Teil 2 Absatz 2 ArbMedVV bestehen fir gezielte
Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3 oder nicht gezielte Tatigkeiten der Schutzstufe 3,
sofern sie nicht Inhalt des Anhangs Teil 2 Absatz 1 ArbMedVV sind.

Dies gilt auch fur gezielte Tatigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 2 und nicht gezielte Tatigkei-
ten der Schutzstufe 2, es sei denn, nach dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung und auf Grund
der getroffenen SchutzmalRnahmen ist nicht von einer Infektionsgefahrdung auszugehen. Von ei-
ner Infektionsgefahrdung ist auszugehen, wenn von empfohlenen SchutzmalRnahmen abgewichen
werden muss und die Vergleichbarkeit des Schutzniveaus nicht gegeben ist (z. B. wenn aufgrund
der GroRRe des Versuchstieres oder der Art der Tatigkeit keine technischen SchutzmalRnahmen,
wie Sicherheitswerkbank oder vergleichbare Einrichtungen verwendet werden kdnnen).

Falls es sich um Tatigkeiten mit impfpraventablen Biostoffen handelt, das Infektionsrisiko tatig-
keitsbedingt und im Vergleich zur Allgemeinbevolkerung erhoht ist, schlie3t die Vorsorge Impfan-
gebote nach arztlicher Beratung mit ein (vgl. AMR 6.5 [24]).

(2) Anlass fur eine Angebotsvorsorge besteht auch bei Tatigkeiten mit sensibilisierend oder to-
xisch wirkenden Biostoffen fur die nicht bereits nach Nummer 5.3.2 Absatz 1 dieser TRBA eine
Vorsorge vorgesehen ist.

(3) Anlasse fur Angebotsvorsorge bestehen auch ereignisbezogen, wenn

1. als Folge einer Exposition gegenliber einem Biostoff mit einer schweren Infektion oder Erkran-
kung gerechnet werden muss und MalRnahmen der postexpositionellen Prophylaxe maoglich
sind (z. B. Unfallereignisse mit blutibertragbaren Infektionserregern);

2. eine Infektion oder Erkrankung (z. B. Sensibilisierung, Vergiftung) aufgetreten ist, bei der die
Moglichkeit eines ursachlichen Zusammenhangs mit der Tatigkeit besteht (siehe § 5 Absatz 2
ArbMedVV). Dies gilt auch fur Beschaftigte mit vergleichbaren Tatigkeiten, wenn Anhaltspunkte
daflir bestehen, dass sie ebenfalls gefahrdet sein kénnen.

(4) Anlass fur das Angebot einer Vorsorge besteht auch am Ende einer Tatigkeit, bei der eine
Pflichtvorsorge nach Teil 2 Absatz 1 Anhang ArbMedVV zu veranlassen war.

(5) Daneben kénnen sich in Abhangigkeit von der Gefahrdungsbeurteilung weitere Anlasse fir
Angebotsvorsorge gemall Anhang der AroMedVV ergeben, z. B. bei:

1. Tatigkeiten mit Exposition gegeniiber Getreide- und Futtermittelstauben bei Uberschreitung
einer Luftkonzentration von 1 Milligramm je Kubikmeter einatembarem Staub,
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2. Feuchtarbeit von regelmalig mehr als zwei Stunden je Tag (z. B. Tragen flUssigkeitsdichter

Handschuhe, Tatigkeiten bei denen regelmaRig eine intensive bzw. haufige Hautreinigung er-
forderlich ist),

3. Tatigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeraten der Gruppe 1 (z. B. partikelffiltrierende

Halbmaske FFP 1, FFP2, FFP 3) erfordern (vgl. AMR 14.2 [24]).

5.3.3 Wunschvorsorge

Der Arbeitgeber hat den Beschéaftigten nach § 11 ArbSchG bzw. § 5a ArbMedVV arbeits-
medizinische Vorsorge zu ermoéglichen, sofern ein Gesundheitsschaden im Zusammenhang mit
der Tatigkeit nicht ausgeschlossen werden kann (siehe auch AME Wunschvorsorge [25]).

6
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[4]

[5]
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Anlage 1: SicherheitsmalBnahmen unter tierseuchenrechtlichen Aspekten

Bei der Durchfihrung von Infektionsversuchen an Tieren ist auRer dem Schutz des Menschen
stets auch der Schutz der Haus- und Wildtierpopulationen vor Tierseuchen zu beachten.

Die wichtigste Rechtsgrundlage fir Sicherheitsmallinahmen unter tierseuchenrechtlichen Aspekten
ist das Tiergesundheitsgesetz (TierGesG).

Auf dieses Gesetz stitzt sich die Tierseuchenerreger-Verordnung. Wer mit Tierseuchenerregern
(vermehrungsfahigen Erregern oder Teilen von Erregern) arbeiten oder diese erwerben oder ab-
geben will, bendtigt eine Erlaubnis der zustandigen Behdrde. Dies ist die jeweils flr das Veteri-
narwesen zustandige oberste Landesbehorde oder ggf. eine Behdrde, welche dieser nachgeordnet
ist. Auskiinfte erteilt das zustandige Veterindramt. Fiir Tierarzte und Arzte gibt es in § 3 Tierseu-
chenerreger-Verordnung Erleichterungen fir Arbeiten mit Erregern solcher Tierkrankheiten, die
nicht der Anzeigepflicht unterliegen. Welche Krankheiten anzeigepflichtig sind, ergibt sich aus der
Verordnung Uber anzeigepflichtige Tierseuchen.

Fir manche Tierseuchenerreger gibt es dartiber hinaus spezielle Vorschriften, z. B fur die Maul-
und Klauenseuche (MKS) die MKS-Verordnung. Mit dem Virus der MKS darf nur in bestimmten,
von der EU gelisteten Hochsicherheitslaboratorien gearbeitet werden.

Nach § 4 TierGesG sind Ausbriche anzeigepflichtiger Tierseuchen oder ein Verdacht hierauf
unverzuglich dem zustandigen Veterinaramt anzuzeigen. Diese Pflicht gilt fur jeden, der fur die
betroffenen Tiere in irgendeiner Weise Verantwortung tragt. Sie gilt nur dann nicht, wenn die Er-
krankung Gegenstand eines genehmigten wissenschaftlichen Versuches ist.

Daruber hinaus ist die Verordnung tber meldepflichtige Tierkrankheiten zu beachten.

Auch bei Ubertragbaren Tierkrankheiten, die nicht der staatlichen Tierseuchenbekampfung unter-
liegen (etwa nicht-zoonotische Krankheiten bei Heimtieren), sollte stets das Ubertragungsrisiko,
etwa auf eigene Tiere der Beschaftigten, beachtet werden.

Tote Versuchstiere sind tierische Nebenprodukte der Kategorie 1 im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009, national sind das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz sowie die Tieri-
sche Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung zu beachten.

Uber die beim Transport von Tierseuchenerregern und Stoffen, die diese enthalten kénnen, stets
anzuwendenden transportrechtlichen Vorschriften hinaus (siehe Nummer 4.3 Absatz 7) ist ggf. die
Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung zu beachten.

Zur Beurteilung des Gefahrdungspotenzials biologischer Arbeitsstoffe (Biostoffe) aus tierseuchen-
hygienischer Sicht kénnen die TRBA 460-466 herangezogen werden. In diesen finden sich neben
den fur den Menschen relevanten Einstufungen zusatzlich Hinweise auf die Pathogenitat fur Tiere.
Mit der Kennzeichnung ,t2, t3 oder t4“ wird darauf verwiesen, dass zusatzliche MalRnahmen erfor-
derlich werden koénnen, die vergleichbar mit Schutzmallnahmen der der Ziffer entsprechenden
Schutzstufe sind und die ein Entweichen des Biostoffes bzw. infizierten Tieres in die dullere Um-
gebung bzw. andere Arbeitsbereiche verhindern/minimieren. Die Zuordnung kann fir Tiere um
mehrere Stufen Uber der flir Menschen liegen, z. B. bei den Viren der Maul- und Klauenseuche
oder der Afrikanischen Schweinepest. Die sich daraus ergebenden zusatzlichen Sicherheitsmal}-
nahmen sollten in Absprache mit der zustandigen Behorde festgelegt werden. Hierzu kénnen die
Empfehlungen der World Organisation for Animal Health (OIE) [26] bzw. auch die vorliegende
TRBA 120 herangezogen werden (vgl. Tabelle 1).

Zum Risikomanagement bei Tierversuchen mit fur landwirtschaftliche Nutztiere gefahrlichen
Erregern soll das zustandige Veterindramt hinzugezogen werden.
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Es ist stets die jeweils geltende Fassung der o.g. Vorschriffen anzuwenden (siehe z.B.
www.gesetze-im-internet.de). Da tierseuchenrechtliche Vorschriften haufig Uberarbeitet werden,

sollte im Zweifelsfall beim zustandigen Veterinaramt nachgefragt werden.

Tab.1: Ubersicht zu mdglichen Sicherheitsmafinahmen bei Tatigkeiten mit tierpathogenen Biostof-
fen aus tierseuchenhygienischer Sicht auf Basis der Empfehlungen der World Organisation for

Animal Health (OIE Terrestrial Manual 2012 [26])

Biologische Arbeitsstoffe mit der

Bereichen/Tatigkeiten im selben Gebdude

getrennt vom
Zugangsbereich

SicherheitsmaRnahmen® Bemerkung
t2/n2 t3 t4
1. Rdumliche Abtrennung/Abschottung von anderen ja ja

separates Ge-
baude o. isolierter

(Flur) Bereich
2. Schleuse ja ja
3. Raumturen verriegelbar ja ja ja
4. Luftung
— nach innen gerichteter Luftstrom optional® ja ja
— geregelte RLT-Anlage/Unterdruck ja ja
—  Abluft Uber Hochleistungsschwebstoff-Filter ja ja
doppelt
5. Zur Raumdesinfektion abdichtbar/abgedichtet ja ja
6. Autoklav
— im Gebaude ja ja ja
— im Tierraum ja ja
— Durchreicheautoklav optional ja
7. Behandlung (Inaktivierung) von Abfall/Abwasser ja ja ja
vor Entsorgung einschlieRlich Tierkorper nur Abfall vor Ort
8. Begrenzter Zugang fiir Beschaftigte ja ja ja
kontrolliert Uberwacht
9. Mikrobiologische Sicherheitswerkbank (MSW)/ optional ja ja
vergleichbare Einrichtung bei Aerosolbildung (Iso- Klasse I o. I Klasse Il Klasse Il 0. Il
lator mit Filter)5>
10. Arbeits-/Schutzkleidung tatigkeits-/bereichsbe- ja ja ja

zogen, die vor Ort verbleibt

vollstandiger
Kleidungswechsel
mit Duschen

2

&«

5

Bauliche, technische und organisatorische MafRnahmen, die ein Entweichen des biologischen Arbeitsstoffes bzw. Tieres in die
aulere Umgebung bzw. andere Arbeitsbereiche minimieren. Einzelfallpriifung, Festlegung in Absprache mit der fir das Tierseu-
chenrecht zustéandigen Behorde. Die Empfehlungen des Handbuches der World Organisation for Animal Health (OIE) kdnnen

herangezogen werden [26].

Bemerkung entsprechend der Technischen Regeln Biologische Arbeitsstoffe — TRBA 462 ,Einstufung von Viren in Risikogrup-
pen“, TRBA 464 ,Einstufung von Parasiten in Risikogruppen“ und TRBA 466 ,Einstufung von Prokaryonten (Bakteria und Ar-

chaea) in Risikogruppen‘[1].

t2/n2 (t3, t4): Wegen der Pathogenitat fir Wirbeltiere [t] oder wirbellose Tiere [n] kénnen aus tierseuchenhygienischer Sicht
SicherheitsmafRnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den SchutzmalRnahmen der Schutzstufe 2 (3, 4) ein Entwei-
chen des Prokaryonten/Virus/Parasiten in die dulere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren (verhindern, aus-

schlieRen).

optional — entsprechend der Risikobewertung im Einzelfall priifen

sofern es die GroRRe der Tiere zuldsst
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Anlage 2: Spitze und scharfe Arbeitsgerate/Instrumente und Sicherheitsgerate
Entsprechend TRBA 250 [1], Nummer 4.2.5 und 6, modifiziert

Abfallbehaltnisse

Fir das Sammeln von gebrauchten spitzen oder scharfen Arbeitsgeraten/Instrumenten muissen
Abfallbehaltnisse bereitgestellt und verwendet werden, die den Abfall sicher umschlief3en.

Die Abfallbehaltnisse missen folgende Eigenschaften aufweisen:

— Sie sind fest verschlielbare Einwegbehaltnisse.

— Sie geben den Inhalt, z. B. bei Druck, Stof, Fall, nicht frei.

— Sie sind durchdringfest.

— lhre Beschaffenheit wird durch Feuchtigkeit nicht beeintrachtigt.

— BehaltergrofRe und Einfllléffnung sind abgestimmt auf das zu entsorgende Gut.
— Sie 6ffnen sich beim Abstreifen von Kanulen nicht.

— Sie sind eindeutig und verwechslungssicher als Abfallbehaltnisse zu erkennen (Farbe, Form,
Beschriftung).

— Sie sind auf die Entsorgungskonzeption und auf die verwendeten Spritzensysteme (Abstreifvor-
richtung flr verschiedene Kanllenanschlisse) abgestimmt.

— |hre maximale Fullmenge ist angegeben, ihr Fillgrad ist erkennbar.

Die Abfallbehalter sind so nah wie moglich am Verwendungsort der spitzen, scharfen oder zer-
brechlichen medizinischen Instrumente aufzustellen. Sie dirfen nicht umgefillt werden. Geflllte
Abfallbehaltnisse sind sicher zu entsorgen.

Sicherheitsgeréate

Um Beschéaftigte vor Verletzungen bei Tatigkeiten mit spitzen oder scharfen Arbeitsgera-
ten/Instrumenten zu schiitzen, ist zu priifen, ob es je nach Versuchstier und Ubertragungsweg der
relevanten Biostoffe alternative Arbeitsverfahren und -mittel gibt. Andernfalls sind, wenn technisch
machbar, sichere Arbeitsgerate/Instrumente (Sicherheitsgerate) einzusetzen. Die Auswahl der
Sicherheitsgerate hat anwendungsbezogen zu erfolgen, auch unter dem Gesichtspunkt der Hand-
habbarkeit und Akzeptanz durch die Beschaftigten. Arbeitsablaufe sind im Hinblick auf die Ver-
wendung sicherer Systeme anzupassen. Es ist sicherzustellen, dass Beschéftigte in der Lage sind,
Sicherheitsgerate richtig anzuwenden. Dazu ist es notwendig, Uber Sicherheitsgerate zu informie-
ren und ihre Handhabung zu vermitteln. Die Wirksamkeit der getroffenen MaRnahmen ist zu Uber-
prufen.

Sicherheitsgerate zur Verhitung von Stich- und Schnittverletzungen missen die folgenden Eigen-
schaften aufweisen:

— Der Sicherheitsmechanismus ist Bestandteil des Systems, kompatibel mit dem verwendeten
Zubehor.

— Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus muss
— selbstauslosend sein oder mit einer Hand aktiviert werden kdnnen,
— sofort nach Gebrauch mdéglich sein,
— einen erneuten Gebrauch ausschlief3en und

— durch ein deutliches Signal (fihlbar, sichtbar oder hérbar) gekennzeichnet sein.
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Umgang mit benutzten Arbeitsgeraten/instrumenten

Beim Umgang mit benutzten spitzen und scharfen Arbeitsgeraten/Instrumenten sind Malkhahmen
zu ergreifen, die eine Verletzungs- und Infektionsgefahr minimieren. Insbesondere

— durfen gebrauchte Kanulen nicht in die Kanilenabdeckung (Schutzkappe) zurtickgesteckt, ver-
bogen oder abgeknickt werden;

— sind benutzte spitze oder scharfe Arbeitsgerate zur einmaligen Verwendung unmittelbar nach
Gebrauch in stich- und bruchsicheren Behaltnissen zu sammeln. Dies gilt auch fiir benutzte Si-
cherheitsgerate;

— sind bei der Reinigung/Aufbereitung von sonstigen wieder verwendbaren Arbeitsgera-
ten/Instrumenten entsprechend des mdéglichen Ubertragungsweges weitere Schutzmalnahmen
zu ergreifen.

Werden Tatigkeiten ausgelbt, bei denen eine Mehrfachverwendung des Arbeitsgerates am Ver-
suchstier erforderlich ist und z. B. die Kanlle/Skalpellklinge in die Abdeckung zurlickgesteckt wer-
den muss, ist dies zuldssig, wenn ein Verfahren angewendet wird, das ein sicheres Zurlickstecken
in die Abdeckung mit einer Hand erlaubt (Festlegung in Arbeitsanweisung nach § 14 Absatz 4
Nummer 2 und 3 BioStoffV).

Verhalten bei Unfallen

Fir Beschaftigte, die bei ihren Tatigkeiten durch Stich- und Schnittverletzungen an benutzten Ar-
beitsgeraten/Instrumenten oder durch sonstigen Kontakt mit Korperflissigkeiten, insbesondere
Schleimhautkontakt, gefahrdet sind, missen MalRnahmen zur Abwendung und Eingrenzung einer
Infektion festgelegt werden. Diese Mallnahmen sind vorab mit dem Betriebsarzt abzustimmen.

Als SofortmaRnahmen kommen in Betracht:

— bei Stich- und Schnittverletzungen: soweit sinnvoll ausbluten lassen der Wunde und geeignete
Desinfektion;

— bei Kontakt von Blut/Kérperflissigkeit mit der Haut: Abspilen unter flieRendem Wasser und
hautvertragliche Desinfektion;

— bei Blut/Koérperflissigkeit auf Schleimhauten und Augen: Spulung mit einem schleimhaut- bzw.
augenvertraglichen Desinfektionsmittel.

Die Desinfektion ist mit einem gepriften und fir die in Frage kommenden Mikroorganismen als
wirksam befundenes bzw. anerkanntes Desinfektionsmittel durchzufihren. Nach der Erstversor-
gung ist entsprechend der Festlegungen ein Arzt aufzusuchen.

Bei Verletzungen mit einer Kontaminationsgefahr gegentber TSE-assoziierten Agenzien ist ent-
sprechend Nummer 6 des ABAS-Beschlusses 603 zu verfahren [1].

Der Arbeitgeber hat zur Verhitung von durch Blut oder Korperflissigkeiten Ubertragbaren Infektio-
nen MalRnahmen zur Postexpositionsprophylaxe gemeinsam mit dem Betriebsarzt bzw. dem be-
auftragten Arzt nach § 3 Absatz 2 ArbMedVV [23] festzulegen. Insbesondere sind der zeitliche
Ablauf der MaRnahmen und die sie durchfuhrenden Personen zu bestimmen.

Stich- bzw. Schnittverletzung und sonstige Haut- oder Schleimhautkontakte zu potenziell infektio-
sem Material sind zu dokumentieren und der vom Arbeitgeber benannten Stelle zu melden. Die
erfassten Daten sind hinsichtlich der Ursachen auszuwerten und erforderliche Abhilfemalinahmen
festzulegen.
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