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Technische Regeln fir SchutzmalBhahmen bei Tatigkeiten

Biologische Arbeitsstoffe mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut TRBA 240

Die Technischen Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis-
se fir Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen wieder.

Sie werden vom Ausschuss fir Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) unter Beteiligung des
Ausschusses flr Arbeitsmedizin ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium flr
Arbeit und Soziales (BMAS) im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Die TRBA 240 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereiches die Anforderungen der
Biostoffverordnung und der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge. Bei Einhaltung
der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entspre-
chenden Anforderungen der Verordnungen erfillt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere
Losung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheits-
schutz fur die Beschéftigten erreichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese TRBA findet Anwendung, wenn bei Tatigkeiten mit kontaminiertem Archivgut biologi-
sche Arbeitsstoffe (Biostoffe) frei werden oder frei werden kénnen und Beschéftigte dabei mit
diesen Biostoffen in Kontakt kommen kénnen. Tatigkeiten, bei denen dies der Fall ist, sind
nicht gezielte Tatigkeiten im Sinne der Biostoffverordnung (BioStoffV).

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Archivgut
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Als Archivgut gelten insbesondere Urkunden, Akten, Amts- und Geschaftsbicher, Druck-
schriften, Karten und Plane, Zeichnungen und Plakate, Bild- und Tondokumente, elektroni-
sche Datentrager, Siegel, Petschafte/Typare, Stempel, Nachlasse und Sammlungen. Im Sin-
ne dieser TRBA gelten auch nicht bewertete Unterlagen als Archivgut.

2.2 Archive

Archive sind Einrichtungen und Teile von Einrichtungen, die sich vorrangig mit der Erfas-
sung, Ubernahme, Verwahrung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Schriftgut befassen,
das auf Dauer zu sichern ist. Im Sinne dieser TRBA werden auch Zwischenarchive und (Alt-)
Registraturen, die Schriftgut nur befristet verwahren, unter dem Begriff ,Archive* subsumiert.
2.3 Magazine

Magazine bezeichnen den Teil eines Archiv- oder Verwaltungsgebaudes, in dem das Archiv-
gut lagert.

2.4 Kontamination

Als Kontamination ist die Uber die gesundheitlich unbedenkliche Grundbelastung hinausge-
hende Belastung mit Biostoffen anzusehen.

2.5 Dekontamination

Zurickfuhrung der Belastung mit Biostoffen auf die gesundheitlich unbedenkliche Grundbe-
lastung.

2.6 Desinfektionsverfahren

Maflinahmen, die geeignet sind, Materialien und Gegenstéande durch physikalische bezie-
hungsweise chemische Verfahren in einen Zustand zu versetzen, dass sie nicht mehr infizie-
ren konnen.

2.7 Sterilisation

Abtétung bzw. Inaktivierung samtlicher Biostoffe einschlie3lich deren Ruhestadien durch
physikalische und/oder chemische Verfahren.

2.8 Wassergehalt

Der Wassergehalt des Papiers, auch Materialfeuchte oder Substratfeuchte genannt, ist der
absolute prozentuale Anteil des Wassers an der Gesamtmasse des Papiers.

2.9 Oberflachennahe relative Luftfeuchte

Die oberflachennahe relative Luftfeuchte ist die relative Luftfeuchte direkt am Objekt, hier
also unmittelbar am Papier.

Im Ubrigen gelten die Begriffsbestimmungen des § 2 der BioStoffV.

3 Allgemeines/Zielsetzung

Ziel dieser TRBA ist der Schutz der Beschaftigten vor einer Gefahrdung ihrer Gesundheit
und Sicherheit bei nicht gezielten Tatigkeiten mit Biostoffen in Archiven. Sie gibt dazu dem
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Arbeitgeber die notwendigen Informationen zur Feststellung, ob in einem Archiv Tatigkeiten
mit Biostoffen vorliegen oder vorliegen kénnen und zur Gefahrdungsbeurteilung.

Die TRBA legt die MaRnahmen zum Schutz der Beschaftigten vor Gefahrdungen durch die
Exposition gegentiber Biostoffen in Archiven fest. Der Arbeitgeber trifft die SchutzmalZnah-
men, die auf Grund von Art, Ausmaf} und Dauer der im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
ermittelten Exposition erforderlich sind. Die Umsetzung dieser Mallhahmen muss die tat-
séchlichen Gegebenheiten im Archiv berlcksichtigen.

4  Gefadhrdungsbeurteilung

Bei Tatigkeiten mit Archivgut ist fir Beschaftigte nicht mit gesundheitlichen Gefahrdungen
durch Biostoffe zu rechnen, wenn Archivgut sachgerecht unter geeigneten baulichen und
raumklimatischen Bedingungen gelagert wird.

Fuhren veranderte Lagerbedingungen, beispielsweise durch Gebaudenasse, verbunden mit
Temperaturerh6hungen, zu einer Kontamination von Archivgut aufgrund glnstiger Wachs-
tums- und Vermehrungsbedingungen fir Biostoffe, kénnen diese Gesundheitsgeféahrdungen
fur Beschatftigte in Archiven zur Folge haben. Auch kdnnen sich gesundheitliche Gefahrdun-
gen ergeben, wenn bereits durch Biostoffe kontaminiertes Archivgut durch Beschéftigte be-
arbeitet werden muss.

Hat die Gefahrdungsbeurteilung nach 8 5 Arbeitsschutzgesetz ergeben, dass das Archivgut
mit Biostoffen (Schimmelpilzen, aber auch ggf. Hefen, Bakterien und Viren) kontaminiert ist,
ist die Gefahrdungsbeurteilung fur nicht gezielte Tatigkeiten in Archiven nach den 88 4 und 6
BioStoffV durchzufiihren. Eine Gefahrdung kann sich durch sensibilisierende oder toxische,
aber auch durch infektiose Wirkungen der Biostoffe ergeben.

Der Eintrag von Biostoffen erfolgt zumeist tber die Luft oder durch die Ubernahme bereits
kontaminierten Archivguts.

Hauptursachen fir massive Wachstums- und Vermehrungsprozesse von Schimmelpilzen,
Hefen und Bakterien in Archiven sind bauliche Unzulénglichkeiten (zum Beispiel Gebaude-
nasse, Warmebriicken, undichte Dacher, unzureichende Luftwechselraten, schwer zu reini-
gende R&ume), zu hohe Raumtemperaturen und Raumluftfeuchten, mangelnde Sauberkeit

sowie zu hoher Wassergehalt des Archivgutsl bzw. zu hohe oberflachennahe relative Luft-
feuchte am Archivgut2 [1].

4.1 Beurteilung vorhandener Biostoffe hinsichtlich maglicher infektiéser, sensibili-
sierender oder toxischer Wirkungen
Schimmelpilze und Bakterien:

Tabelle 1: Einstufung von Biostoffen, die in kontaminierten Archiven nachgewiesen wurden:

| Biostoff | Ubertragungsweg | Risikogruppe ‘ Bemerkungen zu toxischen |

! Der Wassergehalt liegt bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit je nach Papierart zwischen 6 und 10 %. Er
kann durch Auflegen geeigneter Gerate auf Basis von Leitfahigkeitsmessungen (Feuchtemessgerate
fur Papier und Pappe) bestimmt werden.

Die oberflachennahe relative Luftfeuchte am Archivgut kann erheblich von der relativen Luftfeuchte
des Raumes abweichen und sollte nicht mehr als 60 % betragen. Sie kann durch Messgeréte fir die
relative Luftfeuchte mit einem Schwertfiihler, der oberflachennah in den Papierstapel gesteckt wird,
bestimmt werden.
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(T) oder sensibilisierenden (A)
Wirkungen

Schimmelpilze
z.B. Aspergillus, wie

- A. fumigatus , T: Mykotoxine; Glucane
. Einatmen von ) . ]

- A. niger . 1 oder 2 A: Schimmelpilzsporen
L kontaminiertem Staub

Penicillium spp. Hyphen

Alternaria spp.

Mucor spp.

Actinomyceten Inhalation 1 A

Schimmelpilze wachsen in Form von mikroskopisch kleinen, verzweigten Faden (Hyphen).
Sie kénnen mit bloRem Auge erkennbare Geflechte (Myzel) von teilweise betrachtlicher Gro-
Re bilden. Wasser- und Stockflecken, pulvriger oder pelziger Belag in Verbindung mit Verfar-
bungen und Materialabbau lassen auf Befall schlieBen.

Schimmelpilze sind gemalf ihrem Infektionsrisiko in der Regel in die Risikogruppe 1, in weni-
gen Fallen auch in die Risikogruppe 2 (siehe Tabelle 1) eingestuft. Von epidemiologisch un-
tergeordneter Bedeutung hinsichtlich der Haufigkeit sind Infektionskrankheiten (z.B. Aspergil-
lom) durch Schimmelpilze. Diese treten insbesondere dann auf, wenn bereits eine allgemei-
ne oder lokale Schwachung des Immunsystems aufgrund anderer schwerwiegender Erkran-
kungen vorliegt.

Durch Schimmelpilze kdnnen Sensibilisierungen hervorgerufen werden. Langerer intensiver
Kontakt mit Schimmelpilzen in hoher Konzentration, insbesondere bei bestehender Veranla-
gung (Atopie), kann zu einer Sensibilisierung bis hin zu schwerwiegenden allergischen Er-
krankungen fihren. Verantwortlich dafir sind insbesondere die an Schimmelpilzsporen oder
Schimmelpilzfaden gebundenen Allergene. Die Allergene kdnnen auch an den umgebenden
Staub abgegeben werden.

Nach vorliegendem Erkenntnisstand spielen Mykotoxine bei Tatigkeiten mit kontaminiertem
Archivgut keine Rolle. Zwar gibt es Hinweise zur moglichen inhalativen Aufnahme einzelner
Mykotoxine, jedoch werden die dafur erforderlichen Konzentrationen in Archiven nicht er-
reicht.

Einige Bakterienarten, darunter vor allem Aktinomyzeten, kbnnen ein allergenes Potenzial
haben.

Durch einen Feuchteeintrag infolge eines Hochwasserereignisses oder einer Leckage einer
Abwasserleitung ist auch mit dem Auftreten von Fakalkeimen zu rechnen.

In Einzelfallen kann es mdglich sein, dass Nagetiere oder Vigel aufgrund baulicher Unzu-
l&nglichkeiten in ein Archiv eindringen. Diese kdnnen selbst, durch ihre Ausscheidungen o-
der Uber ihre Ektoparasiten (z.B. Flohe und Zecken) Krankheitserreger Ubertragen. Infektio-
nen mit diesen Erregern dirften sehr selten vorkommen.

4.2 Tatigkeitsbezogene Gefahrdungen

Bei der Ermittlung von Art, Ausmald und Dauer der Exposition der Beschaftigten gegentber

sensibilisierenden oder toxischen Biostoffen sind folgende Tatigkeiten, die mit direktem

Hautkontakt und/oder Aerosolbildung verbunden sind, als gefédhrdende Tatigkeiten zu wer-

ten:

- das Erfassen, Bewerten, Aussondern, Kassieren, Ubernehmen, Verwahren und Erhalten
(Reinigen, Dekontaminieren, Verpacken, Verfilmen, Digitalisieren, Konservieren und Res-
taurieren), das Ausheben und Reponieren, Erschliel3en, Nutzbarmachen und Erforschen
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von mit Biostoffen kontaminiertem Archivgut in feuchtem oder noch ungereinigtem Zu-
stand,

— Probennehmen von Mikroorganismen,

— Reinigen von Raumen (samt Mobiliar), die kontaminiertes Archivgut enthalten oder ent-
halten haben,

— Prufen, Warten und Instandsetzen von liftungstechnischen Anlagen (z.B. Absaugvorrich-
tungen oder raumlufttechnische Anlagen).

Es wird darauf hingewiesen, dass auch nach erfolgter Sterilisation in der Regel das allergene
Potenzial von Schimmelpilzen erhalten bleibt.

Bei Tatigkeiten mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut sind insbesondere die mdoglichen
gesundheitlichen Gefahrdungen durch sensibilisierende und toxisch irritative Wirkungen der
Biostoffe fur die Ermittlung von SchutzmafRnahmen relevant. Das Auftreten von infektiosen
Biostoffen ist méglich, aber von untergeordneter Bedeutung.

4.3 Sonstige Gefahrdungen

Bei der Gefahrdungsbeurteilung sollten auRerdem Staube und darin enthaltene sensibilisie-
rende Hausstaub- und Vorratsmilben, ihre Exkremente und Zerfallsprodukte beriicksichtigt
werden [2; 3; 4]. Diese werden nach TRGS 907 [2] (siehe Nr. 4.2 Absatz 4 und Nr. 4.4) als
sensibilisierend fur die Atemwege gewertet.

5 Schutzmallhahmen
5.1 Allgemeines

(1) Die Anwendung technischer SchutzmafRnahmen hat grundsétzlich Vorrang vor dem Ein-
satz organisatorischer Malinahmen. Personliche Schutzausriistung, wie z.B. Atemschutz, ist
nur dann zu tragen, wenn technische und organisatorische SchutzmalRnahmen die Errei-
chung des Schutzzieles nicht sicherstellen kénnen.

(2) Die SchutzmaRnahmen sind an den Stand der Technik innerhalb einer angemessenen
Frist anzupassen.

(3) Die Zahl der Beschéftigten, die gefahrdende Téatigkeiten mit Biostoffen ausiben, ist auf
ein Mindestmal? zu beschranken. Die Dauer dieser Tatigkeiten ist auf ein zeitliches Min-
destmalf zu reduzieren.

(4) Gemald § 14 Biostoffverordnung ist eine Betriebsanweisung zu erstellen, und die Be-
schaftigten sind zu unterweisen. Die Betriebsanweisung hat insbesondere Regelungen zu
folgenden Punkten zu enthalten:

— Wirkung der Biostoffe/mdgliche Gesundheitsgefahren,

— Anweisungen uber das Verhalten der Beschéftigten bei Tatigkeiten mit Biostoffen,

— notwendige Schutzmalinahmen einschliel3lich der Malinahmen zur Ersten Hilfe.

Im Bedarfsfall ist ein Hygieneplan zu erstellen.

(5) Werden Beschaftigte anderer Arbeitgeber im Archiv tatig (z.B. Reinigungs- oder Entsor-
gungsfirmen, Firmen zur baulichen Sanierung), sind die Arbeitgeber verpflichtet, bei der
Durchfiihrung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten
(8 8 Arbeitsschutzgesetz). Soweit dies fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Beschaftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art der Tatigkeiten
insbesondere sich gegenseitig und ihre Beschéftigten Uber die mit den Arbeiten verbunde-
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nen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit der Beschéftigten zu unterrichten und Mal3-
nahmen zur Verhitung dieser Gefahren abzustimmen.

(6) Alle Beschatftigten, einschlie3lich der Beschaftigten von Fremdfirmen und zeitweilig im
Archiv Beschéftigten (z.B. Praktikanten, Handwerker und Reinigungspersonal), die Téatigkei-
ten in Bereichen mit kontaminiertem Archivgut ausiiben, sind vor Beginn und danach jahrlich
Uber die bei ihren Téatigkeiten mit Biostoffen auftretenden Gefahren und die erforderlichen
SchutzmalRnahmen mundlich und arbeitsplatzbezogen zu unterweisen. Die Unterweisung ist
auf der Grundlage der Betriebsanweisung vorzunehmen. Jede Anderung bei den Tétigkeiten
ist hierbei zu bertcksichtigen. Inhalt und Zeitpunkt aller Unterweisungen sind schriftlich fest-
zuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestéatigen. Fir alle Beschéftig-
ten, die Tatigkeiten mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut ausfihren, ist eine allgemeine
arbeitsmedizinische Beratung (siehe Nr. 7.2) im Rahmen der Unterweisung durchzufihren.

(7) Von den Regelungen dieser TRBA kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn das Er-
gebnis der Gefahrdungsbeurteilung dies zulasst. Dies kann der Fall sein, wenn gleichwertige
Schutzmaf3nahmen getroffen werden. Die Gleichwertigkeit des Schutzniveaus ist auf Verlan-
gen der zustandigen Behodrde im Einzelfall nachzuweisen.

5.2 Bauliche und technische SchutzmalRnahmen
Raumklimatische Verhéaltnisse

Die im Folgenden beschriebenen Mal3hahmen tragen einerseits zum Schutz des Archivguts
[5] und andererseits zur Minimierung der Wachstums- und Vermehrungsprozesse von Mik-
roorganismen bei.

Dies wird in Magazinen bei folgenden raumklimatischen Parametern erreicht:

Raumtemperatur 18 £+ 2°C
Relative Luftfeuchte 50 £ 5 %.

Die regelméaRige Messung der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte an repréasenta-
tiven Stellen in Magazinen ist unabdingbar, um bei Uberschreitung tiber das Heizungs- und
Laftungsregime regulierend eingreifen zu kénnen. Beim sogenannten freien Liften ist ein
vollstandiger Austausch mit der Auf3enluft anzustreben, sofern deren Klimawerte geeignet
sind, die o0.g. raumklimatischen Parameter zu erreichen [6].

Weitergehende Anforderungen zum Schutz des Archivgutes sind zu beachten.

Eine Beeinflussung des Archivguts durch Warme auf Grund von Sonneneinstrahlung ist zu
vermeiden. Um in Fensterbereichen gelagertes Material vor Ubermafdiger Erwarmung zu
schitzen, ist der Einbau von Sonnenschutzeinrichtungen (Auf3enjalousien u.a.) zu empfeh-
len.

Sofern eine raumlufttechnische Anlage vorhanden ist oder eingebaut werden soll, ist diese
auf hinreichendes Rickhaltevermégen von Biostoffen durch Fachpersonal jahrlich zu prifen
und zu warten [7]. Sie ist entsprechend den Parametern dieses Abschnittes einzustellen.
Luftauslasse der Anlage dirfen nicht in der Nahe von Luftzufihrungen in andere Raume, von
Fensterdffnungen oder Turen liegen. Der Austrag von Biostoffen in andere Arbeitsrdume ist
durch Einbau und regelméRigen Wechsel von Filtern zu unterbinden. Gebrauchte Filterein-
satze sind in geschlossenen Behaltnissen zu entsorgen.

In natdrlich beltfteten Raumen oder in Erganzung einer vorhandenen raumlufttechnischen
Anlage kann der Betrieb eines Entfeuchtungsgerates mit geeigneten Luftfiltersystemen zur
Optimierung der relativen Luftfeuchte beitragen.
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Stationare Umluftgerate und Luftentfeuchter dirfen nur so aufgestellt und betrieben werden,
dass mdoglichst keine Staubverwirbelung erfolgt.

Raumgestaltung

Ausstattung, Einrichtung und Materialien sind so auszuwéhlen, dass Staubablagerungen
maglichst gering gehalten werden. Wande, Oberflachen und Béden sollen leicht zu reinigen
sein. Praventiv sollten beispielsweise schwer zugangliche Winkel und Ecken, bauliche Ver-
tiefungen, Durchldsse, Rohre und Leitungen, Teppichbdden, Vorhange, sonstige textile Be-
spannungen, offenporiges Holz, unverputztes Mauerwerk mit Fugen, sogenannter Sichtbe-
ton, Rauputz, Strukturputz, Verkleidungen mit offenporigen Kunststoff- oder Kunststoff-
schaumplatten und andere pordse Oberflachen sowie Oberflachen aus statisch aufladbarem
Material, gefiitterte Wandverkleidungen, die der Ablagerung von Biostoffen (z.B. Pilzsporen)
Vorschub leisten, vermieden werden.

Vorhandene Regalsysteme sind auf ihre Reinigungsmaoglichkeit und deren Anordnung zu
den Fenstern zu Uberprifen. Dabei sollte eine ausreichende Durchliftung gewahrleistet sein.
Eine zweckentfremdete Nutzung der Magazinraume insbesondere zur Lagerung von archiv-
fremden Gegenstanden ist zu unterlassen.

In Magazinrdumen sollen keine Dauerarbeitspléatze eingerichtet werden.

Sofern Gebaudenésse vorhanden ist, kann eine bauliche Sanierung der Gebaudesubstanz
[8] ggf. zur Erreichung der genannten technischen Parameter erforderlich sein.

Ein Ablaufschema zur Behandlung eines mikrobiell kontaminierten Lagerraums ist im An-
hang B1 abgebildet.

Technische Arbeitsschutzeinrichtungen

Werden regelmafig Tatigkeiten mit starker Aerosolbildung ausgeubt, sind Absaugeinrichtun-
gen zu installieren, die den Personenschutz durch einen ins Innere der technischen Schutz-
einrichtung gerichteten Luftstrom durch die Arbeits6ffnung garantieren. Diese Anforderungen
werden z.B. durch mikrobiologische Sicherheitswerkbanke (MSW) der Klasse | erflillt [9]. Die
abgesaugte Luft darf nicht ungefiltert in die Raumluft zurtickgeleitet werden.

Diese Absaugeinrichtungen sind regelmafig (einmal jahrlich) durch Fachpersonal zu prifen
und zu warten.

5.3 Organisatorische MaRnahmen
Allgemeine organisatorische Mal3Bhahmen

Eingehendes Archivgut soll prinzipiell und bereits magazinierte Archivbestande sollen stich-
probenartig auf mikrobielle Kontaminationen gepruft werden. Diese Kontrollen sind visuell
vorzunehmen.

Bei der Entdeckung von feuchtem, verfarbtem, geschadigtem und muffig riechendem Archiv-
gut ist dieses rdumlich getrennt von nicht befallenem Archivgut zu lagern. In Zweifelsféllen
Uber eine mdgliche Kontamination und die in diesem Zusammenhang erforderlichen Mal3-
nahmen sind geeignete Fachleute (z.B. Restauratoren) heranzuziehen. Die Ursachen fir
diesen Befund sind zu ermitteln. Feuchtigkeitsquellen sind zu finden und abzustellen. Wei-
terhin sind in diesen Féllen der Wassergehalt des Archivgutes bzw. die oberflachennahe
relative Luftfeuchte am Archivgut bei Eingang oder Entdeckung zu bestimmen.

Das Tragen von Schutzkleidung (siehe Abschnitt 5.5) ist bei moglichem Hautkontakt mit kon-
taminiertem Archivgut oder Aerosolbildung von mikrobiell kontaminierten Stauben notwendig,
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z. B. beim Abbirsten von schimmelpilzhaltigem Staub, beim Transport und Verpacken stark
kontaminierten Archivguts, beim Verfilmen, Digitalisieren oder bei der Feuchtbehandlung von
kontaminiertem Archivgut.

StralRenkleidung ist getrennt von Schutzkleidung aufzubewahren. Fir die Bereitstellung, ge-
eignete Aufbewahrung, regelméRige Reinigung und Instandsetzung der persénlichen
Schutzausristung ist der Arbeitgeber verantwortlich (8 9 Abs. 3 Nr. 5 und Nr. 6 BioStoffV).

Sofern keine Absaugeinrichtungen zur Verfligung stehen, missen zur Bearbeitung des kon-
taminierten Archivguts neben geeigneten Schutzkitteln (langer Arm, am Kragen geschlos-
sen) und Schutzhandschuhen personengebundene dichtsitzende Halbmasken mindestens
mit Partikelfilter der Klasse P2 oder partikelfiltrierende Halbmasken mindestens FFP2 NR
(NR: not reusable / zum einmaligen Gebrauch) mit Ausatemventil zur Verflgung gestellt
werden. Hinweis: Der Gebrauch von FFP NR Masken ist unabhangig von der Filterklasse auf
die Dauer einer Schicht begrenzt.

Zur Nutzung vor Arbeitspausen und am Arbeitsende ist den Beschaftigten ein Handwasch-
platz einzurichten und mit einem Hautreinigungsmittel auszustatten. Zusétzlich sollen an
diesem Platz Hautschutz- und Hautpflegemittel zur Verfligung gestellt werden.

Das Anfeuchten der Finger beim Seitenblattern ist zu unterlassen.

Bei der Lagerung von Archivgut ist durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass
Feuchte aus dem Archivgut entweichen kann (z.B. durch die Verwendung von atmungsakiti-
ven Materialien).

In allen R&umen, in denen Archivgut gelagert und bearbeitet wird (z.B. Magazinen, Werkstéat-
ten), ist Essen und Trinken zu untersagen. Hierfiir sind Aufenthaltsraume zu benutzen.

In Magazinrdumen und Werkstatten dirfen keine Pflanzen gehalten werden (Kontaminati-
onsgefahr durch Erde und Erh6hung der Luftfeuchte).

Treten in den ArchivriAumen Nagetiere oder Vogel auf, sind Malinahmen zu ergreifen, um
diese aus den Archivraumen auszuschliel3en.

Das Schreddern von kontaminiertem Archivgut ist mit der Gefahr einer erhéhten Freisetzung
von Biostoffen verbunden und deshalb auf das notwendige Mal3 unter Bereitstellung geeig-
neter personlicher Schutzausristung (staubdichte Einwegschutzanziige mit Kapuzenteil Ka-
tegorie Ill Typ 5, personengebundene dichtsitzende partikelfiltrierende Halbmasken FFP3
NR oder Geblasefiltergerate mit Hauben (TH3P) sowie Schutzhandschuhe) zu beschranken.

Reinigung

Fur die erste Grobreinigung massiv kontaminierter Archivrdume und des Archivguts sind
staubdichte Einwegschutzanziige mit eng anliegendem Kapuzenteil (Haarschutz) Kategorie
lll, Typ 5 und personengebundene dichtsitzende Halbmasken mindestens mit Partikelfilter
der Klasse P2 oder patrtikelfiltrierende Halbmasken mindestens FFP2 NR mit Ausatemventil
sowie geeignete Schutzhandschuhe (z.B. Nitrilhandschuhe) zu verwenden.

Personengebundene dichtsitzende Halbmasken mit Partikelfilter der Klasse P3 oder partikel-
filtrierende Halbmasken FFP3 NR mit Ausatemventil sollen getragen werden, wenn zu ver-
muten ist, dass der Staub oder das Archivgut mit Tauben- oder Nagetierkot beaufschlagt ist
oder tote Tiere gefunden werden. Die personliche Schutzausristung ist ggf. durch FuR3linge
zu ergénzen. Nach Ablegen der Schutzhandschuhe sind in diesen Féallen die Hande zu des-
infizieren. Handedesinfektionsmittel sind hier bereitzustellen.
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Raume, in denen kontaminiertes Archivgut gelagert oder bearbeitet wird, sind regelméaRig,
am besten wochentlich, nicht staubend zu reinigen. Alle Oberflachen (FuRboden, Regale,
Tische u.a.) missen erforderlichenfalls durch Wisch- und Scheuerdesinfektion unter Tragen
von geeigneter personlicher Schutzausristung (z.B. Schutzkittel und Schutzhandschuhe) mit
Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Dazu wird auf die DGUV Regel 101-018 ,Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln* [10]
und die jeweils giltige Desinfektionsmittel-Liste [11] verwiesen.

Archivgut sollte vor der Bearbeitung grundséatzlich nicht staubend gereinigt werden.

Unabhéangig von einer Kontamination sollten Fubéden und freie Flachen (Regale/Tische)
von Magazinen mindestens vierteljahrlich nicht staubend gereinigt werden.

Innerbetrieblicher Transport

Der innerbetriebliche Transport des kontaminierten Archivgutes ist weitestgehend zu
vermeiden. Er muss wenn notwendig in geeigneten geschlossenen, desinfizierbaren
Transportbehaltern erfolgen.

MaRnahmen zur Dekontamination

Kontaminierte Objekte, feuchte wie trockene, missen behandelt werden, bevor Beschaftigte
mit ihnen innerhalb der Ublichen archivischen Arbeitsablaufe umgehen bzw. die endgliltige
Einlagerung ins Magazin erfolgt.

Ein Ablaufschema zur Behandlung von mikrobiell kontaminiertem Archivgut ist im Anhang B2
vorhanden.

— Dekontamination von feuchtem Archivgut

Kontaminiertes Archivgut aus Papier mit einem Wassergehalt von tber 10 % bzw. einer
oberflachennahen relativen Luftfeuchte von Uber 60 % muss isoliert von anderem
Schriftgut in kidhler, trockener Atmosphare bis auf maximal 10 % Wassergehalt (60 %
oberflachennahe relative Luftfeuchte) getrocknet werden, bevor es in ein Magazin einge-
lagert oder von Beschaftigten bearbeitet wird.

Fur den Fall eines gréReren Wasserschadens wird auf einschlagige Notfallrichtlinien [12;
13] fur Archive verwiesen.

Magazine, in denen das Archivgut auch im Normalfall einen Wassergehalt von tber 10 %
bzw. eine oberflachennahe relative Luftfeuchte von tber 60 % aufweist, sind untauglich.

Wenn bei diesen Tatigkeiten mit den Objekten Bioaerosole freigesetzt werden, ist
geeigneter technischer Arbeitsschutz oder das Tragen von personlicher
Schutzausristung notwendig. Sobald eine sichtbare Kontamination vorhanden ist, erfolgt
im Anschluss an die Trocknung die Reinigung.

— Dekontamination von trockenem Archivgut

Am Archivgut befindliche Kontaminationen (z.B. loser oder leicht anhaftender Schimmel)
sind unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften (technischer Arbeitsschutz an
standigen Arbeitsplatzen, persénliche Schutzausriistung) vor dem Einlagern ins Magazin
oder weiteren Bearbeitungsschritten so gut wie méglich mechanisch zu entfernen.

Kontaminiertes Archivgut ist z.B. durch geeignete Staub beseitigende Maschinen (z.B.
Industriestaubsauger der Staubklasse H 14 oder vergleichbare Staubsauger mit Durch-
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lassgraden von max. 0,005 % fir das gesamte Gerat (Staubsauger und Filter) [14] oder
mit Staub bindenden Tuchern zu reinigen.

Fur eine blattweise Reinigung kénnen Blrsten, Pinsel oder Schwamme unter einer
MSW eingesetzt werden.

Ist das Archivgut so stark geschadigt, dass sich die einzelnen Papierseiten nicht mehr ohne
weiteres umblattern und einzeln reinigen lassen (Verblockung, Auflésung der Papierstruktur),
mussen die Biostoffe von restauratorisch geschultem Fachpersonal mechanisch entfernt
werden. Wenn lebensfahige Mikroorganismen nachgewiesen werden, kann eine Sterilisation
der kontaminierten Objekte durch geeignete und zugelassene Verfahren zwischengeschaltet
werden.

5.4 Sterilisation

Durch Sterilisation werden vorhandene Biostoffe abgetotet, aber die allergenen und toxi-
schen Wirkungen der Biostoffe bleiben davon unberihrt. Feuchtes Archivgut darf nicht steri-
lisiert werden.

Grundsatzlich ist der Dekontamination durch Reinigung (siehe 5.3) gegentber einer Sterilisa-
tion der Vorzug zu geben.

Nur fur diese genannten Sonderfalle (Verblockung, Auflosung der Papierstruktur) und nur bei
positivem Ergebnis eines Tests auf mikrobielle Aktivitat am Archivgut ist eine Sterilisation
durch Bestrahlung mit Kobalt 60 oder Begasung mit Ethylenoxid gemaR der TRGS 513 [12;
13; 15] im Massenverfahren zu vertreten. Sie ist nur von Fachfirmen mit entsprechender
Sachkunde auszufuhren. Nach der Sterilisation ist eine Entfernung (siehe 5.3 Dekontamina-
tion von trockenem Archivgut) der Biostoffe notwendig. Die Sterilisation ersetzt nicht die zur
Dekontamination erforderliche Trockenreinigung.

Bei der Begasung mit Ethylenoxid kann eine Gesundheitsgefdhrdung der Beschéftigten
durch am Material adsorbierte Reste nicht ausgeschlossen werden. Fir Einzelstiicke kann
ein modifiziertes Verfahren der Dampfsterilisation unter Verwendung geeigneter Gerate mit
Abluftfiltration zur Anwendung kommen [16].

Zur Nachkontrolle der Sterilisation ist eine mikrobiologische Untersuchung nicht notwendig,
wenn Sterilisationsindikatoren mitgeftihrt wurden und sich die Malinahmen hierbei als wirk-
sam erwiesen haben.

5.5 Personliche Schutzausrustungen

Den Beschéftigten sind entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung persénliche Schutzaus-
ristungen (PSA) zur Verfigung zu stellen. Die bereitgestellten persdnlichen Schutzausris-
tungen mussen benutzt werden (8 15 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz).

Den Beschaéftigten ist im Umgang mit kontaminiertem Archivgut mindestens folgende PSA
zur Verflgung zu stellen:

— geeignete Schutzkittel (langer Arm, am Kragen geschlossen),

— geeignete Schutzhandschuhe nach DIN EN 455 [17] bzw. DIN EN 374 [25], z.B. Nitril

— personengebundene dichtsitzende Halbmasken mindestens mit Partikelfilter der Klasse
P2 oder partikelfiltrierende Halbmasken mindestens FFP2 NR mit Ausatemventil oder
Geblasefiltergerate mit Hauben (TH2P) mit Warneinrichtung bei Ausfall oder Schwa-
cherwerden des Geblases sowie Partikelfilter der Klasse 2, Hinweise zur Auswahl und
Benutzung von Atemschutzgeraten siehe DGUV Regel 112-190 [18].

In Abhangigkeit von der Gefahrdung nach den im Abschnitt 5.3 durchzufiihrenden Tatigkei-

ten ist die PSA wie folgt zu erganzen um:

— staubdichte Einwegschutzanzige mit eng anliegendem Kapuzenteil nach der Spezifikati-
on DIN EN ISO 13982 (Kategorie Ill, Typ 5) [19],
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— personengebundene dichtsitzende Halbmasken mindestens mit Partikelfilter der Klasse
P3 oder partikelfiltrierende Halbmasken mindestens FFP3 NR mit Ausatemventil oder
Geblasefiltergerate mit Hauben (TH3P) mit Warneinrichtung bei Ausfall oder Schwa-
cherwerden des Geblases sowie Partikelfilter der Klasse 3, Hinweise zur Auswahl und
Benutzung von Atemschutzgerdten siehe DGUV Regel 112-190 [19] und DIN EN 149
[20].

6 Bestimmung von Mikroorganismen in der Luft am Arbeitsplatz

Eine Messverpflichtung in Verbindung mit der Durchfihrung der Gefahrdungsbeurteilung
nach § 4 BioStoffV besteht nicht. Messungen kénnen sinnvoll sein, um den Erfolg einer
Schutzmalinahme zu Uberprufen.

Messungen sind gemaR TRBA 405 ,Anwendung von Messverfahren und Kontrollwerten fir
luftgetragene Biologische Arbeitsstoffe” [21] und den in der IFA-Arbeitsmappe
ausgewiesenen Messverfahren 9420 .verfahren zur Bestimmung der
Schimmelpilzkonzentration in der Luft am Arbeitsplatz® [22; 23] durchzufihren. Eine
Differenzierung der Schimmelpilze kann ggf. hilfreich sein, um Gefahrdungen besser
einschatzen zu konnen. Zur Uberpriifung koénnen auch andere Messmethoden
herangezogen werden, wenn es sich um validierte Verfahren handelt.

Fur das Kultivieren von Mikroorganismen kommen die Bestimmungen der TRBA 100 [24] zur
Anwendung.

7 Arbeitsmedizinische Pravention
7.1 Beteiligung an der Gefahrdungsbeurteilung

Arbeitsmedizinischer Sachverstand ist empfehlenswert bei der Gefahrdungsbeurteilung
— bei Hinweisen auf Kontamination mit

— Schimmelpilzen,

— Hefen,

— Bakterien
— sowie Hinweisen auf Gefahrdungen als Folge eines Befalls mit Tieren, wie

— Milben,

— Ratten,

— Mausen,

— Vogeln und deren Parasiten

z.B. durch die Beteiligung des/der beauftragten Betriebsarztes/Betriebsarztin.
7.2 Inhalte der allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung

Bei Tatigkeiten mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut stehen die sensibilisierenden Wirkungen
der Biostoffe im Vordergrund. Bei der im Rahmen der Unterweisung durchzufiinrenden allge-
meinen arbeitsmedizinischen Beratung missen die Beschaftigten deshalb insbesondere in-
formiert bzw. beraten werden Uber:

1. die Mdglichkeit von Sensibilisierungen und allergischen Erkrankungen durch schimmel-
pilzhaltige Stédube sowie die Symptome, die bei einer solchen Erkrankung auftreten kon-
nen wie
— am Auge: Bindehautentziindung mit Rétung, Tranenfluss, Lidschwellung, Fremdkor-

pergefuhl und Juckreiz,
— an den oberen Atemwegen (Nase): FlieBschnupfen, Stockschnupfen, Niesreiz, Ver-
minderung des Riechvermdgens,
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— an den tiefen Atemwegen: pfeifende Atemnot, Gefiihl der Brustenge, Husten, Aus-
wurf, Kurzatmigkeit, Uberempfindlichkeit der Atemwege (bronchiale Hyperreagibilitat),
Minderung der Lungenfunktion,

— an Haut und Mundschleimhaut: Hautausschlage mit Rétungen und Schwellungen
(Quaddeln), Juckreiz an Gaumen, Haut oder im Gehoérgang, Lippenschwellung sowie
Entziindung der Mundschleimhaut,

2. die moglichen gesundheitlichen Risiken, die insbesondere eine familiare Pradisposition
zur Allergieentstehung oder eine bereits bestehende allergische Erkrankung (z.B. Heu-
schnupfen, allergisches Asthma, chronische Atemwegs-/ Lungenerkrankungen) sowie
vorliegende Infekte (z.B. Erkéltungen) haben kénnen und die Malinahmen, die in einem
solchen Fall zu treffen sind (z.B. Inanspruchnahme von Wunschvorsorge, Téatigkeits-
wechsel),

3. die konkreten Tatigkeiten, bei denen perstnliche Schutzausristungen zu tragen sind
sowie die Anleitung zu deren Handhabung. Die Notwendigkeit der MaRnahmen sollte er-
lautert werden, um Akzeptanz zu gewinnen.

4. die Problematik von Feuchtarbeit einschlieBBlich der Hautschutz- und Hautpflegemalf3-
nahmen — soweit relevant,

5. das Recht, beim Auftreten einer allergischen Erkrankung eine Angebotsvorsorge nach
8§ 5 Absatz 2 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) wahrzu-
nehmen, wenn Tatigkeiten nach Nummer 4.2 ausgetbt werden,

6. mogliche Pflichtvorsorge — soweit relevant.

Bei der Durchfuhrung der allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung ist soweit erforderlich
der/die nach § 7 Absatz 1 ArbMedVV beauftragte Arzt/Arztin zu beteiligen.

7.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Pflichtvorsorge

Pflichtvorsorge nach Anhang Teil 2 Absatz 1 ArbMedVV ist im Anwendungsbereich dieser
TRBA nicht zu veranlassen.

Anlasse fiir Pflichtvorsorge nach ArbMedVV kénnen sich aber ergeben bei:

— Feuchtarbeit von regelméaRig vier Stunden oder mehr je Tag

— Tatigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeraten der Gruppe 2 (z.B. FFP3 NR Mas-
ken) erfordern.

Angebotsvorsorge

Angebotsvorsorge nach Anhang Teil 2 Absatz 2, Nr. 1¢c ArbMedVV ist im Anwendungsbe-

reich dieser TRBA fur Tatigkeiten mit sensibilisierend oder toxisch wirkenden Biostoffen an-

zubieten.

Anlasse fur Angebotsvorsorge kdnnen sich auch aus moglichen weiteren Gefahrdungen er-

geben, wie bei:

— Feuchtarbeit von regelméaRig mehr als zwei Stunden je Tag,

— Tatigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeraten der Gruppe 1 (z.B. FFP2 NR Mas-
ken) erfordern.

Treten Erkrankungen auf, bei denen die Moéglichkeit eines ursachlichen Zusammenhangs mit
der Tatigkeit mit sensibilisierenden bzw. toxisch wirksamen Biostoffen besteht oder besteht
der Verdacht einer Infektion (z.B. Aspergillose), ist unverzuglich eine arbeitsmedizinische
Vorsorge nach 8 5 Absatz 2 ArbMedVV anzubieten.

Wunschvorsorge
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Der Arbeitgeber hat den Beschétftigten nach § 5a ArbMedVV regelméaRige arbeitsmedizini-
sche Vorsorge zu erméglichen, sofern ein Gesundheitsschaden nicht ausgeschlossen wer-
den kann.
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Hinweis: Das Regelwerk der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) kann unter
http://publikationen.dguv.de eingesehen werden.
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Anhang A: Ablaufschema zur Ermittlung von Schimmelpilzbefall in Archiven

Befall am Archivgut erkennbar

A 4
BTG, S|chtbares
weilles Ge- Muffig, modri-
2.l Ole flecht, Verfar- ger Geruch
flache fuhlbar bungen

16

A 4 A 4 A 4

Separierung des betroffenen Archivguts

A 4 \ 4

Kontrolle des restlichen
Bestandes auf sichtba-

Ermittlung der Ursa-
chen im Lagerraum

ren Befall
v v
Untersuchung auf Kontrolle des restlichen
Schimmelpilzspuren Bestandes auf Oberfla-
chenfeuchte
v Oberflachennahe Verdacht auf
Kontrolle der relative Luftfeuchte [ Feuchteschaden
Klimaparameter im im Papier > 60 % bei Neuzugangen
Lagerraum oder
Wassergehalt > 10 %
Raumtemperatur
18+ 2°C
Rel. Luftfeuchte
50+5%

\—(' Behandlung des
Archivguts

Auffinden von
Feuchtequellen

\ 4

Behandlung des

kontaminierten
Lagerraums
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Quelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - www.baua.de ArbSch 5.2.240
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Anhang B: Ablaufschemen zur Behandlung von Schimmelpilzbefall in Archiven

B 1: Ablaufschema zur Behandlung des mikrobiell kontaminierten Lagerraums

I. Kontaminierter Lagerraum

v
Feuchtequellen finden, Ursachen beheben

A\ 4

Ggf. Raum instand setzen
Raumgestaltung Gberprifen

Erforderliche Klimaparameter
einstellen

Raumtemperatur
18 £ 2°C
Relative Luftfeuchte
505 %

T

l

Bdden, Wande, Regalflachen, Archivbehalter mit
geeigneten Staub beseitigenden Maschinen reinigen

A\ 4

Desinfektion der offenen Flachen (Regale, FuRbo-
den, Wande) durch Wischen

\ 4

Regelmafige Reinigung des Lagerraumes zur
Vermeidung von Staubablagerungen
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B 2: Ablaufschema zur Behandlung des mikrobiell kontaminierten Archivgutes

Il. Kontaminiertes Archivgut

trocken feucht
Y \ 4
Transport in einen Transport in einen
separaten Raum separaten Raum

Trocknung

Oberflachennahe relative
Luftfeuchte im Papier < 60 %
oder
Wassergehalt < 10 %

st

—

A

v v v

Nicht oder leicht geschadigtes Archivgut Stark geschadigtes Archivgut

A

y

A 4

Ggf. Test auf mikrobielle Aktivitat

positiv negativ

A 4

Trockenreinigung Sterilisation

A

y

\ 4 A 4 \ 4

Mechanische Entfernung der Schimmelpilze
durch restauratorisches Fachpersonal

|

Lagerung des dekontaminierten Archivguts im dekontaminierten Lager-
raum unter geeigneten raumklimatischen Bedingungen
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