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Technische Regeln zur
Larm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung

TRLV Teil:
Larm Allgemeines

Die Technischen Regeln zur Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
(TRLV Larm) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zum Schutz der
Beschaftigten vor Gefahrdungen durch Larm wieder.

Sie werden vom Ausschuss flr Betriebssicherheit unter Beteiligung des Ausschus-
ses fur Arbeitsmedizin ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium fur Ar-
beit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.

Diese TRLV Larm, Teil ,Allgemeines® konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbe-
reichs die Anforderungen der Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung und der
Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge. Bei Einhaltung der Technischen Re-
geln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden An-
forderungen der Verordnung erfullt sind. Wahlt der Arbeitgeber eine andere LOsung,
muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheits-
schutz fur die Beschaftigten erreichen.
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1 Anwendungsbereich

(1) Die TRLV Larm beschreibt die Vorgehensweise bei der Gefahrdungsbeurteilung
nach § 3 LarmVibrationsArbSchV. Die TRLV Larm konkretisiert weiterhin die Mes-
sung und die Bewertung von Larm und die Larmschutz- und Larmminderungsmali-
nahmen bei Gefahrdungen durch Larm nach LarmVibrationsArbSchV.

(2) Diese Technische Regel gilt fir Larm im Frequenzbereich zwischen 16 Hz und
16 kHz (Hdrschall).

(3) Gegenstand dieser Regel sind tatsachliche oder mogliche Gefahrdungen von
Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten durch Larmeinwirkungen einschliel3lich
extra-auraler Wirkungen im Bereich ab einem aquivalenten Dauerschallpegel von
80 dB(A) bzw. einem Spitzenschalldruckpegel ab 135 dB(C) (TRLV Larm, Teil 1
.Beurteilung der Gefahrdung durch Larm“, Anlage 2).
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(4) Extra-aurale Wirkungen von Larm im Bereich unterhalb eines aquivalenten
Dauerschallpegels von 80 dB(A) sind nicht Gegenstand dieser Regel. Gleiches gilt
fur die Wirkung von Infraschall (unter 16 Hz) und Ultraschall (Uber 16 kHz).

(5) Der Teil 3 der TRLV Larm gilt nicht fur den Musik- und Unterhaltungssektor.

(6) Unabhangig von den in dieser TRLV beschriebenen Vorgehensweisen sind von
dem Arbeitgeber die Beschaftigten oder ihre Interessenvertretung, sofern diese vor-
handen ist, aufgrund der einschlagigen Vorschriften zu beteiligen.

2 Verantwortung

(1) FUr die Durchfuhrung der Gefahrdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber verant-
wortlich. Er hat sich fachkundig beraten zu lassen (siehe TRLV Larm, Teil 1 ,Beurtei-
lung der Gefahrdung durch Larm®, Abschnitt 3.2), sofern er nicht selbst Uber die er-
forderlichen Kenntnisse verfugt.

(2) Hinsichtlich der Beteiligungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung gelten
die Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes bzw. der jeweiligen Personal-
vertretungsgesetze.

3 Gliederung der TRLV Larm

Teil Allgemeines

Teil 1: Beurteilung der Gefahrdung durch Larm
Teil 2: Messung von Larm

Teil 3: LarmschutzmalRnahmen

4 Begriffsbestimmungen
4.1 A-bewerteter dquivalenter Dauerschallpegel

Der A-bewertete aquivalente Dauerschallpegel Loaeq ist der zeitlich gemittelte, mit der
Frequenzbewertung A aufgenommene Schalldruckpegel Lya. Er wird von Schallpe-
gelmessgeraten, die den Anforderungen nach TRLV Larm, Teil 2 ,Messung von
Larm® entsprechen, erfasst.

4.2  Akustisches Gefahrensignal

Ein akustisches Gefahrensignal signalisiert eine Gefahrensituation. Man unter-
scheidet entsprechend dem Dringlichkeitsgrad und den mdglichen Auswirkungen der
Gefahr auf Personen zwischen drei Arten von Gefahrensignalen: dringliche Ret-
tungs- und SchutzmalRnahmen (Notsignal), sofortiges Verlassen des Gefahrberei-
ches (Evakuierungssignal) und vorbeugende Handlungen (Warnsignal).
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4.3 Arbeitsbedingte ototoxische Substanzen

Ototoxische Substanzen sind Stoffe, die bei entsprechenden Konzentrationen das
Gehor schadigen kdnnen. Mdgliche Wechsel- und Kombinationswirkungen zwischen
Larm und arbeitsbedingten ototoxischen Substanzen mussen bei der Gefahrdungs-
beurteilung fur Tatigkeiten mit gleichzeitiger Belastung durch Larm und arbeitsbe-
dingte ototoxische Substanzen berlcksichtigt werden, soweit dies technisch durch-
fuhrbar ist. Die Frage der technischen Durchfuhrbarkeit bedeutet z. B., ob arbeitsbe-
dingte ototoxische Substanzen substituiert werden konnen. Beispiele ototoxischer
Substanzen an Arbeitsplatzen finden sich in der TRLV Larm, Teil 1 ,Beurteilung der
Gefahrdung durch Larm®, Abschnitt 6.5.

4.4  Arbeitsplatz

Arbeitsplatze im Sinne der LarmVibrationsArbSchV sind alle Orte (ortsfest oder mobil
bzw. ortsbeweglich), an denen sich Beschaftigte bei der Arbeit aufhalten.

4.5 Dammwirkung

Die Dammwirkung beschreibt die Reduzierung der Schallausbreitung durch Hinder-
nisse, z. B. durch eine Schallschutzhaube oder -kabine, einen Schallschirm, einen
Gebaudebauteil oder Gehorschutz.

4.6 Emissions-Schalldruckpegel

Der Emissions-Schalldruckpegel L,a ist die kennzeichnende Emissionsgrof3e flr
einen der Maschine zugeordneten Arbeitsplatz. Der Emissions-Schalldruckpegel
ergibt sich allein durch die Gerauschabstrahlung dieser einen Maschine direkt auf
den dieser Maschine zugeordneten Arbeitsplatz. Er wird unter den gleichen Betriebs-
und Aufstellungsbedingungen wie der Schallleistungspegel Lwa ermittelt und erfasst
damit nicht andere mdgliche Einflussgrofien, wie das Fremdgerausch benachbarter
Maschinen und den Reflexionsschall der Decke und der Wande, d.h. die
Raumrickwirkung.

Hinweis 1: Der Emissions-Schalldruckpegel Lpa ist eine Pflichtangabe des Maschi-
nenherstellers nach EG-Maschinenrichtlinie bzw. 9. ProdSV. Er dient dem Vergleich
der Schallabstrahlung von gleichartigen Maschinen insbesondere bei der Neuan-
schaffung von Maschinen.

Hinweis 2: Der Emissions-Schalldruckpegel L,a darf als EmissionskenngrofRe nicht
verwechselt werden mit dem Beurteilungspegel aus der Arbeitsstattenverordnung
oder dem Tages-Larmexpositionspegel aus der LarmVibrationsArbSchv, also
Pegeln, die die Schallimmission bzw. die Schallexposition beschreiben und damit alle
einwirkenden Schallanteile berlicksichtigen.
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4.7 Genauigkeitsklassen

Die Erfassung der reprasentativen Larmexposition ist stets mit einer Unsicherheit
behaftet. Zur Beschreibung der Unsicherheit eines ermittelten Tages-Larm-
expositionspegels werden die in der TRLV Larm, Teil 2 ,Messung von Larm®, Ab-
schnitt 8.2 und 8.3 definierten Genauigkeitsklassen 1 bis 3 unterschieden, wobei die
Klasse 1 der geringsten und die Klasse 3 der hochsten Unsicherheit entspricht. Der
Vergleich eines Tages-Larmexpositionspegels mit einem Auslosewert hat nach die-
ser TRLV Larm unter Berucksichtigung der jeweils zutreffenden Genauigkeitsklasse
zu erfolgen. Die Zuordnung der Genauigkeitsklasse kann nach den beiden in der
TRLV Larm, Teil 2 ,Messung von Larm®, Abschnitt 8.2 und 8.3 genannten Verfahren
erfolgen, die im Zusammenhang mit dem angewendeten Messverfahren stehen.

Hinweis: Die in der TRLV Larm eingefuhrten Genauigkeitsklassen sind von den Klas-
sen der Messgerate zu unterscheiden. In der TRLV Larm werden Schallpegelmess-
gerate der Klasse 1 und Klasse 2 sowie Personen-Schallexposimeter (Larmdosime-
ter) bertcksichtigt.

4.8 Larm

Larm im Sinne dieser Technischen Regel ist jeder Schall im Frequenzbereich zwi-
schen 16 Hz und 16 kHz (Horschall), der zu einer Beeintrachtigung des Horvermo-
gens oder zu einer sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren Gefahrdung von Si-
cherheit und Gesundheit der Beschaftigten fuhren kann.

49 Larmbereiche

Larmbereiche sind Arbeitsbereiche, in denen der ortsbezogene Larmexpositionspe-
gel oder der Spitzenschalldruckpegel einen der oberen Auslosewerte fur Larm (Lex sh,
Loc peak) Uberschreitet. Larmbereiche konnen ortsfest oder ortsbeweglich sein.

4.10 Maximal zulassige Expositionswerte

(1) Die maximal zulassigen Expositionswerte geben an, welche auf das Gehor des
Beschaftigten einwirkenden Tages-Larmexpositionspegel bzw. Spitzenschalldruck-
pegel nicht Uberschritten werden durfen.

(2) Die Einhaltung der maximal zulassigen Expositionswerte ist bei der Auswahl
und Benutzung des Gehorschutzes unter Berlcksichtigung seiner Dammwirkung si-
cherzustellen und in der Gefahrdungsbeurteilung zu dokumentieren. Bei der Auswahl
ist die in der Praxis verminderte Dammwirkung zu berucksichtigen.

Hinweis: Die Einhaltung der maximal zulassigen Expositionswerte ersetzt nicht den
Vorrang zur Durchfiihrung von technischen und organisatorischen Maflinahmen nach
TRLV Larm, Teil 3 ,Larmschutzmalinahmen®.

4.11 Ortsbezogener Larmexpositionspegel

Der ortsbezogene Larmexpositionspegel beschreibt die Larmeinwirkung auf einen
Ort (Arbeitsplatz). Falls hier kein Beschaftigter anwesend ist, wird der Larmexpositi-
onspegel so ermittelt, als wenn sich dort ein Beschaftigter aufhalten wirde. Der orts-
bezogene Larmexpositionspegel wird als Tages-Larmexpositionspegel (bezogen auf
8 h) ermittelt.
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4.12 Personenbezogener Larmexpositionspegel

Der personenbezogene Larmexpositionspegel beschreibt die Larmeinwirkung auf
einen Beschaftigten, der sich wahrend der Arbeitsschicht z. B. auch in verschiedenen
Bereichen aufhalt. Er wird entsprechend LarmVibrationsArbSchV grundsatzlich als
Tages-Larmexpositionspegel (bezogen auf 8 h) ermittelt.

4.13 Schallleistungspegel

Der A-bewertete Schallleistungspegel Lwa beschreibt den von einer Schallquelle
insgesamt abgestrahlten Luftschall. Damit ist der Schallleistungspegel unabhangig
von den akustischen Eigenschaften der Umgebung (Raumrickwirkung und
Fremdgerausche) und der Entfernung von der Maschine.

Hinweis: Der A-bewertete Schallleistungspegel Lwa ist die wichtigste Gerduschemis-
sionskenngrofRe und EingangsgrofRe fir eine schalltechnische Prognose des Schall-
druckpegels am Arbeitsplatz und letztlich — bei Kenntnis der Expositionszeiten des
jeweiligen Beschéftigten — des Tages-Larmexpositionspegels. Die Angabe des
Schallleistungspegels Lwa Iist ab einem Emissions-Schalldruckpegel von
Loa = 80 dB(A) eine Pflichtangabe des Maschinenherstellers. Er dient dem Vergleich
der Schallabstrahlung von gleichartigen Maschinen insbesondere bei der Neuan-
schaffung von Maschinen.

4.14 Spitzenschalldruckpegel

(1) Der Spitzenschalldruckpegel Lyc peak ist der Hochstwert des Schalldruckpegels
mit der Frequenzbewertung ,C“ und der Zeitbewertung ,peak” innerhalb des Mess-
zeitraums. Dieser Zeitraum ist so zu wahlen, dass die lautesten Schallereignisse in-
nerhalb einer Arbeitsschicht erfasst werden.

(2) Der Spitzenschalldruckpegel Lpcpeak dient der Erfassung und Beurteilung akut
gehorgefahrdender Schallereignisse (z. B. Knalle, Explosionen).

Hinweis: Der Spitzenschalldruckpegel Lycpeak Nach der LarmVibrationsArbSchV ist
ein Immissionswert und unterscheidet sich vom Emissions-Spitzenschalldruckpegel
Locpeak, den der Hersteller nach EG-Maschinenrichtlinie bzw. 9. ProdSV angibt, der
jedoch auch entsprechend TRLV Larm, Teil 1 ,Beurteilung der Gefdhrdung durch
Larm“, Anlage 3, Abschnitt 1.2 (6) zur Bewertung von Larmbelastungen herangezo-
gen werden kann.

4.15 Tages-Larmexpositionspegel

Der Tages-Larmexpositionspegel (Lexsn) ist ein A-bewerteter aquivalenter Dauer-
schallpegel, der (personenbezogen) fur die Dauer eines reprasentativen Arbeitstages
zu ermitteln und auf eine Achtstundenschicht (Zeitdauer von acht Stunden) zu be-
ziehen ist. Er umfasst alle am Arbeitsplatz auftretenden Schallereignisse.

4.16 Wochen-Larmexpositionspegel

Der Wochen-Larmexpositionspegel (Lexa4on) ist der Uber die Zeit gemittelte Tages-
Larmexpositionspegel (A-bewertet) bezogen auf eine 40-Stunden-Woche.
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