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Richtlinie 2014/68/EU des Européischen Parlaments und des Rates zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber die Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt
(Neufassung)
Vom 15. Mai 2014 (ABI. L 189, S. 164)
zuletzt berichtigt am 23. Juni 2015 (ABI. EG L 157, S. 112)
in Kraft getreten am 17. Juli 2014

Artikel 1, Artikel 2 Nummern 1 bis 14, Artikel 3, 4, 14, 15 und 16, Artikel 19 Absatze 1 und 2
sowie Artikel 44, 45 und 46 gelten ab dem 19. Juli 2016

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION HABEN FOLGENDE
RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL 1
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt fir die Auslegung, Fertigung und Konformitatsbewertung von Druckgeraten und Bau-
gruppen mit einem maximal zuldssigen Druck (PS) von uber 0,5 bar.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht for:

a)

b)

c)

d)

Fernleitungen aus einem Rohr oder einem Rohrsystem fur die Durchleitung von Fluiden oder Stoffen zu
oder von einer (Offshore- oder Onshore-)Anlage ab einschlieR3lich der letzten Absperrvorrichtung im Be-
reich der Anlage, einschliellich aller Nebenausriistungen, die speziell fir diese Leitungen ausgelegt
sind; dieser Ausschluss erstreckt sich nicht auf Standarddruckgeréate, wie z. B. Druckgeréte, die sich in
Druckregelstationen und in Kompressorstationen finden kénnen;

Netze fur die Versorgung, die Verteilung und den Abfluss von Wasser und ihre Geréte sowie Triebwas-
serwege in Wasserkraftanlagen wie Druckrohre, -stollen und -schéachte sowie die betreffenden Ausris-
tungsteile;

eim:%che Druckbehélter gemaf der Richtlinie 2014/29/EU des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes*”;

Aerosolpackungen gemaR der Richtlinie 75/324/EWG des Rates?;

Gerate, die zum Betrieb von Fahrzeugen vorgesehen sind, welche durch die folgenden Rechtsakte defi-
niert sind:

i) Richtlinie 2007/46/EG des Europaischen Parlaments und des Rates®;
i) Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates;
iii) Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates®;

@ Richtlinie 2014/29/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Uber die Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung einfacher Druckbehélter auf dem Markt (ABI. L 96 vom 29.3.2014,
S. 45).

@ Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Aerosol-
packungen (ABI. L 147 vom 9.6.1975, S. 40).

(

% Richtlinie 2007/46/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens fir die

Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhangern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen

Einheiten fur diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABI. L 263 vom 9.10.2007, S. 1).

@ Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013 uber die Genehmigung und

Marktuberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABI. L 60 vom 2.3.2013, S. 1).

® Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 uber die Genehmigung und

Marktuberwachung von zwei- oder dreiradrigen und vierrédrigen Fahrzeugen (ABI. L 60 vom 2.3.2013, S. 52).
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f)

)
h)

)

k)

0)

p)
q)
r

s)

Y

Gerate, die nach Artikel 13 dieser Richtlinie hdchstens unter die Kategorie | fallen wirden und die von
einer der folgenden Richtlinien erfasst werden:

i) Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates™;
i) Richtlinie 2014/33/EU des Européischen Parlaments und des Rates?;
iii) Richtlinie 2014/35/EU des Européischen Parlaments und des Rates®;
iv) Richtlinie 93/42/EWG des Rates™,

v) Richtlinie 2009/142/EG des Europaischen Parlaments und des Rates®;
vi) Richtlinie 2014/34/EU des Européaischen Parlaments und des Rates®;
Gerate gemal Artikel 346 Absatz 1 Buchstabe b AEUV;

Geréate, die speziell zur Verwendung in kerntechnischen Anlagen entwickelt wurden und deren Ausfall zu
einer Freisetzung von Radioaktivitat fihren kann;

Bohrlochkontrollgerate, die fur die industrielle Exploration und Gewinnung von Erdél, Erdgas oder Erd-
warme sowie fur Untertagespeicher verwendet werden und dazu bestimmt sind, den Bohrlochdruck zu
halten und/oder zu regeln; hierzu z&hlen der Bohrlochkopf (Eruptionskreuz), die Blowout-Preventer
(BOP), die Leitungen und Verteilersysteme sowie die jeweils davor befindlichen Geréate;

Gerate mit Gehausen und Teilen von Maschinen, bei denen die Abmessungen, die Wahl der Werkstoffe
und die Bauvorschriften in erster Linie auf Anforderungen an ausreichende Festigkeit, Formsteifigkeit
und Stabilitdt gegentber statischen und dynamischen Betriebsbeanspruchungen oder auf anderen funk-
tionsbezogenen Kriterien beruhen und bei denen der Druck keinen wesentlichen Faktor furr die Konstruk-
tion darstellt; zu diesen Geraten kénnen zéhlen:

i) Motoren, einschlie3lich Turbinen und Motoren mit innerer Verbrennung;

i) Dampfmaschinen, Gas- oder Dampfturbinen, Turbogeneratoren; Verdichter, Pumpen und Stellein-
richtungen;

Hochéfen mit Ofenkiihlung, Rekuperativ-Winderhitzern, Staubabscheidern und Gichtgasreinigungsanla-
gen, Direktreduktionsschachtéfen mit Ofenkihlung, Gasumsetzern und Pfannen zum Schmelzen, Um-
schmelzen, Entgasen und Vergiel3en von Stahl, Eisen und Nichteisenmetallen;

Gehéause fur elektrische Hochspannungsbetriebsmittel wie Schaltgeréte, Steuer- und Regelgeréte,
Transformatoren und umlaufende Maschinen;

unter Druck stehende Gehause fiir die Ummantelung von Komponenten von Ubertragungssystemen wie
z. B. Elektro- und Telefonkabel;

Schiffe, Raketen, Luftfahrzeuge oder bewegliche Offshore-Anlagen sowie Geréate, die speziell fir den
Einbau in diese oder zu deren Antrieb bestimmt sind;

Druckgerate, die aus einer flexiblen Umhiillung bestehen, z. B. Luftreifen, Luftkissen, Spielballe, auf-
blasbare Boote und andere @hnliche Druckgerate;

Auspuff- und Ansaugschalldampfer;
Flaschen und Dosen fir kohlensdurehaltige Getranke, die fir den Endverbrauch bestimmt sind;

Behalter fur den Transport und den Vertrieb von Getranken mit einem Produkt PS V von bis zu 500 bar
L und einem maximal zulassigen Druck von bis zu 7 bar;

von der Richtlinie 2008/68/EG und der Richtlinie 2010/35/EU sowie vom Internationalen Code fir die
Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen und vom Abkommen Uber die Internationale Zivilluftfahrt
erfasste Gerate;

Heizkdrper und Rohrleitungen in Warmwasserheizsystemen;

@ Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 iiber Maschinen und zur Anderung der Richt-
linie 95/16/EG (ABI. L 157 vom 9.6.2006, S. 24).

@ Richtlinie 2014/33/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten Gber Aufziige und Sicherheitsbauteile fiir Aufziige (ABI. L 96 vom 29.3.2014, S. 251).
Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungs-
grenzen auf dem Markt (ABI. L 96 vom 29.3.2014, S. 357).

@ Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 (iber Medizinprodukte (ABI. L 169 vom 12.7.1993, S. 1).

® Richtlinie 2009/142/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 uUber Gasverbrauchseinrichtungen
(ABI. L 330 vom 16.12.2009, S. 10).

(6)

Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschrif-

ten der Mitgliedstaaten fir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméafien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
(ABI. L 96 vom 29.3.2014, S. 309).
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Behalter fur Flussigkeiten mit einem Gasdruck Uber der Flussigkeit von héchstens 0,5 bar.

Artikel 2
Begriffshestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

~Druckgerate" Behélter, Rohrleitungen, Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Aus-
ristungsteile, gegebenenfalls einschlielflich an drucktragenden Teilen angebrachter Elemente, wie z. B.
Flansche, Stutzen, Kupplungen, Trageelemente, Hebedsen,;

.Behélter* ein geschlossenes Bauteil, das zur Aufnahme von unter Druck stehenden Fluiden ausgelegt
und gebaut ist, einschlieR3lich der direkt angebrachten Teile bis hin zur Vorrichtung fir den Anschluss an
andere Geréte; ein Behalter kann mehrere Druckraume aufweisen;

-Rohrleitungen” zur Durchleitung von Fluiden bestimmte Leitungsbauteile, die fir den Einbau in ein
Drucksystem miteinander verbunden sind; zu Rohrleitungen zahlen inshesondere Rohre oder Rohrsys-
teme, Rohrformteile, Ausristungsteile, Ausdehnungsstiicke, Schlauchleitungen oder gegebenenfalls
andere druckhaltende Teile; Warmetauscher aus Rohren zum Kiihlen oder Erhitzen von Luft sind Rohr-
leitungen gleichgestellt;

LAusristungsteile mit Sicherheitsfunktion“ Einrichtungen, die zum Schutz des Druckgerats bei einem
Uberschreiten der zulassigen Grenzen bestimmt sind, einschlieRlich Einrichtungen zur unmittelbaren
Druckbegrenzung wie Sicherheitsventile, Berstscheibenabsicherungen, Knickstabe, gesteuerte Sicher-
heitseinrichtungen (CSPRS) und Begrenzungseinrichtungen, die entweder Korrekturvorrichtungen aus-
I6sen oder ein Abschalten oder Abschalten und Sperren bewirken wie Druck-, Temperatur- oder Fluidni-
veauschalter sowie mess- und regeltechnische Schutzeinrichtungen (SRMCR);

»druckhaltende Ausrustungsteile” Einrichtungen mit einer Betriebsfunktion, die ein druckbeaufschlagtes
Gehause aufweisen;

.Baugruppen” mehrere Druckgerate, die von einem Hersteller zu einer zusammenhangenden funktiona-
len Einheit verbunden werden;

,Druck” der auf den Atmosphéarendruck bezogene Druck, d. h. ein Uberdruck; demnach wird ein Druck
im Vakuumbereich durch einen Negativwert ausgedrickt;

.maximal zulassiger Druck (PS)" der vom Hersteller angegebene héchste Druck, fir den das Druckgerat
ausgelegt ist und der fir eine von diesem vorgegebene Stelle festgelegt ist, wobei es sich entweder um
die Anschlussstelle der Ausristungsteile mit Sicherheitsfunktion oder um den hdchsten Punkt des
Druckgerats oder, falls nicht geeignet, um eine andere angegebene Stelle handelt;

»Zuldassige minimale/maximale Temperatur (TS)“ die vom Hersteller angegebene minimale/maximale
Temperatur, fur die das Gerat ausgelegt ist;

Lvolumen (V)" das innere Volumen eines Druckraums einschlie3lich des Volumens von den Stutzen bis
zur ersten Verbindung, aber abziiglich des Volumens fest eingebauter innen liegender Teile;

.Nennweite (DN)“ eine numerische Groflienbezeichnung, welche fir alle Bauteile eines Rohrsystems
benutzt wird, fir die nicht der AuRendurchmesser oder die Gewindegrolie angegeben werden; es han-
delt sich um eine gerundete Zahl, die als NenngréRe dient und nur naherungsweise mit den Ferti-
gungsmalfen in Beziehung steht; die Nennweite wird durch DN, gefolgt von einer Zahl, ausgedriickt;

LFluide” Gase, Flussigkeiten und Dampfe als reine Phase sowie deren Gemische; Fluide kénnen eine
Suspension von Feststoffen enthalten;

.dauerhafte Verbindungen* Verbindungen, die nur durch zerstérende Verfahren getrennt werden kon-
nen;

.europdische Werkstoffzulassung“ ein technisches Dokument, in dem die Merkmale von Werkstoffen
festgelegt sind, die fiir eine wiederholte Verwendung zur Herstellung von Druckgeraten bestimmt sind
und nicht in einer harmonisierten Norm geregelt werden;

.Bereitstellung auf dem Markt* jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Druckgerats oder
einer Baugruppe zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen
einer Geschaftstatigkeit;
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16. ,Inverkehrbringen” die erstmalige Bereitstellung eines Druckgerats oder einer Baugruppe auf dem Uni-
onsmarkt;

17. ,Inbetriebnahme” die erstmalige Verwendung eines Druckgerédts oder einer Baugruppe durch seinen
oder ihren Nutzer,;

18. ,Hersteller" jede natirliche oder juristische Person, die ein Druckgerat oder eine Baugruppe herstellt
bzw. entwickeln oder herstellen lasst und dieses Druckgerat oder diese Baugruppe unter ihrem eigenen
Namen oder ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet oder fir eigene Zwecke verwendet;

19. ,Bevollméchtigter” jede in der Union ansassige natirliche oder juristische Person, die von einem Her-
steller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte Aufgaben wahrzunehmen;

20. ,Einflhrer” jede in der Union ansassige natirliche oder juristische Person, die ein Druckgerat oder eine
Baugruppe aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt;

21. Handler* jede natirliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Druckgerat oder eine Bau-
gruppe auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Einfuhrers;

22. ,Wirtschaftsakteure" Hersteller, Bevollmachtigte, Einflihrer und Héndler;

23. ,technische Spezifikation* ein Dokument, in dem die technischen Anforderungen vorgeschrieben sind,
denen ein Druckgerat oder eine Baugruppe geniigen missen;

24. _harmonisierte Norm*“ eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 Buchstabe c der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1025/2012;

25. ,Akkreditierung“ eine Akkreditierung im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008;

26. ,nationale Akkreditierungsstelle* eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 11
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008;

27. ,Konformitatsbewertung” das Verfahren zur Bewertung, ob die wesentlichen Sicherheitsanforderungen
dieser Richtlinie an ein Druckgerat oder eine Baugruppe erfillt worden sind;

28. ,Konformitatsbewertungsstelle* eine Stelle, die Konformitatsbewertungstéatigkeiten einschlie3lich Kalib-
rierungen, Prifungen, Zertifizierungen und Inspektionen durchfihrt;

29. ,Ruckruf‘ jede MalRnahme, die auf Erwirkung der Rickgabe eines Druckgeréts oder einer Baugruppe
abzielt, das oder die Verbrauchern oder anderen Nutzern bereits bereitgestellt worden ist;

30. ,Ricknahme” jede MaRRnhahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der Lieferkette befindliches
Druckgerat oder eine in der Lieferkette befindliche Baugruppe auf dem Markt bereitgestellt wird;

31. ,CE-Kennzeichnung* Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklart, dass das Druckgeréat oder die
Baugruppe den geltenden Anforderungen gentigen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Union Uber ihre Anbringung festgelegt sind;

32. ,Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“ Rechtsvorschriften der Union zur Harmonisierung der
Bedingungen fir die Vermarktung von Produkten.

Artikel 3
Bereitstellung auf dem Markt und Inbetriebnahme

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen MaRnahmen, damit Druckgerate und Baugruppen nur dann
auf dem Markt bereitgestellt und in Betrieb genommen werden dirfen, wenn sie bei angemessener Anbrin-
gung und Wartung und bestimmungsgemafem Betrieb die Anforderungen dieser Richtlinie erftllen.

(2) Diese Richtlinie berthrt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, Anforderungen festzulegen, die sie zum
Schutz von Personen und insbesondere der Arbeitnehmer bei der Verwendung des betreffenden Druckgeréts
oder der Baugruppe fir erforderlich halten, sofern dies keine Anderungen dieses Geréts oder dieser Bau-
gruppe in Bezug auf die Bestimmungen dieser Richtlinie zur Folge hat.

(3) Die Mitgliedstaaten lassen es zu, dass bei Messen, Ausstellungen, Vorfiihrungen und &hnlichen Veran-
staltungen Druckgerate oder Baugruppen, die den Anforderungen dieser Richtlinie nicht entsprechen, ausge-
stellt werden, sofern ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass diese Druckgerate oder Baugruppen
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erst auf dem Markt bereitgestellt und/oder in Betrieb genommen werden dirfen, wenn sie mit den Bestim-
mungen dieser Richtlinie in Einklang gebracht worden sind. Bei Vorfiihrungen sind im Einklang mit allen von
der zusténdigen Behérde des jeweiligen Mitgliedstaats festgelegten Anforderungen die geeigneten Sicher-
heitsmaRnahmen zu treffen, um den Schutz von Personen zu gewahrleisten.

Artikel 4
Technische Anforderungen

(1) Folgende Druckgerate mussen die in Anhang | genannten wesentlichen Sicherheitsanforderungen erfillen:
a) Behalter, mit Ausnahme der unter Buchstabe b genannten Behalter, fur

i) Gase, verflissigte Gase, unter Druck geléste Gase, Dampfe und diejenigen Flissigkeiten, deren
Dampfdruck bei der zulassigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar Gber dem normalen At-
mosphéarendruck (1 013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1, wenn das Volumen gréRRer als 1 Liter und das Produkt PS-V grof3er als
25 bar-L ist oder wenn der Druck PS grof3er als 200 bar ist (Anhang Il, Diagramm 1);

- bei Fluiden der Gruppe 2, wenn das Volumen gré3er als 1 Liter und das Produkt PS-V grof3er als
50 bar-L ist oder wenn der Druck PS grof3er als 1 000 bar ist, sowie alle tragbaren Feuerldscher
und die Flaschen fur Atemschutzgerate (Anhang Il, Diagramm 2);

i) Flussigkeiten, deren Dampfdruck bei der zuldssigen maximalen Temperatur um hdéchstens 0,5 bar
Uber dem normalen Atmospharendruck (1 013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1, wenn das Volumen gréRer als 1 Liter und das Produkt PS*V groR3er als
200 bar-L ist oder wenn der Druck PS grof3er als 500 bar ist (Anhang Il, Diagramm 3);

- bei Fluiden der Gruppe 2, wenn der Druck PS grof3er als 10 bar und das Produkt PS-V gréR3er als
10 000 bar-L ist oder wenn der Druck PS grof3er als 1 000 bar ist (Anhang Il, Diagramm 4);

b) befeuerte oder anderweitig beheizte Druckgerate mit Uberhitzungsrisiko zur Erzeugung von Dampf oder
HeiBwasser mit einer Temperatur von mehr als 110 °C und einem Volumen von mehr als 2 Liter sowie
alle Schnellkochtdpfe (Anhang Il, Diagramm 5);

c) Rohrleitungen fir

i) Gase, verflissigte Gase, unter Druck geléste Gase, Dampfe und diejenigen Flissigkeiten, deren
Dampfdruck bei der zulassigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tiber dem normalen At-
mosphéarendruck (1 013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1, wenn deren DN grofRRer als 25 ist (Anhang Il, Diagramm 6);

- bei Fluiden der Gruppe 2, wenn deren DN gréRer als 32 und das Produkt PS'DN groRer als
1 000 bar ist (Anhang I, Diagramm 7);

ii) Flussigkeiten, deren Dampfdruck bei der zuldssigen maximalen Temperatur um héchstens 0,5 bar
Uber dem normalen Atmospharendruck (1 013 mbar) liegt, innerhalb nachstehender Grenzwerte:

- bei Fluiden der Gruppe 1, wenn deren DN gréRer als 25 und das Produkt PS'DN groRer als
2 000 bar ist (Anhang Il, Diagramm 8);

- bei Fluiden der Gruppe 2, wenn der Druck PS gré3er als 10 bar und DN gréf3er als 200 und das
Produkt PS-DN grofer als 5 000 bar ist (Anhang Il, Diagramm 9);

d) Ausristungsteile mit Sicherheitsfunktion und druckhaltende Ausristungsteile, die fir Druckgerate im
Sinne der Buchstaben a, b und ¢ bestimmt sind, auch wenn diese Gerate Bestandteil einer Baugruppe
sind.

(2) Folgende Baugruppen, die mindestens ein Druckgerat im Sinne des Absatzes 1 enthalten, missen die in
Anhang | genannten wesentlichen Sicherheitsanforderungen erfillen:

a) Baugruppen flr die Erzeugung von Dampf oder Heiwasser mit einer Temperatur von tber 110 °C, die
mindestens ein befeuertes oder anderweitig beheiztes Druckgerat mit Uberhitzungsrisiko aufweisen;

b) von Buchstabe a nicht erfasste Baugruppen, wenn sie vom Hersteller dafiir bestimmt sind, als Baugrup-
pen auf dem Markt bereitgestellt und in Betrieb genommen zu werden.
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In Abweichung von Unterabsatz 1 missen Baugruppen fir die Erzeugung von Warmwasser mit einer Tem-
peratur von nicht héher als 110 °C, die von Hand mit festen Brennstoffen beschickt werden und deren PS-V
groRRer als 50 bar-L ist, die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Nummern 2.10, 2.11, 3.4, 5 Buchsta-
be a und 5 Buchstabe d des Anhangs | erfillen.

(3) Druckgerate und Baugruppen, die hdchstens die Grenzwerte nach Absatz 1 Buchstaben a, b und c sowie
Absatz 2 erreichen, missen in Ubereinstimmung mit der in einem Mitgliedstaat geltenden guten Ingenieur-
praxis ausgelegt und hergestellt werden, damit gewahrleistet ist, dass sie sicher verwendet werden kénnen.
Den Druckgeraten und Baugruppen ist eine ausreichende Betriebsanleitung beizufiigen.

Diese Druckgerate oder Baugruppen dirfen die in Artikel 18 genannte CE-Kennzeichnung unbeschadet der
sonstigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, die fur das Anbringen dieser Kennzeichnung gelten,
nicht tragen.

Artikel 5
Freier Warenverkehr

(1) Die Mitgliedstaaten dirfen die Bereitstellung auf dem Markt und die Inbetriebnahme von Druckgeraten
oder Baugruppen unter den vom Hersteller festgelegten Bedingungen nicht wegen druckbedingter Risiken
verbieten, beschranken oder behindern, wenn diese den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen

Die Mitgliedstaaten dirfen die Bereitstellung auf dem Markt und die Inbetriebnahme von Druckgeraten oder
Baugruppen, die den Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 3 entsprechen, nicht wegen druckbedingter Risiken
verbieten, beschréanken oder behindern.

(2) Hat ein Mitgliedstaat eine Betreiberpriifstelle gemaR den Anforderungen des Artikels 25 benannt, so darf
er das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme unter den Bedingungen von Artikel 16 von Druckgeraten
oder Baugruppen, deren Konformitéat von einer Betreiberprifstelle bewertet wurde, die von einem anderen
Mitgliedstaat gemaR den Anforderungen des Artikels 25 benannt wurde, nicht wegen druckbedingter Risiken
verbieten, beschranken oder behindern.

(3) Die Mitgliedstaaten kénnen, sofern dies fur eine sichere und ordnungsgeméfe Verwendung der Druckge-
rate oder Baugruppen erforderlich ist, verlangen, dass die in Anhang | Nummern 3.3 und 3.4 genannten An-
gaben in der/den Amtssprache(n) der Union vorliegen, die der Mitgliedstaat, in dem die Druckgerate oder
Baugruppen auf dem Markt bereitgestellt werden, festlegen kann.

KAPITEL 2
PFLICHTEN DER WIRTSCHAFTSAKTEURE

Artikel 6
Pflichten der Hersteller

(1) Die Hersteller gewahrleisten, wenn sie ihre Druckgerate oder Baugruppen gemaR Artikel 4 Absatze 1
und 2 in Verkehr bringen oder fur ihre eigenen Zwecke verwenden, dass diese gemall den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen von Anhang | entworfen und hergestellt wurden.

Die Hersteller gewahrleisten, wenn sie ihre Druckgeréate oder Baugruppen geman Artikel 4 Absatz 3 in Ver-
kehr bringen oder fiir ihre eigenen Zwecke verwenden, dass diese gemal der in einem Mitgliedstaat gelten-
den guten Ingenieurpraxis entworfen und hergestellt wurden.

(2) Bei den Druckgeraten oder Baugruppen nach Artikel 4 Abséatze 1 und 2 erstellen die Hersteller die erfor-
derlichen technischen Unterlagen gemaf3 Anhang Ill und fihren das einschlagige Konformitatsbewertungs-
verfahren gemalf Artikel 14 durch oder lassen es durchfiihren.
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Wurde mit dem Verfahren gemaf Unterabsatz 1 dieses Absatzes nachgewiesen, dass die Druckgerate oder
Baugruppen nach Artikel 4 Abséatze 1 und 2 den geltenden Anforderungen entsprechen, stellen die Hersteller
eine EU-Konformitatserklarung aus und bringen die CE-Kennzeichnung an.

(3) Der Hersteller muss die technischen Unterlagen und die EU-Konformitatserklarung nach dem Inverkehr-
bringen von Druckgeraten oder Baugruppen zehn Jahre lang fur die zustandigen nationalen Behérden bereit-
halten.

(4) Die Hersteller gewahrleisten durch geeignete Verfahren, dass stets Konformitat mit dieser Richtlinie si-
chergestellt ist. Anderungen am Entwurf oder den Merkmalen des Druckgeréts oder der Baugruppe sowie
Anderungen der harmonisierten Normen oder der sonstigen technischen Spezifikationen, auf die bei Erkla-
rung der Konformitat eines Druckgerats oder einer Baugruppe verwiesen wird, werden angemessen berick-
sichtigt.

Die Hersteller nehmen, falls dies angesichts der mit einem Druckgerat oder einer Baugruppe verbundenen
Risiken als zweckmaRig betrachtet wird, zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher und
anderer Nutzer Stichproben von auf dem Markt bereitgestellten Druckgeraten oder Baugruppen, nehmen
Prafungen vor, fuhren erforderlichenfalls ein Verzeichnis der Beschwerden iber nichtkonforme Druckgeréate
oder Baugruppen und der Rickrufe solcher Druckgerate oder Baugruppen und halten die Handler tUber diese
Uberwachung auf dem Laufenden.

(5) Die Hersteller gewahrleisten, dass ihre Druckgerate oder Baugruppen eine Typen-, Chargen- oder Se-
riennummer oder ein anderes Kennzeichen zu ihrer Identifikation tragen, oder, falls dies aufgrund der GroRRe
oder Art des Druckgerats oder der Baugruppe nicht mdglich ist, dass die erforderlichen Informationen auf der
Verpackung oder in den dem Druckgerat oder der Baugruppe beigefiligten Unterlagen angegeben werden.

(6) Die Hersteller geben auf dem Druckgerat bzw. der Baugruppe oder, wenn dies nicht mdglich ist, auf der
Verpackung oder in den den Druckgeraten oder Baugruppen beigefiigten Unterlagen ihren Namen, ihren
eingetragenen Handelsnamen oder ihre eingetragene Handelsmarke und die Postanschrift an, unter der sie
erreichbar sind. In der Anschrift muss eine zentrale Stelle angegeben sein, an der der Hersteller kontaktiert
werden kann. Die Kontaktdaten sind in einer Sprache verfasst, die von Verbrauchern, anderen Nutzern und
Marktiberwachungsbehdérden leicht verstanden werden kann.

(7) Die Hersteller gewéhrleisten, dass den Druckgeraten oder Baugruppen nach Artikel 4 Abséatze 1 und 2 die
Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen nach Anhang | Nummern 3.3 und 3.4 beigefligt sind; sie
werden gemal der Entscheidung des betreffenden Mitgliedstaats in einer Sprache, die von den Verbrau-
chern und anderen Nutzern leicht verstanden werden kann, zur Verfligung gestellt. Die Betriebsanleitung und
die Sicherheitsinformationen missen klar, verstandlich und deutlich sein.

Die Hersteller gewahrleisten, dass den Druckgeraten oder Baugruppen nach Artikel 4 Absatz 3 die Betriebs-
anleitung und die Sicherheitsinformationen nach Artikel 4 Absatz 3 beigefiigt sind; sie werden gemaf der
Entscheidung des betreffenden Mitgliedstaats in einer Sprache, die von den Verbrauchern und anderen End-
nutzern leicht verstanden werden kann, zur Verfiigung gestellt. Die Betriebsanleitung und die Sicherheitsin-
formationen mussen klar, verstandlich und deutlich sein.

(8) Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass von ihnen in Verkehr ge-
brachtes Druckgerate oder Baugruppen nicht dieser Richtlinie entsprechen, ergreifen unverziglich die erfor-
derlichen KorrekturmafRnahmen, um die Konformitat dieser Druckgerdte oder Baugruppen herzustellen oder
sie gegebenenfalls zuriickzunehmen oder zurtickzurufen. AuBerdem unterrichten die Hersteller, wenn mit
den Druckgeraten oder Baugruppen Risiken verbunden sind, unverziglich die zustédndigen nationalen Behor-
den der Mitgliedstaaten, in denen sie diese Druckgerate oder Baugruppen auf dem Markt bereitgestellt ha-
ben, dariiber und machen dabei ausfiihrliche Angaben, insbesondere tber die Nichtkonformitat und die er-
griffenen KorrekturmafBnahmen.

(9) Die Hersteller handigen der zustandigen nationalen Behoérde auf deren begriindetes Verlangen alle Infor-
mationen und Unterlagen, die fir den Nachweis der Konformitat des Druckgerats oder der Baugruppe mit
dieser Richtlinie erforderlich sind, in einer Sprache aus, die von dieser zustandigen nationalen Behdorde leicht
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verstanden werden kann. Diese Informationen kénnen auf Papier oder in elektronischer Form geliefert wer-
den. Sie kooperieren mit dieser Behorde auf deren Verlangen bei allen Mal3nahmen zur Abwendung von
Risiken, die mit Druckgeraten oder Baugruppen verbunden sind, die sie in Verkehr gebracht haben.

Artikel 7
Bevollmachtigte

(1) Ein Hersteller kann schriftlich einen Bevollméachtigten benennen.

Die Pflichten gemanR Artikel 6 Absatz 1 und die Pflicht zur Erstellung der technischen Unterlagen geman Arti-
kel 6 Absatz 2 sind nicht Teil des Auftrags eines Bevollméachtigten.

(2) Ein Bevollmachtigter nimmt die Aufgaben wahr, die im Auftrag des Herstellers festgelegt sind. Der Auftrag
muss dem Bevollméchtigten gestatten, mindestens folgende Aufgaben wahrzunehmen:

a) Bereithaltung der EU-Konformitatserklarung und der technischen Unterlagen fur die nationalen Markt-
Uberwachungsbehérden Uber einen Zeitraum von 10 Jahren nach Inverkehrbringen des Druckgeréts
oder der Baugruppe,

b) auf begriindetes Verlangen einer zustandigen nationalen Behorde Aushandigung aller erforderlichen
Informationen und Unterlagen zum Nachweis der Konformitat eines Druckgerats oder einer Baugruppe
an diese Behorde;

c) auf Verlangen der zustandigen nationalen Behérden Kooperation bei allen Maf3nahmen zur Abwendung
der Risiken, die mit dem Druckgeraten oder der Baugruppe verbunden sind, die zum Aufgabenbereich
des Bevollmachtigten gehoren.

Artikel 8
Pflichten der Einfuhrer

(1) Die Einfuhrer bringen nur konforme Druckgerate oder Baugruppen in Verkehr.

(2) Bevor sie ein Druckgerét oder eine Baugruppe nach Artikel 4 Absatze 1 und 2 in Verkehr bringen, ge-
wahrleisten die Einfiihrer, dass das betreffende Konformitatsbewertungsverfahren gemaR Artikel 14 vom
Hersteller durchgefihrt wurde. Sie gewahrleisten, dass der Hersteller die technischen Unterlagen erstellt hat,
dass das Druckgerat oder die Baugruppe mit der CE-Kennzeichnung versehen ist, dass ihm bzw. ihr die Be-
triebsanleitung und die Sicherheitsinformationen gemanr Anhang | Nummern 3.3 und 3.4 beigefiigt sind und
dass der Hersteller die Anforderungen von Artikel 6 Absétze 5 und 6 erfllt hat.

Bevor sie ein Druckgerat oder eine Baugruppe nach Artikel 4 Absatz 3 in Verkehr bringen, gewahrleisten die
Einfuhrer, dass der Hersteller die technischen Unterlagen erstellt hat, dass dem Druckgerat oder der Bau-
gruppe eine zweckmafige Betriebsanleitung beigefligt ist und dass der Hersteller die Anforderungen von
Artikel 6 Abséatze 5 und 6 erfullt hat.

Ist ein Einfuhrer der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein Druckgerat oder eine Baugrup-
pe nicht mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang | Gbereinstimmt, darf er dieses Druck-
geréat oder diese Baugruppe nicht in Verkehr bringen, bevor dessen bzw. deren Konformitéat hergestellt ist.
Wenn mit dem Druckgerét oder der Baugruppe ein Risiko verbunden ist, unterrichtet der Einfihrer den Her-
steller und die Marktuberwachungsbehdrden hiervon.

(3) Die Einfuhrer geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre eingetragene Handels-
marke und die Postanschrift, unter der sie erreichbar sind, auf dem Druckgerat bzw. der Baugruppe selbst
oder, wenn dies nicht mdglich ist, auf der Verpackung oder in den dem Druckgerét oder der Baugruppe bei-
gefugten Unterlagen an. Die Kontaktdaten sind in einer Sprache verfasst, die von Verbrauchern, anderen
Nutzern und Marktiiberwachungsbehérden leicht verstanden werden kann.
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(4) Die Einfuhrer gewahrleisten, dass den Druckgeraten oder Baugruppen nach Artikel 4 Absatze 1 und 2 die
Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen nach Anhang | Nummern 3.3 und 3.4 beigefligt sind; sie
werden gemal der Entscheidung des betreffenden Mitgliedstaats in einer Sprache, die von den Verbrau-
chern und anderen Nutzern leicht verstanden werden kann, zur Verfligung gestellt.

Die Einfuhrer gewéhrleisten, dass den Druckgeraten oder Baugruppen nach Artikel 4 Absatz 3 die Betriebs-
anleitung und die Sicherheitsinformationen beigefligt sind; sie werden gemaf der Entscheidung des betref-
fenden Mitgliedstaats in einer Sprache, die von den Verbrauchern und anderen Nutzern leicht verstanden
werden kann, zur Verfligung gestellt.

(5) Solange sich ein Druckgerat oder eine Baugruppe nach Artikel 4 Abséatze 1 und 2 in ihrer Verantwortung
befindet, gewahrleisten die Einfuihrer, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Ubereinstimmung
des Druckgeréts oder der Baugruppe mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen von Anhang | nicht
beeintrachtigen.

(6) Die Einfihrer nehmen, falls dies angesichts der mit einem Druckgerat oder einer Baugruppe verbundenen
Risiken als zweckmafRig betrachtet wird, zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher und
anderer Nutzer Stichproben von auf dem Markt bereitgestellten Druckgeraten oder Baugruppen, nehmen
Prufungen vor, fihren erforderlichenfalls ein Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen Druckgerate
oder Baugruppen und der Ruckrufe solcher Druckgerate oder Baugruppen und halten die Handler tber diese
Uberwachung auf dem Laufenden.

(7) Einfuhrer, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen in Verkehr
gebrachtes Druckgerat oder eine von ihnen in Verkehr gebrachte Baugruppe nicht dieser Richtlinie ent-
spricht, ergreifen unverziiglich die erforderlichen Korrekturmaf3nahmen, um die Konformitat dieses Druckge-
rats oder dieser Baugruppe herzustellen oder es bzw. sie gegebenenfalls zuriickzunehmen oder zuriickzuru-
fen. AuBerdem unterrichten die Einfuihrer, wenn mit dem Druckgerat oder der Baugruppe Risiken verbunden
sind, unverzuglich die zusténdigen nationalen Behérden der Mitgliedstaaten, in denen sie das Druckgerat
oder die Baugruppe auf dem Markt bereitgestellt haben, dariber und machen dabei ausfihrliche Angaben,
insbesondere Uber die Nichtkonformitéat und die ergriffenen KorrekturmaRnahmen.

(8) Die Einfuhrer halten nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréts oder der Baugruppe zehn Jahre lang
eine Abschrift der EU-Konformitatserklarung fur die Marktliiberwachungsbehdrden bereit und sorgen dafr,
dass sie ihnen die technischen Unterlagen auf Verlangen vorlegen kénnen.

(9) Die Einfuhrer handigen der zustandigen nationalen Behdrde auf deren begriindetes Verlangen alle Infor-
mationen und Unterlagen, die fir den Nachweis der Konformitét eines Druckgerats oder einer Baugruppe
erforderlich sind, in einer Sprache aus, die von dieser zustandigen nationalen Behorde leicht verstanden
werden kann. Diese Informationen kénnen auf Papier oder in elektronischer Form geliefert werden. Sie ko-
operieren mit dieser Behorde auf deren Verlangen bei allen MalRnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit
einem Druckgerét oder einer Baugruppe verbunden sind, die sie in Verkehr gebracht haben.

Artikel 9
Pflichten der Handler

(1) Die Handler berucksichtigen die Anforderungen dieser Richtlinie mit der geblihrenden Sorgfalt, wenn sie
ein Druckgerét oder eine Baugruppe auf dem Markt bereitstellen.

(2) Bevor sie ein Druckgerat oder eine Baugruppe nach Artikel 4 Abséatze 1 und 2 auf dem Markt bereitstel-
len, Uberprifen die Handler, ob das Druckgerét oder die Baugruppe mit der CE-Kennzeichnung versehen ist,
ob ihm bzw. ihr die erforderlichen Unterlagen sowie die Betriebsanleitung und die Sicherheitsinformationen
nach Anhang | Nummern 3.3 und 3.4 in einer Sprache beigefugt sind, die von den Verbrauchern und sonsti-
gen Nutzern in dem Mitgliedstaat, in dem das Druckgerét oder die Baugruppe auf dem Markt bereitgestellt
werden soll, leicht verstanden werden kann, und ob der Hersteller und der Einfiihrer die Anforderungen von
Artikel 6 Abséatze 5 und 6 bzw. Artikel 8 Absatz 3 erfillt haben.
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Ist ein Handler der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein Druckgerat oder eine Baugruppe
nicht mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang | Ubereinstimmt, darf er dieses Druckge-
rét oder diese Baugruppe nicht auf dem Markt bereitstellen, bevor dessen bzw. deren Konformitét hergestellt
ist. Wenn mit dem Druckgerat oder der Baugruppe ein Risiko verbunden ist, unterrichtet der Handler aul3er-
dem den Hersteller oder den Einfuhrer sowie die Marktiuberwachungsbehdrden dartiber.

Bevor sie ein Druckgerat oder eine Baugruppe nach Artikel 4 Absatz 3 auf dem Markt bereitstellen, Gberpri-
fen die Handler, ob dem Druckgerét oder der Baugruppe eine zweckmé&Rige Betriebsanleitung in einer Spra-
che beigeflugt ist, die von den Verbrauchern und sonstigen Nutzern in dem Mitgliedstaat, in dem dieses
Druckgeréat oder diese Baugruppe auf dem Markt bereitgestellt werden soll, leicht verstanden werden kann,
und ob der Hersteller und der Einfuhrer die Anforderungen von Artikel 6 Absatze 5 und 6 bzw. Artikel 8 Ab-
satz 3 erfillt haben.

(3) Solange sich ein Druckgerat oder eine Baugruppe nach Artikel 4 Absétze 1 und 2 in ihrer Verantwortung
befindet, gewahrleisten die Handler, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Ubereinstimmung
des Druckgeréts oder der Baugruppe mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen von Anhang | nicht
beeintrachtigen.

(4) Handler, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen auf dem Markt
bereitgestelltes Druckgerat oder eine von ihnen auf dem Markt bereitgestellte Baugruppe nicht dieser Richtli-
nie entspricht, stellen sicher, dass die erforderlichen KorrekturmafRnahmen ergriffen werden, um die Konfor-
mitat dieses Druckgerats oder dieser Baugruppe herzustellen oder es gegebenenfalls zurlickzunehmen oder
zurtickzurufen. AulRerdem unterrichten die Handler, wenn mit dem Druckgeréat oder der Baugruppe Risiken
verbunden sind, unverziglich die zustandigen nationalen Behdrden der Mitgliedstaaten, in denen sie das
Druckgerat oder die Baugruppe auf dem Markt bereitgestellt haben, dariiber und machen dabei ausfiihrliche
Angaben, insbesondere uber die Nichtkonformitéat und die ergriffenen Korrekturmaf3nahmen.

(5) Die Handler handigen der zustandigen nationalen Behorde auf deren begriindetes Verlangen alle Infor-
mationen und Unterlagen aus, die fir den Nachweis der Konformitat eines Druckgerats oder einer Baugrup-
pe erforderlich sind. Diese Informationen kdnnen auf Papier oder in elektronischer Form geliefert werden. Sie
kooperieren mit dieser Behdrde auf deren Verlangen bei allen MaRnahmen zur Abwendung der Risiken, die
mit Druckgeraten oder Baugruppen verbunden sind, die sie auf dem Markt bereitgestellt haben.

Artikel 10
Umstande, unter denen die Pflichten des Herstellers auch fur Einfihrer und Handler gelten

Ein EinfUhrer oder Handler qilt als Hersteller fur die Zwecke dieser Richtlinie und unterliegt den Pflichten ei-
nes Herstellers nach Artikel 6, wenn er ein Druckgerat oder eine Baugruppe unter seinem eigenen Namen
oder seiner eigenen Handelsmarke in Verkehr bringt oder ein bereits auf dem Markt befindliches Druckgerat
oder eine bereits auf dem Markt befindliche Baugruppe so verandert, dass die Konformitat mit den Anforde-
rungen dieser Richtlinie beeintréachtigt werden kann.

Artikel 11
Identifizierung der Wirtschaftsakteure

Die Wirtschaftsakteure nennen den Marktiiberwachungsbehdrden auf Verlangen die Wirtschaftsakteure,
a) von denen sie ein Druckgerat oder eine Baugruppe bezogen haben;
b) an die sie ein Druckgerat oder eine Baugruppe abgegeben haben.

Die Wirtschaftsakteure missen die Informationen nach Absatz 1 nach dem Bezug des Druckgerats oder der
Baugruppe sowie nach der Abgabe des Druckgerats oder der Baugruppe jeweils 10 Jahre lang vorlegen
kénnen.
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KAPITEL 3
KONFORMITAT UND EINSTUFUNG VON DRUCKGERATEN UND BAUGRUPPEN

Artikel 12
Konformitatsvermutung

(1) Bei Druckgeraten oder Baugruppen nach Artikel 4 Absétze 1 und 2, die mit harmonisierten Normen oder
Teilen davon Ubereinstimmen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europaischen Union verdffentlicht worden
sind, wird eine Konformitat mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen von Anhang | vermutet, die von
den betreffenden Normen oder Teilen davon abgedeckt sind.

(2) Bei den fir die Herstellung von Druckgeraten oder Baugruppen verwendeten Werkstoffen, die européai-
schen Werkstoffzulassungen entsprechen, deren Fundstellen gemaf Artikel 15 Absatz 4 im Amtsblatt der
Europaischen Union veréffentlicht wurden, wird davon ausgegangen, dass sie den zutreffenden wesentlichen
Sicherheitsanforderungen nach Anhang | entsprechen.

Artikel 13
Einstufung von Druckgeréaten

(1) Die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Druckgeréte werden entsprechend Anhang Il nach zunehmendem
Gefahrenpotential in Kategorien eingestuft.

Fir diese Einstufung werden die Fluide in folgende zwei Gruppen eingeteilt:

a) Gruppe 1, die aus Stoffen und Gemischen geman den Definitionen in Artikel 2 Nummern 7 und 8 der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 besteht, welche entsprechend den folgenden Klassen physikalischer
Gefahren oder Gesundheitsgefahren nach Anhang | Teile 2 und 3 der genannten Verordnung als ge-
féhrlich eingestuft sind:

i) instabile explosive Stoffe/Gemische oder explosive Stoffe/Gemische der Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 und 1.5;

i) entziindbare Gase der Kategorien 1 und 2;
iii) oxidierende Gase der Kategorie 1;
iv) entzundbare Flissigkeiten der Kategorien 1 und 2;

v) entzindbare Flussigkeiten der Kategorie 3, wenn die maximal zulassige Temperatur Uber dem
Flammpunkt liegt,

vi) entziindbare Feststoffe der Kategorien 1 und 2;

vii) selbstzersetzliche Stoffe und Gemische der Typen A bis F;
viii) pyrophore Flussigkeiten der Kategorie 1;

ix) pyrophore Feststoffe der Kategorie 1;

X)  Stoffe und Gemische, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der Kategorien
1,2und 3;

xi) oxidierende Flussigkeiten der Kategorien 1, 2 und 3;
xii) oxidierende Feststoffe der Kategorien 1, 2 und 3;
xiii) organische Peroxide der Typen A bis F;
xiv) akute orale Toxizitat, Kategorien 1 und 2;
xv) akute dermale Toxizitat, Kategorien 1 und 2;
xvi) akute inhalative Toxizitat, Kategorien 1, 2 und 3;
xvii) spezifische Zielorgan-Toxizitat — einmalige Exposition, Kategorie 1.
Zudem umfasst Gruppe 1 in Druckgeraten enthaltene Stoffe und Gemische, deren maximal zulassige
Temperatur TS Uber dem Flammpunkt des Fluids liegt;
b) Gruppe 2, die aus unter Buchstabe a nicht genannten Stoffen und Gemischen besteht.
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(2) Setzt sich ein Behalter aus mehreren Kammern zusammen, so wird der Behélter in die héchste Kategorie
der einzelnen Kammern eingestuft. Befinden sich unterschiedliche Fluide in einer Kammer, so erfolgt die
Einstufung nach jenem Fluid, welches die héchste Kategorie erfordert.

Artikel 14
Konformitatsbewertungsverfahren

(1) Die auf ein Druckgerat anzuwendenden Konformitatsbewertungsverfahren richten sich nach der Katego-
rie, in die das Gerat gemaf Artikel 13 eingestuft ist.

(2) Je nach Kategorie sind die folgenden Konformitatsbewertungsverfahren anzuwenden:
a) Kategorie I:
- Modul A
b) Kategorie Il
- Modul A2
- Modul D1
- Modul E1
c) Kategorie IlI:
- Modul B (Entwurfsmuster) + Modul D
- Modul B (Entwurfsmuster) + Modul F
- Modul B (Baumuster) + Modul E
- Modul B (Baumuster) + Modul C2
- Modul H
d) Kategorie IV:
- Modul B (Baumuster) + Modul D
- Modul B (Baumuster) + Modul F
- Modul G
- Modul H1.
Die Konformitatsbewertungsverfahren sind in Anhang Il dargestellt.

(3) Die Druckgerate sind einem vom Hersteller zu wahlenden Konformitatsbewertungsverfahren entspre-
chend der Kategorie, zu der sie gehdren, zu unterziehen. Der Hersteller kann sich auch fur ein Verfahren
entscheiden, das fir eine hohere Kategorie vorgesehen ist, sofern es eine solche gibt.

(4) Im Rahmen der Qualitatssicherungsverfahren fir unter die Kategorien Il und IV fallende Druckgeréte
nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i und Buchstabe a Ziffer ii erster Gedankenstrich sowie Buchsta-
be b entnimmt die notifizierte Stelle bei unangemeldeten Besuchen in Fertigungs- oder Lagerstatten Druck-
gerate, um die Abnahme nach Anhang | Nummer 3.2 durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Hierfur
unterrichtet der Hersteller die notifizierte Stelle Gber das vorgesehene Produktionsprogramm. Die notifizierte
Stelle nimmt im ersten Jahr der Fertigung mindestens zwei Besuche vor. Die Haufigkeit der folgenden Besu-
che wird von der notifizierten Stelle nach den Kriterien der Nummer 4.4 der Module D, E und H sowie Num-
mer 5.4 des Moduls H1 festgelegt.

(5) Im Fall einer Einzelanfertigung von unter die Kategorie Il fallenden Behéltern und Druckgeraten nach
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b im Rahmen des Modul-H-Verfahrens fuihrt die notifizierte Stelle die Abnahme
nach Anhang | Nummer 3.2 fir jedes Stiuck durch oder lasst diese durchfuhren. Hierfir unterrichtet der Her-
steller die notifizierte Stelle Uber das vorgesehene Produktionsprogramm.
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(6) Baugruppen im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 sind einer Gesamtbewertung der Konformitat zu unterzie-
hen, die die folgenden Bewertungen umfasst:

a) die Bewertung jedes einzelnen der Druckgerate im Sinne des Artikels 4 Absatz 1, aus denen diese Bau-
gruppe zusammengesetzt ist und die zuvor keinem getrennten Konformitatsbewertungsverfahren und
keiner getrennten CE-Kennzeichnung unterzogen wurden; das Bewertungsverfahren richtet sich nach
der Kategorie jedes einzelnen dieser Druckgeréate;

b) die Bewertung des Zusammenbaus der verschiedenen Einzelteile der Baugruppe gemafR Anhang |
Nummern 2.3, 2.8 und 2.9; diese ist entsprechend der hdchsten Kategorie der betreffenden Druckgerate
durchzufuihren, wobei Ausristungsteile mit Sicherheitsfunktion nicht berticksichtigt werden;

c) die Bewertung des Schutzes der Baugruppe vor einem Uberschreiten der zuldssigen Betriebsgrenzen
gemalf Anhang | Nummern 2.10 und 3.2.3; diese ist entsprechend der héchsten Kategorie der zu schiit-
zenden Druckgeréate durchzufihren.

(7) Abweichend von den Absatzen 1 bis 6 des vorliegenden Artikels kénnen die zustandigen Behdrden in
berechtigten Fallen im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats fiir Versuchszwecke die Bereitstellung
auf dem Markt und die Inbetriebnahme einzelner Druckgerate und Baugruppen geman Artikel 2, auf die die
Verfahren der Absétze 1 bis 6 des vorliegenden Artikels nicht angewandt wurden, gestatten.

(8) Aufzeichnungen und Schriftwechsel im Zusammenhang mit den Konformitatsbewertungsverfahren wer-
den in einer Amtssprache des Mitgliedstaats abgefasst, in dem die fir die Durchfihrung der Konformitatsbe-
wertungsverfahren zustandige Stelle ihren Sitz hat, oder in einer anderen von dieser Stelle anerkannten
Sprache.

Artikel 15
Européaische Werkstoffzulassung

(1) Die europaische Werkstoffzulassung wird auf Antrag eines Herstellers oder mehrerer Hersteller von
Werkstoffen oder Druckgeraten von einer notifizierten Stelle gemaR Artikel 20 erteilt, die speziell dafur be-
nannt wurde. Die notifizierte Stelle legt geeignete Untersuchungen und Prifungen zur Zertifizierung der
Ubereinstimmung der Werkstofftypen mit den entsprechenden Anforderungen dieser Richtlinie fest und fiihrt
diese durch oder lasst diese durchfiihren. Im Fall von Werkstoffen, deren Verwendung vor dem 29. Novem-
ber 1999 als sicher befunden wurde, hat die notifizierte Stelle bei der Uberpriifung der Ubereinstimmung die
vorhandenen Daten zu berlcksichtigen.

(2) Vor Erteilung einer européaischen Werkstoffzulassung unterrichtet die notifizierte Stelle die Mitgliedstaaten
und die Kommission, indem sie ihnen die entsprechenden Angaben zusendet. Innerhalb einer Frist von drei
Monaten kann ein Mitgliedstaat oder die Kommission unter Darlegung der Griinde Bemerkungen vorbringen.
Die notifizierte Stelle kann die europaische Werkstoffzulassung erteilen und beriicksichtigt hierbei die vorge-
brachten Bemerkungen.

(3) Eine Kopie der europaischen Werkstoffzulassung wird den Mitgliedstaaten, den notifizierten Stellen und
der Kommission tUbermittelt.

(4) Entspricht die europaische Werkstoffzulassung den Anforderungen, die sie abdeckt und die in Anhang |
aufgefiihrt sind, veroffentlicht die Kommission die Fundstelle dieser Zulassung. Die Kommission sorgt fur die
Aktualisierung einer Liste dieser Zulassungen im Amtsblatt der Européaischen Union.

(5) Die notifizierte Stelle, die die europadische Werkstoffzulassung erteilt hat, zieht diese Zulassung zurick,
wenn sie feststellt, dass die Zulassung nicht hatte erteilt werden durfen, oder wenn der Werkstofftyp von
einer harmonisierten Norm erfasst wird. Sie unterrichtet umgehend die Gbrigen Mitgliedstaaten, die notifizier-
ten Stellen und die Kommission Uber jeden Entzug einer Zulassung.
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(6) Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung, dass eine europaische Werkstoffzulassung,
deren Fundstellen im Amtsblatt der Europaischen Union verdéffentlicht wurden, die wesentlichen Sicherheits-
anforderungen nicht zur Ganze erfillt, die sie abdeckt und die in Anhang | aufgefiihrt sind, beschliel3t die
Kommission im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten, ob die Fundstellen dieser europaischen Werkstoffzu-
lassung fur Druckgerate aus dem Amtsblatt der Européischen Union gestrichen werden.

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Durchfiihrungsrechtsakte werden gemaf dem in Artikel 44
Absatz 3 genannten Prifverfahren erlassen.

Artikel 16
Betreiberprufstellen

(1) Abweichend von den Bestimmungen Uber die Aufgaben der notifizierten Stellen kdnnen die Mitgliedstaa-
ten zulassen, dass in ihrem Hoheitsgebiet Druckgerate oder Baugruppen, deren Konformitat mit den wesent-
lichen Sicherheitsanforderungen von einer Betreiberprufstelle bewertet wurde, die gemaf Absatz 7 benannt
wurde, in Verkehr gebracht und von den Betreibern in Betrieb genommen werden.

(2) Die Druckgerate und Baugruppen, deren Konformitat von einer Betreiberpriifstelle bewertet wurde, dirfen
nicht die CE-Kennzeichnung tragen.

(3) Die Druckgerate oder Baugruppen nach Absatz 1 dirfen ausschlieBlich in den Betrieben der Unterneh-
mensgruppe verwendet werden, der die Prifstelle angehort. Die Gruppe wendet eine gemeinsame Sicher-
heitspolitik in Bezug auf die technischen Auslegungs-, Fertigungs-, Kontroll-, Wartungs- und Benutzungsbe-
dingungen fur Druckgerate und Baugruppen an.

(4) Die Betreiberprifstellen arbeiten ausschliel3lich fir die Unternehmensgruppe, der sie angehoren.

(5) Fur die Konformitatsbewertung durch die Betreiberprufstellen gelten die Verfahren der Module A2, C2, F
und G nach Anhang lIl.

(6) Die Mitgliedstaaten teilen den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit, welche Betreiberprifstel-
len sie zugelassen haben, fur welche Aufgaben diese benannt wurden und welche Betriebe bei jeder Betrei-
berprifstelle unter Absatz 3 fallen.

(7) Bei der Benennung der Betreiberprifstellen wenden die Mitgliedstaaten die in Artikel 25 ausgefiihrten
Vorschriften an und vergewissern sich, dass die Gruppe, zu der die Betreiberpriifstelle gehort, die Kriterien
gemal Absatz 3 Satz 2 anwendet.

Artikel 17
EU-Konformitatserklarung

(1) Die EU-Konformitatserklarung besagt, dass die Erfillung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen
nach Anhang | nachgewiesen wurde.

(2) Die EU-Konformitatserklarung entspricht in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang IV, enthalt die in den
einschlagigen Konformitatsbewertungsverfahren des Anhangs Ill angegebenen Elemente und wird stets auf
dem neuesten Stand gehalten. Sie wird in die Sprache bzw. Sprachen Ubersetzt, die von dem Mitgliedstaat
vorgeschrieben wird/werden, in dem das Druckgerét oder die Baugruppe in Verkehr gebracht wird bzw. auf
dessen Markt das Druckgerét bereitgestellt wird.
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(3) Unterliegen Druckgerate oder Baugruppen mehreren Rechtsvorschriften der Europaischen Union, in de-
nen jeweils eine EU-Konformitatserklarung vorgeschrieben ist, wird nur eine einzige EU-Konformitéats-
erklarung fir samtliche EU-Rechtsvorschriften ausgestellt. In dieser Erklarung sind die betroffenen Rechts-
vorschriften der Union samt ihrer Fundstelle im Amtsblatt anzugeben.

(4) Mit der Ausstellung der EU-Konformitatserklarung tbernimmt der Hersteller die Verantwortung fur die
Konformitat des Druckgerats oder der Baugruppe mit den Anforderungen dieser Richtlinie.

Artikel 18
Allgemeine Grundséatze der CE-Kennzeichnung

Fir die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsétze gemaf Artikel 30 der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008.

Artikel 19
Vorschriften und Bedingungen fur die Anbringung der CE-Kennzeichnung

(1) Die CE-Kennzeichnung ist gut sichtbar, leserlich und dauerhaft anzubringen auf
a) dem Druckgerat im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 oder seiner Datenplakette und
b) der Baugruppe im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 oder ihrer Datenplakette.

Falls die Art des Druckgerats oder der Baugruppe dies nicht zuldsst oder nicht rechtfertigt, ist die CE-
Kennzeichnung auf der Verpackung und den Begleitunterlagen anzubringen.

Das Druckgerat oder die Baugruppe nach Unterabsatz 1 Buchstabe a bzw. b muss fertig hergestellt sein oder
sich in einem Zustand befinden, der die Abnahmeprifung gemafl Anhang | Nummer 3.2 ermdglicht.

(2) Es ist nicht erforderlich, die CE-Kennzeichnung auf jedem einzelnen der Druckgerate anzubringen, aus
denen sich eine Baugruppe zusammensetzt. Die einzelnen Druckgeréte, die bei ihrem Einbau in die Bau-
gruppe bereits die CE-Kennzeichnung tragen, behalten diese Kennzeichnung.

(3) Die CE-Kennzeichnung ist vor dem Inverkehrbringen des Druckgeréats oder der Baugruppe anzubringen.

(4) Hinter der CE-Kennzeichnung steht die Kennnummer der notifizierten Stelle, falls diese Stelle in der Pha-
se der Fertigungskontrolle tatig war.

Die Kennnummer der notifizierten Stelle ist entweder von der Stelle selbst oder nach ihren Anweisungen
durch den Hersteller oder seinen Bevollméchtigten anzubringen.

(5) Hinter der CE-Kennzeichnung und gegebenenfalls der in Absatz 4 genannten Kennnummer kann ein
anderes Zeichen stehen, das ein besonderes Risiko oder eine besondere Verwendung angibt.

(6) Die Mitgliedstaaten stiitzen sich auf die bestehenden Mechanismen, um eine ordnungsgeméfe Durchfih-
rung des Systems der CE-Kennzeichnung sicherzustellen, und leiten im Fall einer missbrauchlichen Verwen-
dung dieser Kennzeichnung angemessene MalRhahmen ein.
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KAPITEL 4
NOTIFIZIERUNG VON KONFORMITATSBEWERTUNGSSTELLEN

Artikel 20
Notifizierung

Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission und den brigen Mitgliedstaaten die notifizierten Stellen und
Betreiberprifstellen, die befugt sind, Konformitatsbewertungsaufgaben geman Artikel 14, 15 oder 16 wahr-
zunehmen, und die unabhéngigen Prifstellen mit, die sie fiir die Wahrnehmung der Aufgaben gemaf An-
hang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 anerkannt haben.

Artikel 21
Notifizierende Behdrden

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine notifizierende Behorde, die fir die Einrichtung und Durchfiihrung der
erforderlichen Verfahren fur die Bewertung und Notifizierung von Konformitatsbewertungsstellen und fur die
Uberwachung der notifizierten Stellen, anerkannten unabhéngigen Priifstellen und Betreiberpriifstellen, ein-
schlief3lich der Einhaltung von Artikel 27, zustandig ist.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen entscheiden, dass die Bewertung und Uberwachung nach Absatz 1 durch
eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne von und im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008
erfolgt.

(3) Falls die notifizierende Behorde die in Absatz 1 genannte Bewertung, Notifizierung oder Uberwachung an
eine nicht hoheitliche Stelle delegiert oder ihr auf andere Weise Ubertragt, so muss diese Stelle eine juristi-
sche Person sein und den Anforderungen des Artikels 22 entsprechend gentigen. Au3erdem muss diese
Stelle Vorsorge zur Deckung von aus ihrer Tatigkeit entstehenden Haftungsanspriichen treffen.

(4) Die notifizierende Behorde tragt die volle Verantwortung fiir die von der in Absatz 3 genannten Stelle
durchgefiihrten Tatigkeiten.
Artikel 22

Anforderungen an notifizierende Behorden

(1) Eine notifizierende Behorde wird so eingerichtet, dass es zu keinerlei Interessenkonflikt mit den Konformi-
tatsbewertungsstellen kommt.

(2) Eine notifizierende Behorde gewéhrleistet durch ihre Organisation und Arbeitsweise, dass bei der Aus-
Ubung ihrer Tatigkeit Objektivitdt und Unparteilichkeit gewahrt sind.

(3) Eine natifizierende Behorde wird so strukturiert, dass jede Entscheidung iber die Natifizierung einer Kon-
formitatsbewertungsstelle von kompetenten Personen getroffen wird, die nicht mit den Personen identisch
sind, welche die Bewertung durchgefihrt haben.

(4) Eine notifizierende Behoérde darf weder Tatigkeiten, die Konformitatsbewertungsstellen durchfiihren, noch
Beratungsleistungen auf einer gewerblichen oder wettbewerblichen Basis anbieten oder erbringen.

(5) Eine notifizierende Behorde stellt die Vertraulichkeit der von ihr erlangten Informationen sicher.
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(6) Einer notifizierenden Behodrde stehen kompetente Mitarbeiter in ausreichender Zahl zur Verfugung, so
dass sie ihre Aufgaben ordnungsgemalf wahrnehmen kann.

Artikel 23
Informationspflichten der notifizierenden Behdrden

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission tber seine Verfahren zur Bewertung und Notifizierung von
Konformitatsbewertungsstellen und zur Uberwachung von notifizierten Stellen, unabhangigen Prufstellen und
Betreiberprifstellen sowie Uber diesbeziigliche Anderungen.

Die Kommission macht diese Informationen der Offentlichkeit zuganglich.

Artikel 24
Anforderungen an notifizierte Stellen und anerkannte unabhéngige Prufstellen

(1) Eine notifizierte Stelle oder eine anerkannte unabhangige Prufstelle erfillt fir die Zwecke der Notifizierung
die Anforderungen der Absétze 2 bis 11.

(2) Eine Konformitatsbewertungsstelle ist nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats gegriindet und ist
mit Rechtspersonlichkeit ausgestattet.

(3) Bei einer Konformitatsbewertungsstelle muss es sich um einen unabhangigen Dritten handeln, der mit der
Einrichtung oder dem Druckgerat bzw. der Baugruppe, die oder das er bewertet, in keinerlei Verbindung
steht.

Eine Stelle, die einem Wirtschaftsverband oder einem Fachverband angehért und die Druckgerate oder Bau-
gruppen bewertet, an deren Entwurf, Herstellung, Bereitstellung, Montage, Gebrauch oder Wartung Unter-
nehmen beteiligt sind, die von diesem Verband vertreten werden, kann als eine derartige Stelle gelten, sofern
sie nachweislich unabhéngig ist und erwiesenermalen keinerlei Interessenkonflikte vorliegen.

(4) Eine Konformitatsbewertungsstelle, ihre oberste Leitungsebene und die fur die Erfillung der Konformi-
tatsbewertungsaufgaben zustandigen Mitarbeiter durfen nicht Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, Installateur,
Kéaufer, Eigentimer, Verwender oder Wartungsbetrieb der zu bewertenden Druckgerate oder Baugruppen
oder Vertreter einer dieser Parteien sein. Dies schlief3t nicht die Verwendung von bereits einer Konformitats-
bewertung unterzogenen Druckgeraten oder Baugruppen, die fur die Tatigkeit der Konformitatsbewertungs-
stelle nétig sind, oder die Verwendung solcher Gerate fir den personlichen Gebrauch aus.

Eine Konformitatsbewertungsstelle, ihre oberste Leitungsebene und die fur die Erfullung der Konformitatsbe-
wertungsaufgaben zustandigen Mitarbeiter dirfen weder direkt an Entwurf, Herstellung bzw. Bau, Vermark-
tung, Installation, Verwendung oder Wartung dieser Druckgerate oder Baugruppen beteiligt sein noch die an
diesen Tatigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Sie durfen sich nicht mit Tatigkeiten befassen, die ihre Un-
abhéngigkeit bei der Beurteilung oder ihre Integritdt im Zusammenhang mit den Konformitatsbewertungs-
malnahmen, fur die sie naotifiziert sind, beeintrachtigen kénnen. Dies gilt insbesondere fir Beratungsdienst-
leistungen.

Die Konformitatsbewertungsstellen gewahrleisten, dass Tatigkeiten ihrer Zweigunternehmen oder Unterauf-
tragnehmer die Vertraulichkeit, Objektivitdt oder Unparteilichkeit ihrer Konformitatsbewertungstéatigkeiten
nicht beeintrachtigen.

(5) Die Konformitatsbewertungsstellen und ihre Mitarbeiter fihren die Konformitatsbewertungstatigkeiten mit
der groRtmoglichen Professionalitét und der erforderlichen fachlichen Kompetenz in dem betreffenden Be-
reich durch; sie durfen keinerlei Einflussnahme, insbesondere finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf
ihre Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer Konformitatsbewertungsarbeit auswirken kénnte und speziell von
Personen oder Personengruppen ausgeht, die ein Interesse am Ergebnis dieser Tatigkeiten haben.
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(6) Eine Konformitatsbewertungsstelle ist in der Lage, alle Konformitatsbewertungsaufgaben zu bewéltigen,
die ihr nach MaRRgabe von Artikel 14 oder Artikel 15 oder Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 zufallen und fir
die sie notifiziert wurde, gleichgiltig, ob diese Aufgaben von der Stelle selbst, in ihrem Auftrag oder unter
ihrer Verantwortung erfillt werden.

Eine Konformitatsbewertungsstelle verfugt jederzeit, fur jedes Konformitatsbewertungsverfahren und fur jede
Art und Kategorie von Druckgeraten, fur die sie notifiziert wurde, tiber

a) die erforderlichen Mitarbeiter mit Fachkenntnis und ausreichender einschlagiger Erfahrung, um die bei
der Konformitétsbewertung anfallenden Aufgaben zu erfillen,

b) Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitatsbewertung durchgefuhrt wird, um die
Transparenz und die Wiederholbarkeit dieser Verfahren sicherzustellen, sowie iber angemessene Stra-
tegien und geeignete Verfahren, bei denen zwischen den Aufgaben, die sie als Konformitatsbewer-
tungsstelle wahrnimmt, und anderen Tatigkeiten unterschieden wird,

c) Verfahren zur Durchfihrung von Tatigkeiten unter gebihrender Beriicksichtigung der GroRRe eines Un-
ternehmens, der Branche, in der es tatig ist, seiner Struktur, dem Grad an Komplexitat der jeweiligen
Produkttechnologie und der Tatsache, dass es sich bei dem Produktionsprozess um eine Massenferti-
gung oder Serienproduktion handelt.

Einer Konformitatsbewertungsstelle stehen die erforderlichen Mittel zur angemessenen Erledigung der tech-
nischen und administrativen Aufgaben zur Verfligung, die mit der Konformitatsbewertung verbunden sind,
und sie hat Zugang zu allen benétigten Ausristungen oder Einrichtungen.

(7) Das Personal, das fir die Ausfiihrung der Konformitatsbewertungsaufgaben zustandig ist, verfigt Gber

a) eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle Tatigkeiten fir die Konformitéatsbewertung in dem Be-
reich umfasst, fur den die Konformitatsbewertungsstelle notifiziert wurde,

b) eine ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den durchzufiihrenden Bewertungen verbunden
sind, und die entsprechende Befugnis, solche Bewertungen durchzufuhren,

c) angemessene Kenntnisse und Verstandnis der wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I,
der geltenden harmonisierten Normen und der betreffenden Bestimmungen der Harmonisierungsrechts-
vorschriften der Union und der nationalen Rechtsvorschriften,

d) die Fahigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berichten als Nachweis fir durchge-
fuhrte Bewertungen.

(8) Die Unparteilichkeit der Konformitatsbewertungsstellen, ihrer obersten Leitungsebenen und des fiur die
Konformitatshewertungsaufgaben zustéandigen Personals wird garantiert.

Die Entlohnung der obersten Leitungsebene und der fur die Erfullung der Konformitatsbewertungsaufgaben
zustandigen Mitarbeiter darf sich nicht nach der Anzahl der durchgefiihrten Bewertungen oder deren Ergeb-
nissen richten.

(9) Die Konformitatsbewertungsstellen schlieRen eine Haftpflichtversicherung ab, sofern die Haftpflicht nicht
aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften vom Staat Ubernommen wird oder der Mitgliedstaat selbst unmit-
telbar fur die Konformitatsbewertung verantwortlich ist.

(10) Informationen, welche die Mitarbeiter einer Konformitatsbewertungsstelle bei der Durchfuhrung ihrer
Aufgaben gemalR Artikel 14, Artikel 15 oder Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 oder einer ihrer nationalen
Durchfuhrungsvorschriften erhalten, fallen unter die berufliche Schweigepflicht, auRer gegeniiber den zu-
standigen Behorden des Mitgliedstaats, in dem sie ihre Tatigkeiten ausiiben. Eigentumsrechte werden ge-
schitzt.

(11) Die Konformitatsbewertungsstellen wirken an den einschlagigen Normungsaktivitdten und den Aktivita-
ten der Koordinierungsgruppe notifizierter Stellen mit, die im Rahmen der jeweiligen Harmonisierungsrechts-
vorschriften der Union geschaffen wurde, bzw. sorgen dafur, dass die fur die Erfillung der Konformitatsbe-
wertungsaufgaben zustéandigen Mitarbeiter dartiber informiert werden, und wenden die von dieser Gruppe
ausgearbeiteten Verwaltungsentscheidungen und Dokumente als allgemeine Leitlinien an.
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Artikel 25
Anforderungen an Betreiberprifstellen

(1) Eine Betreiberprifstelle erfullt fur die Zwecke der Notifizierung die Anforderungen der Abséatze 2 bis 11.

(2) Eine Betreiberprifstelle ist nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats gegrindet und ist mit Rechts-
personlichkeit ausgestattet.

(3) Eine Betreiberprifstelle muss organisatorisch abgrenzbar sein und innerhalb der Gruppe, zu der sie ge-
hort, Uber Berichtsverfahren verfiigen, die ihre Unparteilichkeit sicherstellen und belegen.

(4) Eine Betreiberprufstelle, ihre oberste Leitungsebene und die fir die Erfillung der Konformitatsbewer-
tungsaufgaben zustandigen Mitarbeiter dirfen nicht Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, Installateur, Kaufer,
Eigentimer, Verwender oder Wartungsbetrieb der zu bewertenden Druckgerate bzw. Baugruppen oder Be-
volim&chtigter einer dieser Parteien sein. Dies schlief3t nicht die Verwendung von bereits einer Konformitats-
bewertung unterzogenen Druckgeraten bzw. Baugruppen, die fir die Tatigkeit der Betreiberprufstelle nétig
sind, oder die Verwendung solcher Gerate fur den personlichen Gebrauch aus.

Eine Betreiberpriufstelle, inre oberste Leitungsebene und die fir die Erfullung der Konformitatsbewertungs-
aufgaben zustandigen Mitarbeiter dirfen weder direkt an Entwurf, Herstellung bzw. Bau, Vermarktung, Instal-
lation, Verwendung oder Wartung dieser Druckgerdte oder Baugruppen beteiligt sein, noch die an diesen
Tatigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Sie dirfen sich nicht mit Tatigkeiten befassen, die ihre Unabhan-
gigkeit bei der Beurteilung oder ihre Integritat im Zusammenhang mit den Konformitatsbewertungsmaf3nah-
men, fur die sie natifiziert sind, beeintrachtigen kénnen. Dies gilt insbesondere fiir Beratungsdienstleistungen.

(5) Die Betreiberprifstellen und ihre Mitarbeiter fiilhren die Konformitatsbewertungstéatigkeiten mit der gréf3t-
maoglichen Professionalitéat und der erforderlichen fachlichen Kompetenz in dem betreffenden Bereich durch;
sie durfen keinerlei Einflussnahme, insbesondere finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurtei-
lung oder die Ergebnisse ihrer Konformitatsbewertungsarbeit auswirken kénnte und speziell von Personen
oder Personengruppen ausgeht, die ein Interesse am Ergebnis dieser Tatigkeiten haben.

(6) Eine Betreiberprufstelle ist in der Lage, alle Konformitatsbewertungsaufgaben zu bewaltigen, die ihr nach
MaRgabe von Artikel 16 zufallen und fiir die sie notifiziert wurde, gleichglltig, ob diese Aufgaben von der
Betreiberprifstelle selbst, in ihrem Auftrag oder unter ihrer Verantwortung erftllt werden.

Eine Betreiberprufstelle verfugt jederzeit, fir jedes Konformitéatsbewertungsverfahren und fur jede Art und
Kategorie von Druckgeraten, fur die sie notifiziert wurde, Gber

a) die erforderlichen Mitarbeiter mit Fachkenntnis und ausreichender einschlagiger Erfahrung, um die bei
der Konformitatsbewertung anfallenden Aufgaben zu erftllen,

b) Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitatsbewertung durchgefiihrt wird, um die
Transparenz und die Wiederholbarkeit dieser Verfahren sicherzustellen, sowie Uber angemessene Stra-
tegien und geeignete Verfahren, bei denen zwischen den Aufgaben, die sie als Betreiberprifstelle wahr-
nimmt, und anderen Téatigkeiten unterschieden wird,

¢) Verfahren zur Durchfihrung von Tatigkeiten unter gebihrender Berticksichtigung der GréRRe eines Un-
ternehmens, der Branche, in der es tatig ist, seiner Struktur, dem Grad an Komplexitat der jeweiligen
Produkttechnologie und der Tatsache, dass es sich bei dem Produktionsprozess um eine Massenferti-
gung oder Serienproduktion handelt.

Einer Betreiberprifstelle stehen die erforderlichen Mittel zur angemessenen Erledigung der technischen und

administrativen Aufgaben zur Verfigung, die mit der Konformitatsbewertung verbunden sind, und sie hat

Zugang zu allen bendétigten Ausriistungen oder Einrichtungen.

(7) Die Mitarbeiter, die fur die Durchfihrung der Konformitatsbewertungsaufgaben zustéandig sind, verfligen
Uber

a) eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle Tatigkeiten fir die Konformitatsbewertung in dem Be-
reich umfasst, fur den die Konformitatsbewertungsstelle notifiziert wurde,
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b) eine ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den durchzufiihrenden Bewertungen verbunden
sind, und die entsprechende Befugnis, solche Bewertungen durchzufiihren,

c) angemessene Kenntnisse und Verstandnis der wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I,
der geltenden harmonisierten Normen und der betreffenden Bestimmungen der Harmonisierungsrechts-
vorschriften der Union und der nationalen Rechtsvorschriften,

d) die Fahigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berichten als Nachweis fir durchge-
fuhrte Bewertungen.

(8) Die Unparteilichkeit der Betreiberprifstellen, ihrer obersten Leitungsebenen und der fur die Erfullung der
Konformitatsbewertungsaufgaben zustandigen Mitarbeiter wird garantiert. Die Betreiberprifstellen durfen
keiner Tatigkeit nachgehen, die der Unabhé&ngigkeit ihres Urteils oder ihrer Integritét im Zusammenhang mit
den Bewertungsaufgaben schaden kdnnten.

Die Entlohnung der obersten Leitungsebene und der fir die Erfillung der Konformitatsbewertungsaufgaben
zustandigen Mitarbeiter darf sich nicht nach der Anzahl der durchgefiihrten Bewertungen oder deren Ergeb-
nissen richten.

(9) Die Betreiberpriifstellen schlieBen eine angemessene Haftpflichtversicherung ab, es sei denn, diese Haft-
pflicht wird von der Gruppe Ubernommen, der sie angehdren.

(10) Informationen, welche die Mitarbeiter einer Betreiberpriifstelle bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben ge-
maf Artikel 16 oder einer der nationalen Durchfuhrungsvorschriften erhalten, fallen unter die berufliche
Schweigepflicht aul3er gegeniiber den zustandigen Behorden des Mitgliedstaats, in dem sie ihre Tatigkeiten
ausliben. Eigentumsrechte werden geschutzt.

(11) Die Betreiberprufstellen wirken an den einschlagigen Normungsaktivitdten und den Aktivitaten der Koor-
dinierungsgruppe notifizierter Stellen mit, die im Rahmen der jeweiligen Harmonisierungsrechtsvorschriften
der Union geschaffen wurde, bzw. sorgen dafir, dass die fur die Erfullung der Konformitéatsbewertungsauf-
gaben zustandigen Mitarbeiter dartber informiert werden, und wenden die von dieser Gruppe ausgearbeite-
ten Verwaltungsentscheidungen und Dokumente als allgemeine Leitlinien an.

Artikel 26
Vermutung der Konformitat von Konformitatsbewertungsstellen

Weist eine Konformitatsbewertungsstelle nach, dass sie die Kriterien der einschlagigen harmonisierten Nor-
men oder ihrer Teile erflllt, deren Fundstellen im Amtsblatt der Européischen Union verdffentlicht worden
sind, wird vermutet, dass sie die Anforderungen nach Artikel 24 oder 25 erflllt, insoweit als die anwendbaren
harmonisierten Normen diese Anforderungen abdecken.

Artikel 27
Zweigunternehmen von Konformitatsbewertungsstellen und Vergabe von Unterauftragen

(1) Vergibt eine notifizierte Stelle, eine Betreiberprifstelle oder eine anerkannte unabhéangige Prifstelle be-
stimmte mit der Konformitatsbewertung verbundene Aufgaben an Unterauftragnehmer oder tbertragt sie
diese einem Zweigunternehmen, stellt sie sicher, dass der Unterauftragnehmer oder das Zweigunternehmen
die Anforderungen von Artikel 24 oder Artikel 25 erflillt, und unterrichtet die notifizierende Behdrde entspre-
chend.

(2) Die notifizierten Stellen, Betreiberprufstellen und anerkannten unabhéngigen Prifstellen tragen die volle
Verantwortung fur die Arbeiten, die von Unterauftragnehmern oder Zweigunternehmen ausgefihrt werden,
unabhangig davon, wo diese niedergelassen sind.
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(3) Arbeiten durfen nur dann an einen Unterauftragnehmer vergeben oder einem Zweigunternehmen uber-
tragen werden, wenn der Kunde dem zustimmt.

(4) Die notifizierten Stellen, Betreiberprifstellen und anerkannten unabhangigen Prifstellen halten die ein-
schlagigen Unterlagen Uber die Begutachtung der Qualifikation des Unterauftragnehmers oder des Zweigun-
ternehmens und die von ihm gemaf Artikel 14, Artikel 15, Artikel 16 oder Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3
ausgefiihrten Arbeiten fur die notifizierende Behorde bereit.

Artikel 28
Antrage auf Notifizierung

(1) Eine Konformitatsbewertungsstelle beantragt ihre Notifizierung bei der notifizierenden Behodrde des Mit-
gliedstaats, in dem sie ansassig ist.

(2) Dem Antrag auf Natifizierung legt sie eine Beschreibung der Konformitatsbewertungstatigkeiten, des/der
Konformitatsbewertungsmoduls/-e und der Druckgeréte, fur die diese Stelle Kompetenz beansprucht, sowie,
wenn vorhanden, eine Akkreditierungsurkunde bei, die von einer nationalen Akkreditierungsstelle ausgestellt
wurde und in der diese bescheinigt, dass die Konformitatsbewertungsstelle die Anforderungen von Artikel 24
oder 25 erfullt.

(3) Kann die Konformitatsbewertungsstelle keine Akkreditierungsurkunde vorweisen, legt sie der notifizieren-
den Behorde als Nachweis alle Unterlagen vor, die erforderlich sind, um zu uberprufen, festzustellen und
regelméanig zu tberwachen, ob sie die Anforderungen von Artikel 24 oder 25 erfillt.

Artikel 29
Notifizierungsverfahren

(1) Die notifizierenden Behdrden dirfen nur Konformitétsbewertungsstellen notifizieren, die die Anforderun-
gen von Artikel 24 oder 25 erflllen.

(2) Sie unterrichten die Kommission und die Ubrigen Mitgliedstaaten mit Hilfe des elektronischen Notifizie-
rungsinstruments, das von der Kommission entwickelt und verwaltet wird.

(3) Eine Notifizierung enthalt vollstdndige Angaben zu den Konformitatsbewertungstatigkeiten, dem/den be-
treffenden Konformitéatsbewertungsmodul/-en und den betreffenden Druckgeraten sowie die betreffende Be-
statigung der Kompetenz.

(4) Beruht eine Notifizierung nicht auf einer Akkreditierungsurkunde gemaf Artikel 28 Absatz 2, legt die noti-
fizierende Behorde der Kommission und den Ubrigen Mitgliedstaaten die Unterlagen, die die Kompetenz der
Konformitatsbewertungsstelle nachweisen, sowie die Vereinbarungen vor, die getroffen wurden, um sicher-
zustellen, dass die Stelle regelméafig Uberwacht wird und stets den Anforderungen nach Artikel 24 oder 25
genugt.

(5) Die betreffende Stelle darf die Aufgaben einer notifizierten Stelle, einer anerkannten unabhangigen Priif-
stelle oder einer Betreiberprifstelle nur dann wahrnehmen, wenn weder die Kommission noch die Ubrigen
Mitgliedstaaten innerhalb von zwei Wochen nach dieser Notifizierung, wenn eine Akkreditierungsurkunde
vorliegt, oder innerhalb von zwei Monaten nach einer Notifizierung, wenn keine Akkreditierung vorliegt, Ein-
wande erhoben haben.

Nur eine solche Stelle gilt fiir die Zwecke dieser Richtlinie als notifizierte Stelle, anerkannte unabhéngige
Prifstelle oder Betreiberprifstelle.
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(6) Die notifizierende Behorde teilt der Kommission und den ubrigen Mitgliedstaaten jede spater eintretende
Anderung der Notifizierung mit.

Artikel 30
Kennnummern und Verzeichnis notifizierter Stellen

(1) Die Kommission weist einer notifizierten Stelle eine Kennnummer zu.

Selbst wenn eine Stelle fir mehrere Rechtsvorschriften der Union notifiziert ist, erhélt sie nur eine einzige
Kennnummer.

(2) Die Kommission veroffentlicht das Verzeichnis der nach dieser Richtlinie naotifizierten Stellen samt den
ihnen zugewiesenen Kennnummern und den Tatigkeiten, fur die sie notifiziert wurden.

Die Kommission tragt dafir Sorge, dass das Verzeichnis stets auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Artikel 31
Verzeichnis von anerkannten unabhangigen Prifstellen und Betreiberprufstellen

Die Kommission veroffentlicht das Verzeichnis der nach dieser Richtlinie notifizierten anerkannten unabhan-
gigen Prifstellen und Betreiberprufstellen und der Tétigkeiten, fur die sie anerkannt wurden.

Die Kommission tragt dafir Sorge, dass das Verzeichnis stets auf dem neuesten Stand gehalten wird.

Artikel 32
Anderungen der Notifizierungen

(1) Falls eine notifizierende Behdorde feststellt oder darliber unterrichtet wird, dass eine natifizierte Stelle oder
eine anerkannte unabhangige Prifstelle die in Artikel 24 genannten Anforderungen nicht mehr erflllt oder
dass sie ihren Pflichten nicht nachkommt, schrankt sie die Notifizierung gegebenenfalls ein, setzt sie aus
oder widerruft sie, wobei sie das Ausmalfd bertucksichtigt, in dem diesen Anforderungen nicht geniigt oder
diesen Pflichten nicht nachgekommen wurde. Sie unterrichtet unverziglich die Kommission und die Ubrigen
Mitgliedstaaten darlber.

Falls eine notifizierende Behorde feststellt oder dartber unterrichtet wird, dass eine Betreiberprufstelle die in
Artikel 25 genannten Anforderungen nicht mehr erfillt oder dass sie ihren Pflichten nicht nachkommt,
schrankt sie die Notifizierung gegebenenfalls ein, setzt sie aus oder widerruft sie, wobei sie das Ausmaf}
bericksichtigt, in dem diesen Anforderungen nicht gentigt oder diesen Pflichten nicht nachgekommen wurde.
Sie unterrichtet unverziglich die Kommission und die tUbrigen Mitgliedstaaten dariiber.

(2) Bei Widerruf, Einschrankung oder Aussetzung der Notifizierung oder wenn die notifizierte Stelle, die aner-
kannte unabhangige Prifstelle oder die Betreiberprifstelle ihre Tatigkeit einstellt, ergreift der notifizierende
Mitgliedstaat die geeigneten MaRnahmen, um zu gewéhrleisten, dass die Akten dieser Stelle von einer ande-
ren notifizierten Stelle, anerkannten unabhangigen Prufstelle oder Betreiberprifstelle weiter bearbeitet bzw.
fur die zustandigen notifizierenden Behdrden und Marktiiberwachungsbehérden auf deren Verlangen bereit-
gehalten werden.

Artikel 33
Anfechtung der Kompetenz von notifizierten Stellen, anerkannten
unabhéangigen Priifstellen und Betreiberprifstellen

(1) Die Kommission untersucht alle Falle, in denen sie die Kompetenz einer notifizierten Stelle, einer aner-
kannten unabhangigen Prifstelle oder einer Betreiberpriufstelle oder die dauerhafte Erfullung der entspre-
chenden Anforderungen und Pflichten durch eine natifizierte Stelle, eine anerkannte unabhangige Prifstelle
oder eine Betreiberprifstelle anzweifelt oder ihr Zweifel daran zur Kenntnis gebracht werden.
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(2) Der notifizierende Mitgliedstaat erteilt der Kommission auf Verlangen samtliche Auskinfte tber die
Grundlage fiir die Notifizierung oder fir die Erhaltung der Kompetenz der betreffenden Konformitatsbewer-
tungsstelle.

(3) Die Kommission stellt sicher, dass alle im Verlauf ihrer Untersuchungen erlangten sensiblen Informatio-
nen vertraulich behandelt werden.

(4) Stellt die Kommission fest, dass eine notifizierte Stelle, eine anerkannte unabhangige Prifstelle oder eine
Betreiberprifstelle die Voraussetzungen fur ihre Notifizierung nicht oder nicht mehr erfiillt, verabschiedet sie
einen Durchfiihrungsrechtsakt, in dem sie den natifizierenden Mitgliedstaat auffordert, die erforderlichen Kor-
rekturmafRnahmen zu treffen, einschlie3lich eines Widerrufs der Notifizierung, sofern dies nétig ist.

Dieser Durchfiihrungsrechtsakt wird gemafR dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlas-
sen.

Artikel 34
Pflichten der notifizierten Stellen, Betreiberprifstellen und anerkannten
unabhangigen Prifstellen in Bezug auf ihre Arbeit

(1) Die natifizierten Stellen, Betreiberprufstellen und anerkannten unabhéangigen Prifstellen fiihren Konformi-
tatsbewertungen entsprechend den Konformitatsbewertungsaufgaben geman Artikel 14, Artikel 15, Artikel 16
oder Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 durch.

(2) Konformitatsbewertungen werden unter Wahrung der Verhaltnismafigkeit durchgeftihrt, wobei unnétige
Belastungen der Wirtschaftsakteure vermieden werden.

Die Konformitatsbewertungsstellen Uben ihre Tatigkeiten unter gebihrender Beriicksichtigung der GroRe
eines Unternehmens, der Branche, in der es tétig ist, seiner Struktur sowie des Grads der Komplexitat der
betroffenen Druckgerate- oder Baugruppentechnologie und des Massenfertigungs- oder Seriencharakters
des Fertigungsprozesses aus.

Hierbei gehen sie allerdings so streng vor und halten ein solches Schutzniveau ein, wie es fir die Konformitat
des Druckgerats mit den Anforderungen dieser Richtlinie erforderlich ist.

(3) Stellt eine Konformitatsbewertungsstelle fest, dass ein Hersteller die wesentlichen Sicherheitsanforderun-
gen nicht erfillt hat, die in Anhang I, den entsprechenden harmonisierten Normen oder sonstigen techni-
schen Spezifikationen festgelegt sind, fordert sie den Hersteller auf, angemessene KorrekturmaRnahmen zu
ergreifen, und stellt keine Konformitatsbescheinigung aus.

(4) Hat eine Konformitatsbewertungsstelle bereits eine Bescheinigung ausgestellt und stellt im Rahmen der
Uberwachung der Konformitét fest, dass das Druckgerat die Anforderungen nicht mehr erfillt, fordert sie den
Hersteller auf, angemessene Korrekturmaflinahmen zu ergreifen, und setzt die Bescheinigung falls nétig aus
oder zieht sie zurtck.

(5) Werden keine KorrekturmaRnahmen ergriffen oder zeigen sie nicht die noétige Wirkung, beschrankt die
Konformitatsbewertungsstelle gegebenenfalls alle Bescheinigungen, setzt sie aus bzw. zieht sie zurtick.

Artikel 35
Einspruch gegen Entscheidungen von notifizierten Stellen, anerkannten
unabhéangigen Prifstellen und Betreiberprifstellen

Die Mitgliedstaaten gewahrleisten, dass Einspruchsverfahren gegen die Entscheidungen von natifizierten
Stellen, anerkannten unabhé&ngigen Prufstellen und Betreiberprufstellen vorgesehen sind.
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Artikel 36
Meldepflichten der notifizierten Stellen, anerkannten unabhéngigen
Prifstellen und Betreiberprifstellen

(1) Die notifizierten Stellen, anerkannten unabhangigen Prifstellen und die Betreiberprifstellen melden der
notifizierenden Behorde:

a) jede Verweigerung, Einschrankung, Aussetzung oder Riicknahme einer Bescheinigung,
b) alle Umstande, die Folgen fiir den Geltungsbereich oder die Bedingungen der Notifizierung haben,

c) jedes Auskunftsersuchen Uber Konformitatsbewertungstatigkeiten, das sie von den Marktiberwa-
chungsbehorden erhalten haben,

d) auf Verlangen, welchen Konformitatsbewertungstatigkeiten sie im Geltungsbereich ihrer Notifizierung
nachgegangen sind und welche anderen Tétigkeiten, einschlie3lich grenziiberschreitender Téatigkeiten
und Vergabe von Unterauftragen, sie ausgefuhrt haben.

(2) Die notifizierten Stellen, anerkannten unabhéngigen Prifstellen und die Betreiberprifstellen Gbermitteln
den Ubrigen Stellen, die unter dieser Richtlinie notifiziert sind, ahnlichen Konformitatsbewertungstatigkeiten
nachgehen und dieselben Druckgeréte abdecken, einschlagige Informationen Uber die negativen und auf
Verlangen auch Uber die positiven Ergebnisse von Konformitatsbewertungen.

Artikel 37
Erfahrungsaustausch

Die Kommission organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den nationalen Behérden der Mitgliedstaa-
ten, die fir die Notifizierungspolitik zusténdig sind.

Artikel 38
Koordinierung der notifizierten Stellen, der anerkannten unabhéangigen Prufstellen
und der Betreiberprifstellen

Die Kommission sorgt dafir, dass eine zweckméaRige Koordinierung und Kooperation zwischen den im Rah-
men dieser Richtlinie notifizierten Konformitatsbewertungsstellen in Form einer oder mehrerer sektoraler
Gruppen von Konformitatsbewertungsstellen eingerichtet und ordnungsgemar weitergefthrt wird.

Die Mitgliedstaaten gewahrleisten, dass sich die von ihnen notifizierten Konformitatsbewertungsstellen an der
Arbeit dieser Gruppe bzw. Gruppen direkt oder Gber benannte Bevollmachtigte beteiligen.

KAPITEL 5
UBERWACHUNG DES UNIONSMARKTES, KONTROLLE DER AUF DEN UNIONSMARKT
EINGEFUHRTEN DRUCKGERATE UND BAUGRUPPEN UND SCHUTZKLAUSELVERFAHREN

Artikel 39
Uberwachung des Unionsmarktes und Kontrolle der auf den Unionsmarkt
eingefuhrten Druckgeréate oder Baugruppen

Fur unter Artikel 1 dieser Richtlinie fallende Druckgerate oder Baugruppen gelten Artikel 15 Absatz 3 und die
Artikel 16 bis 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008.
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Artikel 40
Verfahren zur Behandlung von Druckgeraten oder Baugruppen,
mit denen ein Risiko verbunden ist, auf nationaler Ebene

(1) Haben die Marktiiberwachungsbehérden eines Mitgliedstaats hinreichenden Grund zu der Annahme,
dass Druckgerate oder Baugruppen, die unter diese Richtlinie fallen, mit einem Risiko fur die Gesundheit
oder Sicherheit von Menschen oder Haus- und Nutztiere oder Giter verbunden sind, so beurteilen sie, ob
das betreffende Druckgerét oder die betreffende Baugruppe alle in dieser Richtlinie festgelegten einschlagi-
gen Anforderungen erflllt. Die betreffenden Wirtschaftsakteure arbeiten zu diesem Zweck im erforderlichen
Umfang mit den Marktiiberwachungsbehdrden zusammen.

Gelangen die Marktiiberwachungsbehdrden im Verlauf der Beurteilung nach Unterabsatz 1 zu dem Ergebnis,
dass das Druckgerat oder die Baugruppe die Anforderungen dieser Richtlinie nicht erfillt, so fordern sie den
betreffenden Wirtschaftsakteur unverzuglich auf, innerhalb einer von der Behérde vorgeschriebenen, der Art
des Risikos angemessenen und vertretbaren Frist alle geeigneten Korrekturmafinahmen zu ergreifen, um die
Ubereinstimmung des Druckgerats oder der Baugruppe mit diesen Anforderungen herzustellen oder das
Druckgerat oder die Baugruppe zuriickzunehmen oder zuriickzurufen.

Die Marktiberwachungsbehérden unterrichten die entsprechende notifizierte Stelle.
Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gilt fir die in Unterabsatz 2 genannten MalRnahmen.

(2) Gelangen die Marktiberwachungsbehérden zu der Auffassung, dass sich die fehlende Konformitat nicht
auf das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats beschrankt, unterrichten sie die Kommission und die ubrigen Mit-
gliedstaaten Uber die Ergebnisse der Beurteilung und die Mallnahmen, zu denen sie den Wirtschaftsakteur
aufgefordert haben.

(3) Der Wirtschaftsakteur gewahrleistet, dass alle geeigneten KorrekturmafZnahmen, die er ergreift, sich auf
samtliche betroffenen Druckgerate und Baugruppen erstrecken, die er in der Union auf dem Markt bereitge-
stellt hat.

(4) Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Frist keine
angemessenen Korrekturmal3nahmen, treffen die Marktiiberwachungsbehoérden alle geeigneten vorlaufigen
MaRnahmen, um die Bereitstellung des Druckgerats oder der Baugruppe auf ihrem nationalen Markt zu un-
tersagen oder einzuschranken, das Druckgerat oder die Baugruppe vom Markt zu nehmen oder zurtickzuru-
fen.

Die Marktiiberwachungsbehérden unterrichten die Kommission und die tbrigen Mitgliedstaaten unverziglich
Uber diese MalRnahmen.

(5) Aus den in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten Informationen gehen alle verfiigbaren Angaben hervor,
insbesondere die Daten fir die ldentifizierung des nichtkonformen Druckgeréts oder der nichtkonformen
Baugruppe, die Herkunft des Druckgerats oder der Baugruppe, die Art der behaupteten Nichtkonformitat und
des Risikos sowie die Art und Dauer der auf nationaler Ebene getroffenen MalRnahmen und die Argumente
des betreffenden Wirtschaftsakteurs. Die Marktiberwachungsbehdrden geben insbesondere an, ob die feh-
lende Konformitét auf eine der folgenden Ursachen zuriickzufiihren ist:

a) das Druckgerét oder die Baugruppe erfillt die Anforderungen hinsichtlich der Gesundheit oder Sicher-
heit von Menschen oder des Schutzes von Haus- und Nutztieren oder Gutern nicht oder

b) die harmonisierten Normen, bei deren Einhaltung nach Artikel 12 eine Konformitatsvermutung gilt, sind
mangelhaft.

(6) Die Mitgliedstaaten — auR3er jenem, der das Verfahren nach diesem Artikel eingeleitet hat — unterrichten
die Kommission und die Ubrigen Mitgliedstaaten unverziglich Uber alle erlassenen Malinahmen und jede
weitere ihnen vorliegende Information Uber die fehlende Konformitat des Druckgerats oder der Baugruppe
sowie, falls sie der erlassenen nationalen Maf3nahme nicht zustimmen, tber ihre Einwénde.
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(7) Erhebt weder ein Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der in Ab-
satz 4 Unterabsatz 2 genannten Informationen Einwand gegen eine vorlaufige MaRnahme eines Mitglied-
staats, so gilt diese MalRnahme als gerechtfertigt.

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unverziiglich geeignete restriktive Mal3nahmen hinsichtlich des
betreffenden Druckgerats oder der betreffenden Baugruppe - wie etwa die Ricknahme des Druckgerats
oder der Baugruppe vom Markt — getroffen werden.

Artikel 41
Schutzklauselverfahren der Union

(1) Wurden nach Abschluss des Verfahrens gemaR Artikel 40 Absatze 3 und 4 Einwande gegen eine Mal3-
nahme eines Mitgliedstaats erhoben oder ist die Kommission der Auffassung, dass diese nationale Malf3-
nahme nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist, konsultiert die Kommission unverziglich die Mitgliedstaaten
und den betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. die betreffenden Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurtei-
lung der nationalen MaRBnahme vor. Anhand der Ergebnisse dieser Beurteilung erlasst die Kommission einen
Durchfuhrungsrechtsakt, in dem sie festlegt, ob die nationale Ma3nahme gerechtfertigt ist.

Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen und dem betreffenden
Wirtschaftsakteur oder den betreffenden Wirtschaftsakteuren unverziglich mit.

(2) Halt sie die nationale MaRnahme fir gerechtfertigt, so ergreifen alle Mitgliedstaaten die erforderlichen
MaRnahmen, um zu gewahrleisten, dass das nichtkonforme Druckgerat oder die nichtkonforme Baugruppe
vom Markt genommen wird, und unterrichten die Kommission dartiber. Hélt sie die nationale MafRhahme
nicht fir gerechtfertigt, muss der betreffende Mitgliedstaat sie riickgangig machen.

(3) Gilt die nationale MaRnahme als gerechtfertigt und wird die fehlende Konformitat des Druckgerats oder
der Baugruppe auf Mangel der harmonisierten Normen gemaf Artikel 40 Absatz 5 Buchstabe b zuriickge-
fahrt, leitet die Kommission das Verfahren nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ein.

Artikel 42
Konforme Druckgeréate oder Baugruppen, die ein Risiko darstellen

(1) Stellt ein Mitgliedstaat nach einer Beurteilung gemaR Artikel 40 Absatz 1 fest, dass ein Druckgerat oder
eine Baugruppe ein Risiko fur die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen, fir Haus- und Nutztiere oder
fur Gulter darstellt, obwohl es bzw. sie mit dieser Richtlinie Ubereinstimmt, so fordert er den betreffenden
Wirtschaftsakteur dazu auf, alle geeigneten Malinahmen zu ergreifen, um dafiir zu sorgen, dass das betref-
fende Druckgerat oder die betreffende Baugruppe bei seinem bzw. ihrem Inverkehrbringen dieses Risiko
nicht mehr aufweist oder dass es bzw. sie innerhalb einer von dem Mitgliedstaat vorgeschriebenen, der Art
des Risikos angemessenen und vertretbaren Frist zuriickgenommen oder zurtickgerufen wird.

(2) Der Wirtschaftsakteur gewahrleistet, dass sich seine Korrekturmal3nahmen auf séamtliche betroffenen
Druckgerate oder Baugruppen erstrecken, die er in der Union auf dem Markt bereitgestellt hat.

(3) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten unverziglich. Aus diesen
Informationen gehen alle verfugbaren Angaben hervor, inshesondere die Daten fur die Identifizierung der
betreffenden Druckgerate oder Baugruppen, ihre Herkunft, ihre Lieferkette, die Art des Risikos sowie die Art
und Dauer der auf nationaler Ebene getroffenen MaRhahmen.

(4) Die Kommission konsultiert unverziiglich die Mitgliedstaaten und den betreffenden Wirtschaftsakteur bzw.
die betreffenden Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung der auf nationaler Ebene getroffenen Malf3-
nahmen vor. Anhand der Ergebnisse dieser Beurteilung entscheidet die Kommission im Wege von Durchfiih-
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rungsrechtsakten, ob die nationale MaRhahme gerechtfertigt ist oder nicht, und schlagt, falls erforderlich,
geeignete MaRnahmen vor.

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Durchfiihrungsrechtsakte werden gemafR dem in Artikel 44
Absatz 3 genannten Prifverfahren erlassen.

In hinreichend begriindeten Fallen dul3erster Dringlichkeit im Zusammenhang mit dem Schutz der Gesund-
heit und Sicherheit von Menschen oder dem Schutz von Haus- und Nutztieren oder Gutern erlasst die Kom-
mission nach dem Verfahren gemaR Artikel 44 Absatz 4 sofort geltende Durchfihrungsrechtsakte.

(5) Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen und dem betreffenden
Wirtschaftsakteur oder den betreffenden Wirtschaftsakteuren unverzuglich mit.

Artikel 43
Formale Nichtkonformitat

(1) Unbeschadet des Artikels 40 fordert ein Mitgliedstaat den betroffenen Wirtschaftsakteur auf, die betref-
fende Nichtkonformitat zu beseitigen, falls er einen der folgenden Falle feststellt:

a) Die CE-Kennzeichnung wurde unter Verletzung von Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 oder
von Artikel 19 dieser Richtlinie angebracht.

b) Die CE-Kennzeichnung wurde nicht angebracht.

c) Die Kennnummer der notifizierten Stelle, die in der Phase der Fertigungskontrolle tétig war, wurde unter
Verletzung von Artikel 19 angebracht oder wurde nicht angebracht.

d) Die Kennzeichnung und Etikettierung nach Anhang I Nummer 3.3 wurde nicht durchgefiihrt bzw. wurde
unter Verletzung von Artikel 19 oder Anhang | Nummer 3.3 durchgefuhrt.

e) Die EU-Konformitatserklarung wurde nicht ausgestellt.

f)  Die EU-Konformitétserklarung wurde nicht ordnungsgemaf ausgestellt.

g) Die technischen Unterlagen sind entweder nicht verfligbar oder unvollstandig.

h) Die in Artikel 6 Absatz 6 oder Artikel 8 Absatz 3 genannten Angaben fehlen, sind falsch oder unvollstan-
dig.

i)  Eine sonstige Verwaltungsanforderung nach Artikel 6 oder Artikel 8 ist nicht erfllt.

(2) Besteht die Nichtkonformitat gemal Absatz 1 weiter, trifft der betroffene Mitgliedstaat alle geeigneten
MaRnahmen, um die Bereitstellung des Druckgerats bzw. der Baugruppe auf dem Markt zu beschréanken
oder zu untersagen oder um dafir zu sorgen, dass es bzw. sie zurlickgerufen oder vom Markt genommen
wird.

KAPITEL 6
AUSSCHUSSVERFAHREN UND DELEGIERTE RECHTSAKTE

Artikel 44
Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss ,Druckgerate” unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
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(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbin-
dung mit dessen Artikel 5.

(5) Die Kommission hort den Ausschuss zu allen Angelegenheiten, in denen nach der Verordnung (EU)
Nr. 1025/2012 oder nach einem anderen Rechtsakt der Union eine Konsultation von Sachverstandigen des
Sektors vorgeschrieben ist.

Der Ausschuss kann dartber hinaus im Einklang mit seiner Geschéaftsordnung jegliche anderen Angelegen-
heiten im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Richtlinie prifen, die entweder von seinem Vorsitz oder
von einem Vertreter eines Mitgliedstaats vorgelegt werden.

Artikel 45
Ubertragung von Befugnissen

(1) Zur Beriicksichtigung sich abzeichnender, Gberaus gravierender Sicherheitsprobleme wird der Kommissi-
on die Befugnis Ubertragen, gemaR Artikel 46 zur Neueinstufung von Druckgeréten oder Baugruppen dele-
gierte Rechtsakte zu erlassen, um

a) dafir zu sorgen, dass ein Druckgeréat oder eine Baureihe von Druckgeraten, das bzw. die unter Artikel 4
Absatz 3 fallt, den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 1 genugt,

b) dafiir zu sorgen, dass eine Baugruppe oder eine Baureihe von Baugruppen, das bzw. die unter Artikel 4
Absatz 3 fallt, den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 2 genigt,

c) ein Druckgerat oder eine Baureihe von Druckgeraten abweichend von den Anforderungen des An-
hangs Il in eine andere Kategorie einzustufen.

(2) Hegt ein Mitgliedstaat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Druckgeraten oder Baugruppen, setzt er
die Kommission unter Angabe von Griinden unverziiglich davon in Kenntnis.

(3) Bevor sie einen delegierten Rechtsakt erlasst, fuhrt die Kommission eine griindliche Beurteilung der Risi-
ken durch, die eine Neueinstufung erforderlich machen.

Artikel 46
Ausibung der Befugnisubertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festge-
legten Bedingungen Ubertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemaf3 Artikel 45 wird der Kommission ab dem 1. Juni
2015 fur funf Jahre Gbertragen. Die Kommission erstellt spatestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums
von fiinf Jahren einen Bericht Uber die Befugnistibertragung. Die Befugnisibertragung verlangert sich still-
schweigend um Zeitrdume gleicher Lénge, es sei denn, das Européische Parlament oder der Rat widerspre-
chen einer solchen Verlangerung spétestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3) Die Befugnisubertragung gemaf Artikel 45 kann vom Europdischen Parlament oder vom Rat jederzeit
widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss
angegebenen Befugnisse. Er wird am Tag nach seiner Verotffentlichung im Amtsblatt der Européaischen Uni-
on oder zu einem im Beschluss tber den Widerruf angegebenen spateren Zeitpunkt wirksam. Die Gultigkeit
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss tber den Widerruf nicht be-
ruhrt.

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlasst, Ubermittelt sie ihn gleichzeitig dem Européi-
schen Parlament und dem Rat.
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(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemaf Artikel 45 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europé-
ische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts
an das Europaische Parlament und den Rat keine erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Eu-
ropaische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwande erheben
werden. Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlan-
gert.

KAPITEL 7
UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 47
Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen Regelungen fiir Sanktionen fest, die bei VerstéRen der Wirtschaftsakteure gegen
die nach Maligabe dieser Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften verhéangt werden, und treffen
die zu deren Durchsetzung erforderlichen MaRnahmen. Solche Regelungen kénnen bei schweren VerstéRen
strafrechtlicher Natur sein.

Die in Absatz 1 genannten Sanktionen missen wirksam, verhaltnismafig und abschreckend sein.

Artikel 48
Ubergangsbestimmungen

(1) Die Mitgliedstaaten dirfen die Inbetriebnahme von Druckgeraten und Baugruppen, die den in ihrem Ho-
heitsgebiet zum Zeitpunkt des Beginns der Anwendung der Richtlinie 97/23/EG geltenden Vorschriften ent-
sprechen und bis zum 29. Mai 2002 in Verkehr gebracht wurden, nicht behindern.

(2) Die Mitgliedstaaten dirfen die Bereitstellung auf dem Markt und/oder die Inbetriebnahme von unter die
Richtlinie 97/23/EG fallenden Druckgeraten oder Baugruppen, die mit jener Richtlinie tbereinstimmen und
vor dem 19. Juli 2016 in Verkehr gebracht wurden, nicht behindern.

(3) Gemal der Richtlinie 97/23/EG von Konformitatsbewertungsstellen ausgestellte Bescheinigungen und
gefasste Beschlusse bleiben im Rahmen der vorliegenden Richtlinie gultig.

Artikel 49
Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veréffentlichen bis zum 28. Februar 2015 die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um Artikel 13 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziglich den Wort-
laut dieser MaRnahmen mit.

Sie wenden diese Mafl3nahmen ab dem 1. Juni 2015 an.

Bei Erlass dieser Malinahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fligen sie
die Erklarung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Artikel 9

der Richtlinie 97/23/EG als Bezugnahmen auf Artikel 13 der vorliegenden Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaa-
ten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklarung.

(2) Die Mitgliedstaaten erlassen und veroffentlichen bis zum 18. Juli 2016 die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dem Artikel 2 Absatze 15 bis 32, den Artikeln 6 bis 12, 14, 17 und 18, dem Arti-
kel 19 Absatze 3 bis 5, den Artikeln 20 bis 43, 47 und 48 sowie den Anhangen I, Il, lll und IV nachzukommen.
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Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser Mainahmen mit. Sie wenden diese Malinhahmen
ab dem 19. Juli 2016 an.

Bei Erlass dieser MalRnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Verdéffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fligen sie
die Erklarung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch
die vorliegende Richtlinie aufgehobene Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklarung.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 50
Aufhebung

Artikel 9 der Richtlinie 97/23/EG wird unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in An-
hang V Teil B genannten Frist fir die Umsetzung dieses Artikels in innerstaatliches Recht und fir die Anwen-
dung des dort genannten Artikels mit Wirkung vom 1. Juni 2015 gestrichen.

Die Richtlinie 97/23/EG in der Fassung der in Anhang V Teil A aufgefiihrten Rechtsakte wird unbeschadet
der Pflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang V Teil B genannten Frist fur die Umsetzung der
dort genannten Richtlinie in innerstaatliches Recht und fiir die Anwendung dieser Richtlinie mit Wirkung vom
19. Juli 2016 aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und
sind nach Maf3gabe der Entsprechungstabelle in Anhang VI zu lesen.

Artikel 51
Inkrafttreten und Geltung

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europadischen Union in
Kraft.

Artikel 1, Artikel 2 Nummern 1 bis 14, Artikel 3, 4, 5, 14, 15 und 16, Artikel 19 Absatze 1 und 2 sowie Arti-
kel 44, 45 und 46 gelten ab dem 19. Juli 2016.

Artikel 52

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG |

WESENTLICHE SICHERHEITSANFORDERUNGEN

VORBEMERKUNGEN

1.

1.2.

1.3.

Die Pflichten im Zusammenhang mit den in diesem Anhang aufgeflihrten wesentlichen Sicherheits-
anforderungen fir Druckgeréate gelten auch fur Baugruppen, wenn von ihnen eine entsprechende Ge-
fahr ausgeht.

Die in dieser Richtlinie aufgefiihrten wesentlichen Sicherheitsanforderungen sind bindend. Die Pflich-
ten, die sich aus den wesentlichen Sicherheitsanforderungen ergeben, gelten nur, wenn von dem be-
treffenden Druckgeréat bei Verwendung unter den vom Hersteller nach verniinftigem Ermessen vor-
hersehbaren Bedingungen die entsprechende Gefahr ausgeht.

Der Hersteller ist verpflichtet, eine Analyse der Gefahren und Risiken vorzunehmen, um die mit sei-
nem Gerét verbundenen druckbedingten Gefahren und Risiken zu ermitteln; er muss das Gerat dann
unter Berucksichtigung seiner Analyse auslegen und bauen.

Die wesentlichen Sicherheitsanforderungen sind so zu interpretieren und anzuwenden, dass dem
Stand der Technik und der Praxis zum Zeitpunkt der Konzeption und der Fertigung sowie den techni-
schen und wirtschaftlichen Erwdgungen Rechnung getragen wird, die mit einem hohen Maf des
Schutzes von Gesundheit und Sicherheit zu vereinbaren sind.

Allgemeines

Druckgerate sind so auszulegen, herzustellen, zu Gberpriifen und gegebenenfalls auszuriisten und
zu installieren, dass ihre Sicherheit gewahrleistet ist, wenn sie im Einklang mit der Betriebsanleitung
des Herstellers oder unter nach verninftigem Ermessen vorhersehbaren Bedingungen in Betrieb ge-
nommen werden.

Bei der Wahl der angemessensten Losungen hat der Hersteller folgende Grundséatze, und zwar in
der angegebenen Reihenfolge, zu beachten:

- Abwendung oder Verminderung der Gefahren, soweit dies nach verniinftigem Ermessen méglich
ist;
- Anwendung von geeigneten SchutzmafRnahmen gegen nicht abzuwendende Gefahren;

- gegebenenfalls Unterrichtung der Benutzer Uber die Restgefahren und Hinweise auf geeignete
besondere MalRnahmen zur Verringerung der Risiken bei der Installation und/oder der Benutzung.

Wenn die Moglichkeit einer unsachgeméafRen Verwendung bekannt oder vorhersehbar ist, sind die
Druckgerate so auszulegen, dass dem einer derartigen Benutzung innewohnenden Risiko vorge-
beugt wird oder, falls dies nicht mdglich ist, vor einer unsachgemal3en Benutzung des Druckgeréats in
angemessener Weise gewarnt wird.

Entwurf

Allgemeines

Druckgerate sind unter Beriicksichtigung aller fiir die Gewahrleistung der Sicherheit der Gerate wéh-
rend ihrer gesamten Lebensdauer entscheidenden Faktoren fachgerecht zu entwerfen.

In dem Entwurf sind geeignete Sicherheitsfaktoren zu berticksichtigen, bei denen umfassende Me-
thoden verwendet werden, von denen bekannt ist, dass sie geeignete Sicherheitsmargen in Bezug
auf alle relevanten Ausfallarten konsistent einbeziehen.
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

32

Auslegung auf die erforderliche Belastbarkeit

Druckgerate sind auf Belastungen auszulegen, die der beabsichtigten Verwendung und anderen
nach vernunftigem Ermessen vorhersehbaren Betriebsbedingungen angemessen sind. Insbesondere
sind die folgenden Faktoren zu bertcksichtigen:

Innen- und AufR3endruck;

Umgebungs- und Betriebstemperaturen;

statischer Druck und Fllgewichte unter Betriebs- und Prifbedingungen;
Belastungen durch Verkehr, Wind und Erdbeben;

Reaktionskrafte und -momente im Zusammenhang mit Trageelementen, Befestigungen, Rohrlei-
tungen usw.;

Korrosion und Erosion, Materialermidung usw.;
Zersetzung instabiler Fluide.

Unterschiedliche Belastungen, die gleichzeitig auftreten kénnen, sind unter Beachtung der Wahr-
scheinlichkeit ihres gleichzeitigen Auftretens zu bertcksichtigen.

Die Auslegung auf die erforderliche Belastbarkeit hat auf der Grundlage eines der folgenden Verfah-
ren zu erfolgen:

in der Regel eine Berechnungsmethode gemal Nummer 2.2.3, gegebenenfalls ergéanzt durch ei-
ne experimentelle Auslegungsmethode gemar Nummer 2.2.4;

eine experimentelle Auslegungsmethode ohne Berechnung gemaf Nummer 2.2.4, wenn das
Produkt aus dem maximal zuldssigen Druck (PS) und dem Volumen V kleiner als 6 000 bar L o-
der das Produkt PS DN kleiner als 3 000 bar ist.

Berechnungsmethode

a)

b)

Druckfestigkeit und andere Belastungsaspekte

Fir Druckgerate sind die zulassigen Beanspruchungen hinsichtlich der nach verninftigem Er-
messen vorhersehbaren Versagensmoglichkeiten abhéngig von den Betriebsbedingungen zu be-
grenzen. Dazu sind Sicherheitsfaktoren anzuwenden, die es ermdglichen, alle Unsicherheiten
aufgrund der Herstellung, des tatséchlichen Betriebes, der Beanspruchung, der Berechnungsmo-
delle, der Werkstoffeigenschaften und des Werkstoffverhaltens vollstéandig abzudecken.

Die Berechnungsmethoden mussen ausreichende Sicherheitsmargen entsprechend den Bedin-
gungen von Nummer 7, soweit anwendbar, ergeben.

Zur Erfullung der obigen Anforderungen kann eine der nachfolgenden Methoden, die geeignet ist,
gegebenenfalls in Ergénzung oder Kombination angewandt werden:

- Auslegung nach Formeln,

- Auslegung nach Analyseverfahren,

- Auslegung nach bruchmechanischen Verfahren.
Belastbarkeit

Zum Nachweis der Belastbarkeit des betreffenden Druckgerats sind geeignete Auslegungsbe-
rechnungen durchzufthren.

Insbesondere gilt Folgendes:

- Die Berechnungsdriicke dirfen nicht geringer als die maximal zulassigen Driicke sein, und die
statischen und dynamischen Fluiddriicke sowie die Zerfallsdriicke von instabilen Fluiden sind
zu beriicksichtigen. Wird ein Behalter in einzelne Druckraume unterteilt, so ist bei der Berech-
nung der Trennwand zwischen den Druckrdumen von dem hdchstmdglichen Druck in einem
Druckraum und von dem geringstmdglichen Druck in dem benachbarten Druckraum auszuge-
hen.

- Die Berechnungstemperaturen miissen angemessene Sicherheitsmargen aufweisen.

- Bei der Auslegung sind alle moglichen Temperatur- und Druckkombinationen zu berticksichti-
gen, die unter nach verniinftigem Ermessen vorhersehbaren Betriebsbedingungen des Gera-
tes auftreten kdnnen.

- Die maximale Spannung und die Spannungskonzentrationen mussen innerhalb sicherer
Grenzwerte liegen.
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- Bei der Berechnung des Druckraums sind bei den Werkstoffeigenschaften entsprechende
Werte zu verwenden, die sich auf belegte Daten stiitzen, wobei sowohl die Bestimmungen
gemal Nummer 4 als auch entsprechende Sicherheitsfaktoren zu beriicksichtigen sind. Zu
den zu beriicksichtigenden Werkstoffeigenschaften zahlen:

- Streckgrenze, 0,2 %- bzw. 1 %-Dehngrenze bei der Berechnungstemperatur;
- Zugfestigkeit;

- Zeitstandfestigkeit, z. B. Kriechfestigkeit;

- Ermidungsdaten;

- Elastizitatsmodul;

- angemessene plastische Verformung;

- Kerbschlagarbeit;

- Bruchzahigkeit.

- Auf die Werkstoffeigenschaften sind geeignete Verbindungsfaktoren anzuwenden, die bei-
spielsweise von der Art der zerstérungsfreien Prifungen, den Eigenschaften der Werkstoffver-
bindungen und den in Betracht gezogenen Betriebsbedingungen abhangen.

- Beim Entwurf sind alle nach verniinftigem Ermessen vorhersehbaren VerschleiBmechanismen
(insbesondere Korrosion, Kriechen, Ermidung) entsprechend der beabsichtigen Verwendung
des Gerates zu berilicksichtigen. In der Betriebsanleitung gemals Nummer 3.4 ist auf Ent-
wurfsmerkmale hinzuweisen, die fur die Lebensdauer des Gerates von Belang sind, beispiels-
weise

- fur Kriechen: Auslegungslebensdauer in Stunden bei spezifizierten Temperaturen;
- fur Ermidung: Auslegungszyklenzahl bei spezifizierten Spannungswerten;
- fur Korrosion: Korrosionszuschlag bei der Auslegung.

c) Stabilitat

Wenn sich mit der errechneten Wanddicke keine ausreichende strukturelle Stabilitdt erzielen
lasst, sind die notwendigen MaRnahmen zu treffen, wobei die mit dem Transport und der Hand-
habung verbundenen Risiken zu berlicksichtigen sind.

2.2.4. Experimentelle Auslegungsmethode

Die Auslegung des Gerates kann im Ganzen oder teilweise durch ein Prufprogramm tberpruft wer-
den, das an einem fir das Druckgerat oder die Druckgeratebaureihe reprasentativen Muster durch-
gefluhrt wird.

Das Prufprogramm ist vor den Priifungen eindeutig festzulegen und, sofern eine notifizierte Stelle fir
die Entwurfsbewertung im angewandten Modul zustandig ist, von dieser anzuerkennen.

In diesem Programm sind die Priifbedingungen sowie die Annahme- und Ablehnungskriterien festzu-
legen. Die Ist-Werte der wesentlichen Abmessungen und der Eigenschaften der Ausgangswerkstoffe
der Druckgerate sind vor der Prifung festzustellen.

Wahrend der Prufungen missen erforderlichenfalls die kritischen Bereiche des Druckgeréats mittels
geeigneter Instrumente, mit denen sich Verformungen und Spannungen hinreichend genau messen
lassen, beobachtet werden kdnnen.

Das Prifprogramm umfasst Folgendes:

a) eine Druckfestigkeitsprufung, durch die Uberprift werden soll, dass bei einem Druck mit einer ge-
genlber dem maximal zulassigen Druck festgelegten Sicherheitsmarge das Gerat keine signifi-
kante Undichtigkeit oder Verformung uber einen festgelegten Grenzwert hinaus zeigt.

Zur Bestimmung des Priifdrucks sind die Unterschiede zwischen den unter Prifbedingungen ge-
messenen Werten fir die geometrischen Merkmale und die Werkstoffeigenschaften einerseits
und den fur die Konstruktion zugelassenen Werten andererseits zu berticksichtigen; der Unter-
schied zwischen Prif- und Auslegungstemperaturen ist ebenfalls zu berlicksichtigen;

b) bei Kriech- oder Ermiudungsrisiko geeignete Prifungen, die entsprechend den fur das Gerat vor-
gesehenen Betriebsbedingungen (z. B. Betriebsdauer bei bestimmten Temperaturen, Zahl der
Zyklen bei bestimmten Spannungswerten) festgelegt werden;

c) falls erforderlich, ergdnzende Prifungen hinsichtlich weiterer besonderer Einwirkungen gemafn
Nummer 2.2.1, beispielsweise Korrosion oder aggressive Einwirkungen von auf3en.
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Vorkehrungen fir die Sicherheit in Handhabung und Betrieb

Die Bedienungseinrichtungen der Druckgerate mussen so beschaffen sein, dass ihre Bedienung kein
nach verniunftigem Ermessen vorhersehbares Risiko mit sich bringt. Die folgenden Punkte sind ge-
gebenenfalls besonders zu beachten:

- Verschluss- und Offnungsvorrichtungen;

- gefahrliches Abblasen aus Uberdruckventilen;

- Vorrichtungen zur Verhinderung des physischen Zugangs bei Uberdruck oder Vakuum im Gerét;
- Oberflachentemperaturen unter Beriicksichtigung der beabsichtigten Verwendung;

- Zersetzung instabiler Fluide.

Insbesondere mussen Druckgeréate mit abnehmbarer Verschlussvorrichtung mit einer selbsttéatigen
oder von Hand bedienbaren Einrichtung ausgeristet sein, durch die das Bedienungspersonal ohne
weiteres sicherstellen kann, dass sich die Vorrichtung risikolos 6ffnen l&sst. Lasst sich die Vorrich-
tung schnell betatigen, so muss das Druckgerat aul3erdem mit einer Sperre ausgerustet sein, die ein
Offnen verhindert, solange der Druck oder die Temperatur des Fluids ein Risiko darstellt.

Vorkehrungen fir die Inspektion

a) Druckgerate sind so zu entwerfen, dass alle erforderlichen Sicherheitsinspektionen durchgefihrt
werden kénnen.

b) Falls dies zur Gewahrleistung der kontinuierlichen Geratesicherheit erforderlich ist, sind Vorkeh-
rungen zur Feststellung des inneren Zustands des Druckgerates vorzusehen, wie Offnungen fiir
den Zugang zum Inneren des Druckgerates, so dass geeignete Inspektionen sicher und ergono-
misch vorgenommen werden kdnnen.

c) Andere Mittel zur Gewahrleistung eines sicheren Zustands der Druckgeréate kdnnen bei folgenden
Gegebenheiten eingesetzt werden:

- wenn diese zu klein fir einen Einstieg sind;

- wenn sich das Offnen des Druckgeréates nachteilig auf das Innere des Geréates auswirken wiir-
de;

- wenn der Inhaltsstoff den Werkstoff, aus dem das Druckgeréat hergestellt ist, erwiesenerma-
Ben nicht angreift und auch kein anderer interner Schadigungsprozess nach verniinftigem Er-
messen vorhersehbar ist.

Entleerungs- und Entliftungsmaoglichkeiten

Es sind, falls erforderlich, geeignete Vorrichtungen zur Entleerung und Entliftung der Druckgerate
vorzusehen, um:

- schadliche Einwirkungen wie Wasserschlag, Vakuumeinbruch, Korrosion und unkontrollierte
chemische Reaktionen zu vermeiden; dabei sind alle Betriebs- und Priifzustande, insbesondere
Druckprifungen zu beriicksichtigen;

- Reinigung, Inspektion und Wartung gefahrlos zu erméglichen.

Korrosion und andere chemische Einflisse

Erforderlichenfalls sind entsprechende Wanddickenzuschlage oder angemessene Schutzvorkehrun-
gen gegen Korrosion oder andere chemische Einflisse vorzusehen, wobei die beabsichtigte und
nach verninftigem Ermessen vorhersehbare Verwendung gebiihrend zu berlicksichtigen ist.

Verschleild

Wo starke Erosions- oder Abrieberscheinungen auftreten kdnnen, sind angemessene Malinahmen
zu treffen, um

- diese Erscheinungen durch geeignete Auslegung, z. B. Wanddickenzuschlage, oder durch die
Verwendung von Auskleidungen oder Beschichtungen zu minimieren,
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- den Austausch der am starksten betroffenen Teile zu ermdglichen,

- mit Hilfe der in Nummer 3.4 genannten Betriebsanleitung die Aufmerksamkeit auf diejenigen
MalRnahmen zu richten, die flir einen kontinuierlichen sicheren Betrieb erforderlich sind.

Baugruppen
Baugruppen sind so auszulegen, dass

- die untereinander verbundenen Komponenten zuverlassig und fiir ihre Betriebsbedingungen ge-
eignet sind,

- der richtige Einbau aller Komponenten und ihre angemessene Integration und Montage innerhalb
der Baugruppe gewahrleistet wird.

Fillen und Entleeren

Gegebenenfalls sind die Druckgeréate so auszulegen und mit Ausriistungsteilen auszustatten bzw. fur
eine entsprechende Ausstattung vorzubereiten, dass ein sicheres Fillen und Entleeren gewahrleistet
ist; hierbei ist insbesondere auf folgende Risiken zu achten:

a) beim Fillen:

- Uberfiillen oder zu hoher Druck, insbesondere im Hinblick auf den Fullungsgrad und den
Dampfdruck bei der Bezugstemperatur;

- Instabilitat des Druckgerats;
b) beim Entleeren: unkontrolliertes Freisetzen des unter Druck stehenden Fluids;
c) beim Fillen und Entleeren: gefdhrdendes An- und Abkoppeln.

Schutz vor Uberschreiten der zuldssigen Grenzen des Druckgeréates

In den Fallen, in denen unter nach verniinftigem Ermessen vorhersehbaren Bedingungen die zulés-
sigen Grenzen Uberschritten werden kdnnten, ist das Druckgerat mit geeigneten Schutzvorrichtungen
auszustatten bzw. fir eine entsprechende Ausstattung vorzubereiten, sofern das Gerat nicht als Teil
einer Baugruppe durch andere Schutzvorrichtungen geschitzt wird.

Die geeignete Schutzvorrichtung bzw. die Kombination geeigneter Schutzvorrichtungen ist in Abhéan-
gigkeit von dem jeweiligen Geréat bzw. der jeweiligen Baugruppe und den jeweiligen Betriebsbedin-
gungen zu bestimmen.

Zu den geeigneten Schutzvorrichtungen und Kombinationen von Schutzvorrichtungen zéahlen
a) Ausrustungsteile mit Sicherheitsfunktion im Sinne von Artikel 2 Nummer 4,

b) gegebenenfalls geeignete Uberwachungseinrichtungen wie Anzeige- und/oder Warnvorrichtun-
gen, die es ermoglichen, dass entweder automatisch oder von Hand angemessene MalBhahmen
ergriffen werden, um fir die Einhaltung der zuldssigen Grenzen des Druckgerates zu sorgen.

Ausriustungsteile mit Sicherheitsfunktion
Fur die Ausristungsteile mit Sicherheitsfunktion gilt Folgendes:

- Sie sind unter Berucksichtigung etwaiger Wartungs- und Prifanforderungen fur die Vorrichtungen
so auszulegen und zu bauen, dass sie zuverlassig und fir die vorgesehenen Betriebsbedingun-
gen geeignet sind.

- Sie durfen keine anderen Aufgaben erfiillen, es sei denn, ihre sicherheitsrelevanten Funktionen
kénnen dadurch nicht beeintrachtigt werden.

- Sie haben den geeigneten Auslegungsgrundséatzen im Hinblick auf einen angemessenen und zu-
verlassigen Schutz zu entsprechen. Zu diesen Grundsatzen gehéren insbesondere fehlsicheres
Verhalten (fail safe), Redundanz, Verschiedenartigkeit und Selbstiiberwachung.

Einrichtungen zur Druckbegrenzung

Diese Einrichtungen sind so auszulegen, dass der Druck nicht betriebsmaRig den maximal zulassi-
gen Druck PS Uberschreitet; eine kurzzeitige Druckiberschreitung ist jedoch im Einklang mit Num-
mer 7.3, sofern zutreffend, zulassig.
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Diese Einrichtungen haben Uber eine sicherheitstechnisch angemessene und auf die Messaufgabe
abgestimmte Ansprechzeit zu verfligen.

Externer Brand

Sofern erforderlich, sind Druckgerate insbesondere unter Berlcksichtigung ihres Verwendungs-
zwecks so auszulegen und gegebenenfalls mit geeigneten Ausristungsteilen auszustatten oder fir
eine entsprechende Ausstattung vorzubereiten, dass sie im Fall eines externen Brandes die Anforde-
rungen hinsichtlich der Schadensbegrenzung erfiillen.

Fertigung

Fertigungsverfahren

Der Hersteller hat die sachkundige Ausfihrung der in der Entwurfsphase festgelegten Malinahmen
zu gewahrleisten, indem er geeignete Techniken und entsprechende Verfahren anwendet; dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die folgenden Punkte:

Vorbereitung der Bauteile

Bei der Vorbereitung der Bauteile (z. B. Formen und Schweil3kantenvorbereitung) darf es nicht zu
Beschadigungen, zu Rissen oder Veranderungen der mechanischen Eigenschaften kommen, die die
Sicherheit des Druckgerétes beeintrachtigen kénnen.

Dauerhafte Werkstoffverbindungen

Die dauerhaften Werkstoffverbindungen und die angrenzenden Bereiche dirfen an der Oberflache
und im Inneren keine Mangel aufweisen, die die Sicherheit der Geréate beeintrachtigen kdnnten.

Die Eigenschaften der dauerhaften Verbindungen haben den fur die zu verbindenden Werkstoffe
spezifizierten Mindesteigenschaften zu entsprechen, es sei denn, bei den Konstruktionsberechnun-
gen werden eigens andere Werte fur entsprechende Eigenschaften bertcksichtigt.

Bei Druckgeraten sind die dauerhaften Verbindungen der Teile, die zur Druckfestigkeit des Gerates
beitragen, und die unmittelbar damit verbundenen Teile von qualifiziertem Personal mit angemesse-
ner Befahigung und nach fachlich einwandfreien Arbeitsverfahren auszuftihren.

Die Zulassung von Arbeitsverfahren und Personal ist fir Druckgerate der Kategorien Il, Ill und IV von
einer zustandigen unabhangigen Stelle vorzunehmen; hierbei handelt es sich nach Wahl des Herstel-
lers um

- eine notifizierte Stelle,
- eine von einem Mitgliedstaat gemaf Artikel 20 anerkannte Prufstelle.

Zur Erteilung dieser Zulassungen hat die unabhangige Stelle die in den entsprechenden harmonisier-
ten Normen vorgesehenen Untersuchungen und Prifungen oder gleichwertige Untersuchungen und
Prufungen durch zufiihren oder diese durchfiihren zu lassen.

Zerstorungsfreie Prufungen

Bei Druckgeraten sind die zerstdrungsfreien Priifungen an den dauerhaften Verbindungen von quali-
fiziertem Personal mit angemessener Befahigung auszufuhren. Bei Druckgeraten der Kategorien I
und 1V ist die Qualifikation dieses Personals von einer unabhangigen Prifstelle, die von einem Mit-
gliedstaat geman Artikel 20 anerkannt wurde, zu billigen.

Warmebehandlung

Besteht das Risiko, dass die Werkstoffeigenschaften durch das Fertigungsverfahren so stark gean-
dert werden, dass hierdurch die Sicherheit des Druckgerates beeintrachtigt wird, so ist in einem ge-
eigneten Fertigungsstadium eine angemessene Warmebehandlung durchzufiihren.

Ruckverfolgbarkeit

Es sind geeignete Verfahren einzufiihren und aufrechtzuerhalten, um die Werkstoffe der Teile des
Geréates, die zur Druckfestigkeit beitragen, mit geeigneten Mitteln vom Materialeingang Uber den
Herstellungsprozess bis zur Endabnahme des hergestellten Druckgerétes identifizieren zu kénnen.
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3.2. Abnahme
Druckgerate sind der nachstehend beschriebenen Abnahme zu unterziehen.
3.2.1. Schlussprifung

Druckgerate sind einer Schlussprifung zu unterziehen, bei der durch Sichtprifung und Kontrolle der
zugehorigen Unterlagen zu Uberprifen ist, ob die Anforderungen dieser Richtlinie erfillt sind. Hierbei
kénnen Prifungen, die wahrend der Fertigung durchgefuihrt worden sind, berticksichtigt werden. So-
weit von der Sicherheit her erforderlich, ist die Schlussprifung innen und auf3en an allen Teilen des
Gerates, gegebenenfalls wahrend des Fertigungsprozesses (z. B. falls Kontrolle bei der Schlusspri-
fung nicht mehr moglich), durchzufihren.

3.2.2. Druckprufung

Die Abnahme der Druckgerate hat eine Druckfestigkeitsprifung einzuschliel3en, die normalerweise in
Form eines hydrostatischen Druckversuchs durchgefiihrt wird, wobei der Druck mindestens dem in
Nummer 7.4 festgelegten Wert - falls anwendbar - zu entsprechen hat.

Fur serienmaRig hergestellte Gerate der Kategorie | kann diese Prifung auf statistischer Grundlage
durchgefuhrt werden.

Ist der hydrostatische Druckversuch nachteilig oder nicht durchfiihrbar, so kénnen andere Prufungen,
die sich als wirksam erwiesen haben, durchgefiihrt werden. Fur andere Prifungen als den hydrosta-
tischen Druckversuch sind zuvor zusatzliche MalRnahmen, wie zerstoérungsfreie Priifungen oder an-
dere gleichwertige Verfahren, anzuwenden.

3.2.3. Prifung der Sicherheitseinrichtungen

Bei Baugruppen hat die Abnahme auch eine Prufung der Ausriistungsteile mit Sicherheitsfunktion zu
umfassen, bei der Uberprift wird, dass die Anforderungen gemaR Nummer 2.10 vollstandig erfuillt
sind.

3.3. Kennzeichnung und Etikettierung

Neben der gemaR Artikel 18 und 19 vorzunehmenden CE-Kennzeichnung und den nach Artikel 6
Absatz 6 und Artikel 8 Absatz 3 bereitzustellenden Angaben sind folgende Angaben zu machen:

a) fur alle Druckgeréate:
- Herstellungsjahr;

- Angaben, die eine Identifizierung des Druckgerats seiner Art entsprechend erlauben, wie Typ-,
Serien- oder Chargenkennzeichnung, Fabrikationsnummer;

- Angaben Uber die wesentlichen zulassigen oberen/unteren Grenzwerte.

b) je nach Art des Druckgerats sind weitere Angaben zu machen, die zur Gewabhrleistung der Si-
cherheit bei Montage, Betrieb, Benutzung und gegebenenfalls Wartung und regelmaRiger Uber-
prufung erforderlich sind, z. B.

- das Druckgeratevolumen Vin |,

- die Nennweite DN flr Rohrleitungen,

- den aufgebrachten Prifdruck PT in bar und das Datum,
- den Einstelldruck der Sicherheitseinrichtung in bar,
- die Druckgerateleistung in kW,

- die Netzspannung in Volt,

- die beabsichtigte Verwendung,

- den Fullungsgrad in kg/l,

- die Hochstfullmasse in kg,

- die Leermasse in kg,

- die Fluidgruppe.

c) Falls erforderlich, sind die Druckgerate mit Warnhinweisen zu versehen, mit denen auf Falle un-
sachgemaRer Verwendung hingewiesen wird, die erfahrungsgemafr maoglich sind.

Auf dem Druckgerat oder einer an ihm fest angebrachten Datenplakette sind die in den Buchsta-
ben a, b und c genannten Angaben zu machen, wobei folgende Ausnahmen gelten:
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- Eine wiederholte Kennzeichnung von Einzelteilen, beispielsweise von Rohrteilen, die fir dieselbe
Baugruppe bestimmt sind, kann gegebenenfalls durch Verwendung einer entsprechenden Doku-
mentation vermieden werden;

- Ist das Druckgeréat zu klein (z. B. Ausristungsteile), so kénnen diese Angaben auf einem am
Druckgerat befestigten Etikett gemacht werden;

- Angaben Uber die Fillmasse und die unter Buchstabe ¢ genannten Warnhinweise kénnen auf Eti-
ketten oder in einer anderen angemessenen Form gemacht bzw. gegeben werden, sofern sie fur
einen angemessenen Zeitraum lesbar bleiben.

Betriebsanleitung

a) Bei ihrer Bereitstellung auf dem Markt ist den Druckgeraten, sofern erforderlich, eine Betriebsan-
leitung fur den Benutzer beizufiigen, die alle der Sicherheit dienlichen Informationen zu folgenden
Aspekten enthalt:

- Montage einschlieB3lich Verbindung verschiedener Druckgeréate;
- Inbetriebnahme;

- Benutzung;

- Wartung einschlief3lich Inspektion durch den Benutzer.

b) Die Betriebsanleitung hat die gemall Nummer 3.3 auf dem Druckgerat anzubringenden Angaben
mit Ausnahme der Serienkennzeichnung zu enthalten; der Betriebsanleitung sind gegebenenfalls
die technischen Dokumente sowie Zeichnungen und Plane beizuftigen, die fir das richtige Ver-
standnis dieser Anleitung erforderlich sind.

c) Gegebenenfalls ist in der Betriebsanleitung auch auf die Risiken einer unsachgemafen Verwen-
dung gemafl Nummer 1.3 und auf die besonderen Merkmale des Entwurfs gemali Nummer 2.2.3
hinzuweisen.

Werkstoffe

Die zur Herstellung von Druckgeraten verwendeten Werkstoffe missen, falls sie nicht ersetzt werden
sollen, fiir die gesamte vorgesehene Lebensdauer geeignet sein.

Schweil3zusatzwerkstoffe und sonstige Verbindungswerkstoffe brauchen nur die entsprechenden
Auflagen der Nummern 4.1, 4.2 Buchstabe a und 4.3 erster Absatz zu erfillen, und zwar sowohl ein-
zeln als auch in der Verbindung.

Fiar Werkstoffe drucktragender Teile gelten folgende Bestimmungen:

a) Sie mussen Eigenschaften besitzen, die allen nach verninftigem Ermessen vorhersehbaren Be-
triebsbedingungen und allen Prifbedingungen entsprechen, und insbesondere eine ausreichend
hohe Duktilitt und Z&ahigkeit besitzen. Falls zutreffend, missen die Eigenschaften dieser Werk-
stoffe den Bestimmungen der Nummer 7.5 entsprechen. Insbesondere missen die Werkstoffe so
ausgewahlt sein, dass es gegebenenfalls nicht zu einem Sprédbruch kommt; muss aus bestimm-
ten Grunden ein sproder Werkstoff verwendet werden, so sind entsprechende Malihahmen zu
treffen.

b) Sie missen gegen die im Druckgerat gefuihrten Fluide in ausreichendem Mal3e chemisch bestén-
dig sein; die fur die Betriebssicherheit erforderlichen chemischen und physikalischen Eigenschaf-
ten durfen wahrend der vorgesehenen Lebensdauer nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

c) Sie durfen durch Alterung nicht wesentlich beeintrachtigt werden.
d) Sie mussen fur die vorgesehenen Verarbeitungsverfahren geeignet sein.

e) Sie missen so ausgewahlt sein, dass bei der Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe keine we-
sentlich nachteiligen Wirkungen auftreten.

Vom Hersteller des Druckgerats:

a) sind die fur die Berechnung im Hinblick auf Nummer 2.2.3 erforderlichen Kennwerte sowie die
wesentlichen Eigenschaften der Werkstoffe und ihrer Behandlung gemaR Nummer 4.1 sachge-
recht festzulegen;
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b) sind in den technischen Unterlagen Angaben zur Einhaltung der Werkstoffvorschriften der vorlie-
genden Richtlinie in einer der folgenden Formen zu machen:

- Verwendung von Werkstoffen entsprechend den harmonisierten Normen;

- Verwendung von Werkstoffen, fur die eine europaische Werkstoffzulassung fir Druckgerate
gemal Artikel 15 vorliegt;

- Einzelgutachten zu den Werkstoffen;

c) ist bei Druckgeréaten der Kategorien Ill und IV eine besondere Bewertung des Einzelgutachtens zu
den Werkstoffen von der fiir die Konformitatsbewertung des Druckgerates zustandigen notifizier-
ten Stelle durchfiihren zu lassen.

Der Hersteller des Druckgerédts hat die geeigneten Mafl3nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
dass der verwendete Werkstoff den vorgegebenen Anforderungen entspricht. Insbesondere sind fir
alle Werkstoffe vom Werkstoffhersteller ausgefertigte Unterlagen einzuholen, durch die die Uberein-
stimmung mit einer gegebenen Vorschrift bescheinigt wird.

Fir die wichtigsten drucktragenden Teile von Druckgeraten der Kategorien Il, Ill und IV hat dies in
Form einer Bescheinigung mit spezifischer Prifung der Produkte zu erfolgen.

Wendet ein Werkstoffhersteller ein geeignetes, von einer in der Union niedergelassenen zustandigen
Stelle zertifiziertes Qualitaitsmanagementsystem an, das in Bezug auf die Werkstoffe einer spezifi-
schen Bewertung unterzogen wurde, so wird davon ausgegangen, dass die vom Hersteller ausge-
stellten Bescheinigungen den Nachweis der Ubereinstimmung mit den entsprechenden Anforderun-
gen dieser Nummer bieten.

SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN FUR BESTIMMTE DRUCKGERATE

Zusétzlich zu den Anforderungen gemaR den Nummern 1 bis 4 gelten die nachstehenden Anforderungen fir
die unter die Nummern 5 und 6 fallenden Druckgeréate.

5.

Befeuerte oder anderweitig beheizte Druckgerate mit Uberhitzungsrisiko gemaR Artikel 4 Ab-
satz 1

Diese Druckgeréte sind Teil von

- Dampf- und HeilBwassererzeugern gemafd Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b, wie z. B. befeuerte
Dampf- und HeiBwasserkessel, Uberhitzer und Zwischeniiberhitzer, Abhitzekessel, Abfallverbren-
nungskessel, elektrisch beheizte Kessel oder Elektrodenkessel und Dampfdrucktopfe, zusammen
mit ihren Ausristungsteilen und gegebenenfalls ihren Systemen zur Speisewasserbehandlung
und zur Brennstoffzufuhr;

- Prozessheizgeraten fur andere Medien als Dampf und HeiBwasser gemafl Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a, wie z. B. Erhitzer fir chemische und &hnliche Prozesse sowie Druckgerate fir die
Nahrungsmittelindustrie.

Diese Druckgerate sind so zu berechnen, auszulegen und zu bauen, dass das Risiko eines signifi-
kanten Versagens druckhaltender Teile aufgrund von Uberhitzung vermieden oder minimiert wird.
Insbesondere ist gegebenenfalls sicherzustellen, dass

a) geeignete Schutzvorrichtungen vorgesehen werden, damit Betriebsparameter wie Warmezufuhr,
Warmeabgabe und, wo zutreffend, Flissigkeitsstand begrenzt werden kénnen, um das Risiko ei-
ner ortlichen oder generellen Uberhitzung zu vermeiden,

b) falls erforderlich, Probenahmestellen vorgesehen werden, damit die Eigenschaften der Fluide be-
wertet werden kdnnen, um Risiken im Zusammenhang mit Ablagerungen und/oder Korrosion zu
vermeiden,

¢) angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Risiken von Schaden durch Ablagerungen
abzuwenden,

d) Mdoglichkeiten zur sicheren Abfiihrung von Nachwérme nach einem Abschalten geschaffen wer-
den,

e) MaRnahmen vorgesehen werden, damit eine gefahrliche Ansammlung entzindlicher Mischungen
aus brennbaren Stoffen und Luft sowie ein Flammenrtckschlag vermieden werden.
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Rohrleitungen geméanR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ¢

Durch Auslegung und Bau ist Folgendes sicherzustellen:

a) Dem Risiko einer Uberbeanspruchung durch unzulassige Bewegung oder (ibermaRige Krafte z. B.
an Flanschen, Verbindungen, Kompensatoren oder Schlauchleitungen ist durch Unterstiitzung,
Befestigung, Verankerung, Ausrichtung oder Vorspannung in geeigneter Weise vorzubeugen.

b) Falls sich im Innern von Rohrleitungen fiir gasférmige Fluide Kondensflussigkeit bilden kann, sind
Einrichtungen zur Entwasserung bzw. zur Entfernung von Ablagerungen aus tiefliegenden Berei-
chen vorzusehen, um Schaden aufgrund von Wasserschlag oder Korrosion zu vermeiden.

c) Die Mdglichkeit von Schaden durch Turbulenzen oder Wirbelbildung ist gebuihrend zu bericksich-
tigen. Dabei gelten die entsprechenden Bestimmungen der Nummer 2.7.

d) Das Risiko von Ermudungserscheinungen durch Vibrationen in Rohren ist gebuhrend zu beriick-
sichtigen.

e) Enthalten die Rohrleitungen Fluide der Gruppe 1, so ist in geeigneter Weise dafir zu sorgen, dass
die Rohrabzweigungen, die wegen ihrer Abmessungen erhebliche Risiken mit sich bringen, abge-
sperrt werden kénnen.

f) Zur Minimierung des Risikos einer unbeabsichtigten Entnahme sind die Entnahmestellen an der
permanenten Seite der Verbindungen unter Angabe des enthaltenen Fluids deutlich zu kenn-
zeichnen.

g) Zur Erleichterung von Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten sind Lage und Verlauf von
erdverlegten Rohr- und Fernleitungen zumindest in der technischen Dokumentation anzugeben.

Besondere quantitative Anforderungen fiir bestimmte Druckgerate

Die nachstehenden Bestimmungen sind in der Regel anzuwenden. Werden sie nicht angewandt, ein-
schlieBlich fur den Fall, dass Werkstoffe nicht speziell genannt sind und harmonisierte Normen nicht
angewandt werden, so ist vom Hersteller nachzuweisen, dass geeignete MaRnahmen ergriffen wur-
den, um ein gleichwertiges Gesamtsicherheitsniveau zu erzielen.

Die unter dieser Nummer festgelegten Bestimmungen erganzen die wesentlichen Sicherheitsanfor-
derungen der Nummern 1 bis 6 bei Druckgeraten, fur die sie gelten.

Zulassige Belastungen

Symbole

Rer (Elastizitatsgrenze) bezeichnet je nach Fall folgende Werte bei Berechnungstemperatur:
- obere Streckgrenze bei Werkstoffen, die eine untere und obere Streckgrenze aufweisen;
- 1,0 %-Dehngrenze bei Austenitstahl und unlegiertem Aluminium;

- 0,2 %-Dehngrenze in den Ubrigen Fallen.

Rm20 bezeichnet den Mindestwert der Zugfestigkeit bei 20 °C.

R bezeichnet die Zugfestigkeit bei Berechnungstemperatur.

Die zuldssige allgemeine Membranspannung darf bei Uiberwiegend statischen Belastungen und bei
Temperaturen aufRerhalb des Bereichs, in dem Kriechphanomene signifikant sind, je nach verwende-
tem Werkstoff den jeweils niedrigeren der folgenden Werte nicht Giberschreiten:

- ferritischer Stahl, einschlie3lich normalgegliuhter (normalisierend gewalzter) Stahl und mit Aus-
nahme von Feinkornstahl und Stahl mit besonderer Warmebehandlung: 2/, von Ry, und °/1> von

Rmyz0;
- austenitischer Stahl:

- wenn die Bruchdehnung Uber 30 % betragt: 2/3 von Reg;

- oder alternativ hierzu, wenn die Bruchdehnung tber 35 % betragt: 5/6 von R und l/3 von Ry
- unlegierter und niedriglegierter Stahlguss: lO/19 von R und l/3 von Ryy2o;
- Aluminium: 2/3 von Rgy;
- nicht aushartbare Aluminiumlegierungen: /3 von Rex und /1, von Ruyzo.
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7.2. Verbindungskoeffizienten
Bei Schweilverbindungen dirfen die Verbindungskoeffizienten folgende Werte nicht tGiberschreiten:

- Bei Druckgeraten, an denen zerstérende und zerstérungsfreie Prifungen durchgefihrt werden,
um zu Uberprufen, dass die Verbindungen keine wesentlichen Mangel aufweisen: 1;

- bei Druckgeraten, an denen zerstdrungsfreie Stichprobenprifungen durchgefuhrt werden: 0,85;

- bei Druckgeraten, an denen mit Ausnahme einer Sichtprifung keine zerstérungsfreien Prifungen
durchgefiihrt werden: 0,7.

Erforderlichenfalls sind auch die Beanspruchungsart sowie die mechanisch-technologischen Eigen-
schaften der Verbindung zu beriicksichtigen.

7.3. Einrichtungen zur Druckbegrenzung, insbesondere bei Druckbehéltern

Die voruibergehende Druckiberschreitung gemar Nummer 2.11.2 ist auf 10 % des héchstzulassigen
Drucks zu begrenzen.

7.4. Hydrostatischer Prufdruck

Bei Druckbehaltern darf der hydrostatische Prufdruck gemaR Nummer 3.2.2 den héheren der folgen-
den Werte nicht unterschreiten:

- den 1,25fachen Wert der Hochstbelastung des Druckgerats im Betrieb unter Beriicksichtigung
des hdchstzulassigen Drucks und der héchstzulassigen Temperatur;

- den 1,43fachen Wert des hdchstzulassigen Drucks.

7.5. Werkstoffeigenschaften

Sofern nicht andere zu berlcksichtigende Kriterien andere Werte erfordern, gilt ein Stahl als ausrei-
chend duktil im Sinne von Nummer 4.1 Buchstabe a, wenn seine Bruchdehnung im normgemaf
durchgefiihrten Zugversuch mindestens 14 % und die Kerbschlagarbeit an einer ISO-V-Probe bei ei-
ner Temperatur von hdchstens 20 °C, jedoch hdchstens bei der vorgesehenen tiefsten Betriebstem-
peratur mindestens 27 J betragt.
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Anhang Il

KONFORMITATSBEWERTUNGSDIAGRAMME

Die romischen Ziffern in den Diagrammen entsprechen folgenden Modulkategorien:

| = | Modul A

Il | = | Module A2, D1, E1

Il | = | Module B (Entwurfsmuster) + D, B (Entwurfsmuster) + F, B (Baumuster) + E, B (Baumuster)
+C2,H

IV | = | Module B (Baumuster) + D, B (Baumuster) + F, G, H1

Die in Artikel 2 Nummer 4 definierten und in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d genannten Ausristungsteile
mit Sicherheitsfunktion fallen unter die Kategorie 1V. Als Ausnahme hiervon kénnen jedoch fir spezifi-
sche Gerate hergestellte Ausrustungsteile mit Sicherheitsfunktion in dieselbe Kategorie wie das zu
schiitzende Gerat eingestuft werden.

MaRgebend fiir die Einstufung der in Artikel 2 Nummer 5 definierten und in Artikel 4 Absatz 1 Buchsta-
be d genannten drucktragenden Ausriistungsteile sind:

- ihr maximal zulassiger Druck PS;
- das fur sie ma3gebliche Volumen V bzw. ihre Nennweite DN;
- die Gruppe der Fluide, fur die sie bestimmt sind.

Zur Prazisierung der Konformitatsbewertungskategorien gilt das jeweilige Diagramm fur Behalter bzw.
Rohrleitungen.

Werden sowohl das Volumen als auch die Nennweite als geeignet im Sinne von Unterabsatz 1 zweiter
Gedankenstrich angesehen, so ist das druckhaltende Ausriistungsteil in die jeweils héhere Kategorie
einzustufen.

Mit den Abgrenzungskurven in den nachstehenden Konformitatsbewertungsdiagrammen wird der
Hoéchstwert fiir jede Kategorie angegeben.

PS
(bar) A

T T 1 T T >
0,1 1 10 50 100 400 2000 1000 V(L)

Diagramm 1
Behalter gemal Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i erster Gedankenstrich
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Als Ausnahme hiervon sind Behélter, die fur ein instabiles Gas bestimmt sind und nach Diagramm 1 un-
ter die Kategorie | oder Il fallen, in die Kategorie Il einzustufen.

200 —

Artikel 4 Absatz 3

|
0.1 1 10 100 400 1000 10000 V(L)
Diagramm 2
Behalter gemal Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i zweiter Gedankenstrich

Als Ausnahme hiervon sind tragbare Feuerléscher und Flaschen fir Atemschutzgerate mindestens in
die Kategorie Il einzustufen

PS
(bar) A
10000 —
¥ @
1000 —
PS=500
500
200 —
s0— ®
- PS=10
Artikel 4 Absatz 3 ©
1—
PS=0,5
05
T T T T T »>
0.1 1 10 100 400 1000 1000 V(L)

Diagramm 3
Behalter gemal Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii erster Gedankenstrich
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PS
(bar) A
10000 —
=
® 3 ®
PE=1000
1000 \ B
s00 PS=500
100 —|
10—
Artikel 4 Absatz 3
1—
PS=0,5
0,5
1 T l T T >
0,1 1 10 20 100 1000 10000 V(L)

Diagramm 4
Behalter gemaf Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii zweiter Gedankenstrich

Als Ausnahme hiervon sind Baugruppen fir die Erzeugung von Warmwasser nach Artikel 4 Absatz 2
Unterabsatz 2 entweder einer EU-Baumusterprifung (Modul B - Entwurfsmuster) im Hinblick auf ihre
Konformitat mit den wesentlichen Anforderungen des Anhangs | Nummern 2.10, 2.11, 3.4, 5 Buchsta-
be a und 5 Buchstabe d oder einer umfassenden Qualitatssicherung (Modul H) zu unterziehen.

PS
(bar) A
10000 —

3000 —

Artikel 4
1000 —| Absatz 3

V=2

200 —

32— PS=32
25—

PS=0.5

0.1 1 2 10 100 400 1000 10000 V(L)
Diagramm 5
Druckgerate gemal Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b

Als Ausnahme hiervon sind Schnellkochtépfe einer Entwurfskontrolle nach einem Prifverfahren zu un-
terziehen, das mindestens einem der Module der Kategorie Il entspricht.
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PS
(bar) A
8 8
Artikel 4 Y
1000 — Absatz 3 o E
200 —
40_
351
10—
1_
PS=0,5
0.5
| T T 1 >
0,1 1 10 25 100 350 1000 DN
Diagramm 6

Rohrleitungen gemaR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i erster Gedankenstrich

Als Ausnahme hiervon sind Rohrleitungen, die fir instabile Gase bestimmt sind und nach Diagramm 6
unter die Kategorie | oder |l fallen, in die Kategorie Il einzustufen.

PS
(bar) A

1000 —

100 —

35_]
31,257

Artikel 4 Absatz 3

32

DN

PS=0,5

|
10

|
32

|
100 250

| I
1000

Diagramm 7

»>

10000 DN

Rohrleitungen gemanR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i zweiter Gedankenstrich

Als Ausnahme hiervon sind Rohrleitungen, die Fluide mit Temperaturen von mehr als 350 °C enthalten

und nach Diagramm 7 unter die Kategorie Il fallen, in die Kategorie Il einzustufen.
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PSS
(bar) A
uw
¥ @
1000 — ]
PS=500
500 —
il a
PS=10
10—
Artikel 4 Absatz 3 ®
1—
PS=0,5
05
T - T | - >
01 1 10 25 100 200 1000 4000 10000 DN

Diagramm 8
Rohrleitungen gemaR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii erster Gedankenstrich

PS
(bar) A
(=]
o
§ )
1000 — g
PS=500
sw —
. O)
25— Py
. ""o,,,\\\ PS=10
Artikel 4 Absatz 3
1_
PS=0,5
05
I T T T 1 T >
0.1 1 10 100 200 5001000 4000 10000 DN
Diagramm 9

Rohrleitungen geméanR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii zweiter Gedankenstrich
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ANHANG 11

KONFORMITATSBEWERTUNGSVERFAHREN

Die Pflichten, die sich aufgrund der Bestimmungen dieses Anhangs fur Druckgeréte ergeben, gelten auch fur
Baugruppen.

4.2

MODUL A: (INTERNE FERTIGUNGSKONTROLLE)

Bei der internen Fertigungskontrolle handelt es sich um das Konformitatsbewertungsverfahren, mit dem
der Hersteller die in den Nummern 2, 3 und 4 genannten Pflichten erflillt sowie gewéhrleistet und auf ei-
gene Verantwortung erklart, dass die betreffenden Produkte den auf sie anwendbaren Anforderungen
der Rechtsvorschrift gentigen.

Technische Unterlagen
Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen.

Anhand dieser Unterlagen muss es maglich sein, die Ubereinstimmung des Druckgeréts mit den es be-
treffenden Anforderungen zu bewerten; sie missen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung ent-
halten. In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzufiihren und der Ent-
wurf, die Herstellung und der Betrieb des Druckgerats zu erfassen, soweit sie fiir die Bewertung von Be-
lang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwirfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie der
Funktionsweise des Druckgeréts erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Européischen
Union veroffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, und eine Beschrei-
bung, mit welchen Ldésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie in den
Punkten erfullt wurden, in denen diese harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall von
teilweise angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den
technischen Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prifungen usw.;
- die Prifberichte.

Herstellung

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Manahmen, damit das Fertigungsverfahren und seine Uberwa-
chung die Ubereinstimmung der gefertigten Druckgeréte mit den in Nummer 2 genannten technischen
Unterlagen und mit den Anforderungen dieser Richtlinie gewahrleisten.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das die anwendbaren Anforderungen dieser Richt-

linie erflllt, die CE-Kennzeichnung an.

Der Hersteller stellt fur ein Modell des Druckgeréts eine schriftliche EU-Konformitatserklarung aus und
halt sie zusammen mit den technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn
Jahre lang fir die nationalen Behorden bereit. Aus der EU-Konformitatserklarung muss hervorgehen, fur
welches Druckgerat sie ausgestellt wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitétserklarung wird den zustandigen Behoérden auf Verlangen zur Verfu-
gung gestellt.

Bevollméachtigter

Die in Nummer 4 genannten Pflichten des Herstellers kdnnen von seinem Bevollm&chtigten in seinem
Auftrag und unter seiner Verantwortung erfillt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.
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2. MODUL A2: INTERNE FERTIGUNGSKONTROLLE MIT UBERWACHTEN DRUCKGERATEPRUFUN-
GEN IN UNREGELMASSIGEN ABSTANDEN

1. Bei der internen Fertigungskontrolle mit Abnahme durch den Hersteller mit Uberwachten Druckgera-
teprifungen in unregelméRigen Abstdnden handelt es sich um das Konformitatsbewertungsverfahren,
mit dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3, 4 und 5 genannten Pflichten erfillt sowie gewahrleistet
und auf eigene Verantwortung erklart, dass das betreffende Druckgerat den Anforderungen dieser
Richtlinie genlgt.

2. Technische Unterlagen

Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es mdglich sein, die
Ubereinstimmung des Druckgerats mit den betreffenden Anforderungen zu bewerten; sie miissen eine
geeignete Risikoanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die anwendba-
ren Anforderungen aufzufiihren und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Druckgeréats zu er-
fassen, soweit sie fur die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenen-
falls zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;

- Entwirfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erléuterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie der
Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europaischen
Union veroffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, sowie eine Beschrei-
bung, mit welchen Lésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie erfillt wor-
den sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall von teilweise
angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den technischen
Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Priifungen usw. und
- die Prifberichte.

3. Herstellung

Der Hersteller trifft alle erforderlichen MafRnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine Uberwa-
chung die Ubereinstimmung der hergestellten Druckgerate mit den in Nummer 2 genannten technischen
Unterlagen und mit den auf sie anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie gewéhrleisten.

4. Abnahme und Druckgerateprifungen

Der Hersteller nimmt eine Abnahme der Druckgeréte vor, die einer Uberwachung in Form unangemelde-
ter Besuche durch die vom Hersteller ausgewahlte notifizierte Stelle unterliegt.

Die notifizierte Stelle fuhrt in von ihr festgelegten unregelmafRigen Abstanden die Produktprifungen
durch bzw. lasst sie durchfuhren, um die Qualitat der internen Prifungen der Druckgerate zu Uberpri-
fen, wobei sie unter anderem der technischen Komplexitat der Druckgerate und der Produktionsmenge
Rechnung tragt.

Bei diesen Besuchen muss die notifizierte Stelle:

- sich vergewissern, dass der Hersteller die Abnahme gemaf Anhang | Nummer 3.2 tatsachlich durch-
fuhrt;

- in den Fertigungs- oder Lagerstétten Druckgerate zu Kontrollzwecken entnehmen. Die notifizierte
Stelle entscheidet Uber die Anzahl der zu entnehmenden Druckgerate sowie dariiber, ob es erforder-
lich ist, an diesen entnommenen Druckgeréaten die Abnahme ganz oder teilweise durchzufiihren oder
durchfiihren zu lassen.

Mit diesem Stichprobenverfahren soll ermittelt werden, ob sich der Fertigungsprozess der Druckgeréte inner-
halb annehmbarer Grenzen bewegt, um die Konformitat der Druckgerate zu gewahrleisten.
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Bei Nichtkonformitat eines oder mehrerer Druckgerate ergreift die notifizierte Stelle die geeigneten Maf3nah-
men.

Der Hersteller bringt unter der Verantwortung der notifizierten Stelle deren Kennnummer wéhrend des Ferti-
gungsprozesses an.

5.2.

3.1.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das die anwendbaren Anforderungen dieser Richt-

linie erflllt, die CE-Kennzeichnung an.

Der Hersteller stellt fir ein Modell des Druckgerats eine schriftliche EU-Konformitéatserklarung aus und
halt sie zusammen mit den technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn
Jahre lang fir die nationalen Behodrden bereit. Aus der EU-Konformitatserklarung muss hervorgehen, fir
welches Druckgerat sie ausgestellt wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behorden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Bevollméachtigter

Die in Nummer 5 genannten Pflichten des Herstellers kbnnen von seinem Bevollméchtigten in seinem
Auftrag und unter seiner Verantwortung erfillt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.

MODUL B: EU-BAUMUSTERPRUFUNG

EU-Baumusterprifung (Baumuster)

Bei der EU-Baumusterpriifung (Baumuster) handelt es sich um den Teil eines Konformitatsbewertungs-
verfahrens, bei dem eine notifizierte Stelle den technischen Entwurf eines Druckgerats untersucht und
pruft und bescheinigt, dass er die Anforderungen dieser Richtlinie erfiillt.

Bei der EU-Baumusterprifung (Baumuster) handelt es sich um die Bewertung der Eighung des techni-
schen Entwurfs des Druckgeréts anhand einer Priifung der in Nummer 3 genannten technischen Unter-
lagen und zusétzlichen Nachweise sowie um die Priifung eines fiir die geplante Produktion reprasentati-
ven Musters des vollstandigen Druckgerats.

Der Antrag auf EU-Baumusterprufung ist vom Hersteller bei einer einzigen notifizierten Stelle seiner
Wahl einzureichen.

Der Antrag enthalt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollméachtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist,

- die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es moglich sein, die Ubereinstimmung
des Druckgerats mit den anwendbaren Anforderungen zu bewerten; sie missen eine geeignete Risi-
koanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforde-
rungen aufzufiihren und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Druckgeréts zu erfassen,
soweit sie fur die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls
zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgeréts;
- Entwurfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie
der Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europai-
schen Union veroffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, sowie eine
Beschreibung, mit welchen Losungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie
erfullt worden sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall
von teilweise angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in
den technischen Unterlagen angegeben;
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4.2.

4.3.

4.4.

50

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prifungen usw.;
- Prifberichte;
- Angaben zu den bei der Fertigung vorgesehenen Prifungen;

- Angaben zu den erforderlichen Qualifikationen oder Zulassungen gemafR Anhang | Num-
mern 3.1.2 und 3.1.3,;

- for die betreffende Produktion reprasentative Muster.

Das Muster kann sich auf mehrere Versionen eines Druckgerats beziehen, sofern die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Versionen das Sicherheitsniveau nicht beeintrachtigen.

Die notifizierte Stelle kann zusatzliche Muster anfordern, wenn dies zur Durchfihrung des Prifpro-
gramms erforderlich ist;

- die zuséatzlichen Nachweise fur die Eignung der fir den Entwurf gewéahlten Losungen. In diesen zu-
satzlichen Nachweisen missen alle Unterlagen vermerkt sein, nach denen insbesondere dann vor-
gegangen worden ist, wenn die einschlagigen harmonisierten Normen nicht in vollem Umfang ange-
wandt worden sind. Die zusatzlichen Nachweise umfassen erforderlichenfalls die Ergebnisse von
Prifungen, die von einem geeigneten Labor des Herstellers, der andere einschlagige technische
Spezifikationen anwendet, oder von einem anderen Priflabor in seinem Auftrag und unter seiner
Verantwortung durchgefiihrt wurden.

Die natifizierte Stelle hat folgende Aufgaben:

. Prifung der technischen Unterlagen und zusétzlichen Nachweise, um zu bewerten, ob der technische

Entwurf des Druckgerats und das Fertigungsverfahren angemessen sind.
Die notifizierte Stelle hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- Sie begutachtet die Werkstoffe, wenn diese nicht den geltenden harmonisierten Normen oder einer
europdischen Werkstoffzulassung fir Druckgeratewerkstoffe entsprechen, und Uberprift die vom
Werkstoffhersteller gemar Anhang | Nummer 4.3 ausgestellte Bescheinigung.

- Sie erteilt die Zulassung fur die Arbeitsverfahren zur Ausfilhrung dauerhafter Verbindungen oder
Uberpruf, ob diese bereits gemal Anhang | Nummer 3.1.2 zugelassen worden sind.

- Sie Uberprift, ob das Personal fir die Ausfihrung der dauerhaften Verbindungen und die zersto-
rungsfreien Prifungen gemaR Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 qualifiziert oder zugelassen ist.

Prifung, ob das/die Muster in Ubereinstimmung mit den technischen Unterlagen hergestellt wurde/n,
und Feststellung, welche Teile nach den anwendbaren Vorschriften der einschlagigen harmonisierten
Normen entworfen wurden und welche Teile unter Zugrundelegung sonstiger technischer Spezifikatio-
nen ohne Anwendung der einschlagigen Vorschriften dieser Normen entworfen wurden;

Durchfuhrung der geeigneten Untersuchungen und erforderlichen Priifungen, um festzustellen, ob die
Losungen aus den einschlagigen harmonisierten Normen korrekt angewandt worden sind, sofern der
Hersteller sich dafur entschieden hat, diese anzuwenden;

Durchfiihrung der geeigneten Untersuchungen und erforderlichen Prifungen, um festzustellen, ob die
Lésungen, die von einem Hersteller gewahlt werden, der sonstige einschlagige technische Spezifikatio-
nen anwendet, die entsprechenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Richtlinie erfillen, falls
er die Losungen aus den einschlagigen harmonisierten Normen nicht angewandt hat;

. Vereinbarung mit dem Hersteller, wo die Untersuchungen und Prifungen durchgefuhrt werden.

Die notifizierte Stelle erstellt einen Prifungsbericht Gber die gemall Nummer 4 durchgefihrten MaR-
nahmen und die dabei erzielten Ergebnisse. Unbeschadet ihrer Pflichten gegeniber der notifizierenden
Behorde veroffentlicht die notifizierte Stelle den Inhalt dieses Berichts oder Teile davon nur mit Zustim-
mung des Herstellers.

Entspricht das Baumuster den fir das betreffende Messgerat geltenden Anforderungen dieser Richtlinie,
stellt die notifizierte Stelle dem Hersteller eine EU-Baumusterprifbescheinigung (fir Baumuster) aus.
Unbeschadet der Nummer 7 muss diese Bescheinigung zehn Jahre lang gultig und verléangerbar sein,
und sie muss den Namen und die Anschrift des Herstellers, die Ergebnisse der Prifung, etwaige Bedin-
gungen fur ihre Gultigkeit und die erforderlichen Daten fur die Identifizierung des zugelassenen Baumus-
ters enthalten.

Eine Liste der wichtigsten technischen Unterlagen wird der Bescheinigung beigefligt und in einer Kopie
von der notifizierten Stelle aufbewahrt.
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Die Bescheinigung und ihre Anhénge enthalten alle zweckdienlichen Angaben, anhand deren sich die
Ubereinstimmung der hergestellten Druckgerédte mit dem gepriiften Baumuster beurteilen und gegebe-
nenfalls eine Kontrolle nach ihrer Inbetriebnahme durchfiihren Iasst.

Entspricht das Baumuster nicht den anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie, verweigert die notifi-
zierte Stelle die Ausstellung einer EU-Baumusterprifbescheinigung (fir Baumuster) und unterrichtet den
Antragsteller dartiber, wobei sie ihre Weigerung ausfihrlich begriindet. Es ist ein Einspruchsverfahren
vorzusehen.

Die notifizierte Stelle halt sich tiber alle Anderungen des allgemein anerkannten Stands der Technik auf
dem Laufenden; deuten diese darauf hin, dass das zugelassene Baumuster nicht mehr den anwendba-
ren Anforderungen der Richtlinie entspricht, entscheidet sie, ob derartige Anderungen weitere Untersu-
chungen nétig machen. Ist dies der Fall, setzt die notifizierte Stelle den Hersteller davon in Kenntnis.

Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, der die technischen Unterlagen zur EU-Baumuster-
priifbescheinigung (fir Baumuster) vorliegen, tiber alle Anderungen an dem zugelassenen Baumuster,
die dessen Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie oder den
Bedingungen fiir die Giiltigkeit der Bescheinigung beeintrachtigen kénnen. Derartige Anderungen erfor-
dern eine Zusatzgenehmigung in Form einer Ergdnzung der urspringlichen EU-Baumusterprifbeschei-
nigung (fur Baumuster).

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behorde Uber die EU-Baumusterprifbeschei-
nigungen (fir Baumuster) und/oder etwaige Ergdnzungen dazu, die sie ausgestellt oder zuriickgenom-
men hat, und Ubermittelt ihrer notifizierenden Behdrde in regelmaRigen Abstanden oder auf Verlangen
eine Aufstellung aller solcher Bescheinigungen und/oder Ergdnzungen dazu, die sie verweigert, ausge-
setzt oder auf andere Art eingeschrankt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die Ubrigen notifizierten Stellen Uber die EU-Baumusterprifbeschei-
nigungen (fur Baumuster) und/oder etwaige Ergdnzungen dazu, die sie verweigert, zurickgenommen,
ausgesetzt oder auf andere Weise eingeschrankt hat, und teilt ihnen, wenn sie dazu aufgefordert wird,
alle von ihr ausgestellten Bescheinigungen und/oder Ergdnzungen dazu mit.

Wenn sie dies verlangen, erhalten die Kommission, die Mitgliedstaaten und die anderen notifizierten
Stellen eine Abschrift der EU-Baumusterprifbescheinigungen (fir Baumuster) und/oder ihrer Erganzun-
gen. Wenn sie dies verlangen, erhalten die Kommission und die Mitgliedstaaten eine Abschrift der tech-
nischen Unterlagen und der Ergebnisse der durch die notifizierte Stelle vorgenommenen Prifungen. Die
notifizierte Stelle bewahrt ein Exemplar der EU-Baumusterpriifbescheinigung (fur Baumuster), ihrer An-
hange und Erganzungen sowie des technischen Dossiers einschlielich der vom Hersteller eingereich-
ten Unterlagen so lange auf, bis die Giltigkeitsdauer der Bescheinigung endet.

Der Hersteller halt ein Exemplar der EU-Baumusterprufbescheinigung (fir Baumuster), ihrer Anhénge
und Erganzungen zusammen mit den technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen des Druckge-
réats zehn Jahre lang fur die nationalen Behérden bereit.

Der Bevollméachtigte des Herstellers kann den in Nummer 3 genannten Antrag einreichen und die in den
Nummern 7 und 9 genannten Pflichten erfiillen, falls sie im Auftrag festgelegt sind.

. EU-Baumusterprifung (Entwurfsmuster)

Bei der EU-Baumusterpriifung (Entwurfsmuster) handelt es sich um den Teil eines Konformitatsbewer-
tungsverfahrens, bei dem eine notifizierte Stelle den technischen Entwurf eines Druckgerats untersucht
und priift und bescheinigt, dass er die Anforderungen dieser Richtlinie erfullt.

Die EU-Baumusterprufung (Entwurfsmuster) besteht in einer Bewertung der Angemessenheit des tech-
nischen Entwurfs des Druckgerats anhand einer Priifung der in Nummer 3 genannten technischen Un-
terlagen und zuséatzlichen Nachweise, ohne Prifung eines Musters.

Die experimentelle Auslegungsmethode gemal Anhang | Nummer 2.2.4 darf im Rahmen dieses Moduls
nicht verwendet werden.

Der Antrag auf EU-Baumusterprifung (Entwurfsmuster) ist vom Hersteller bei einer einzigen notifizierten
Stelle seiner Wahl einzureichen.

Der Antrag enthalt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmé&chtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist;
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- die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es maoglich sein, die Ubereinstimmung
des Druckgerats mit den anwendbaren Anforderungen der Richtlinie zu bewerten; sie miissen eine
geeignete Risikoanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die anwend-
baren Anforderungen aufzufihren und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Druckgerats
zu erfassen, soweit sie fur die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten ge-
gebenenfalls zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwirfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Versténdnis dieser Zeichnungen und Plane sowie
der Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Européi-
schen Union vergffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, sowie eine
Beschreibung, mit welchen Lésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie
erfiillt worden sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall
von teilweise angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in
den technischen Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prifungen usw.;

- Angaben zu den erforderlichen Qualifikationen oder Zulassungen geméaf Anhang | Num-
mern 3.1.2 und 3.1.3;

- die zusatzlichen Nachweise fir die Eignung der fir den Entwurf gewahlten Lésungen. In diesen zu-
satzlichen Nachweisen missen alle Unterlagen vermerkt sein, nach denen insbesondere dann vor-
gegangen worden ist, wenn die einschlagigen harmonisierten Normen nicht in vollem Umfang ange-
wandt worden sind. Diese zusatzlichen Nachweise umfassen erforderlichenfalls die Ergebnisse von
Prifungen, die von einem geeigneten Labor des Herstellers oder von einem anderen Priflabor in
seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung durchgefuhrt wurden.

Der Antrag kann sich auf mehrere Versionen eines Druckgerats erstrecken, sofern die Unterschiede
zwischen den verschiedenen Versionen das Sicherheitsniveau nicht beeintrachtigen.

Die notifizierte Stelle hat folgende Aufgaben:

. Prifung der technischen Unterlagen und zusétzlichen Nachweise, um zu bewerten, ob der technische

Entwurf des Produkts angemessen ist.
Die notifizierte Stelle hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- Sie begutachtet die verwendeten Werkstoffe, wenn diese nicht den geltenden harmonisierten Nor-
men oder einer europaischen Werkstoffzulassung fiir Druckgeratewerkstoffe entsprechen.

- Sie erteilt die Zulassung fur die Arbeitsverfahren zur Ausfihrung dauerhafter Verbindungen oder
Uberpruft, ob diese bereits gemar Anhang | Nummer 3.1.2 zugelassen worden sind.

Durchfihrung der geeigneten Untersuchungen, um festzustellen, ob die Lésungen aus den einschlagi-
gen harmonisierten Normen korrekt angewandt worden sind, sofern der Hersteller sich fir ihre Anwen-
dung entschieden hat;

Durchfuhrung der geeigneten Untersuchungen, um festzustellen, ob die vom Hersteller gewéhlten Lo-
sungen die entsprechenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Richtlinie erflllen, falls er die
Lésungen aus den einschlagigen harmonisierten Normen nicht angewandt hat.

Die notifizierte Stelle erstellt einen Prufungsbericht Uber die gemall Nummer 4 durchgefuhrten Malf3-
nahmen und die dabei erzielten Ergebnisse. Unbeschadet ihrer Pflichten gegenlber den notifizierenden
Behorden verdffentlicht die notifizierte Stelle den Inhalt dieses Berichts oder Teile davon nur mit Zu-
stimmung des Herstellers.

Entspricht der Entwurf den Anforderungen dieser Richtlinie, stellt die notifizierte Stelle dem Hersteller
eine EU-Baumusterprifbescheinigung (fiir Entwurfsmuster) aus. Unbeschadet der Nummer 7 muss die-
se Bescheinigung zehn Jahre lang gultig und verlangerbar sein, und sie muss den Namen und die An-
schrift des Herstellers, die Ergebnisse der Priifung, etwaige Bedingungen fir ihre Giltigkeit und die er-
forderlichen Daten fur die Identifizierung des zugelassenen Baumusters enthalten.

Eine Liste der wichtigsten technischen Unterlagen wird der Bescheinigung beigefligt und in einer Kopie
von der notifizierten Stelle aufbewabhrt.
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Die Bescheinigung und ihre Anhange enthalten alle zweckdienlichen Angaben, anhand deren sich die
Ubereinstimmung der hergestellten Druckgerate mit dem gepriften Entwurfsmuster beurteilen und ge-
gebenenfalls eine Kontrolle nach ihrer Inbetriebnahme durchfiihren Iasst.

Entspricht der Entwurf nicht den anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie, verweigert die natifizierte
Stelle die Ausstellung einer EU-Baumusterprifbescheinigung (fir Entwurfsmuster) und unterrichtet den
Antragsteller dariiber, wobei sie ihre Weigerung ausfuhrlich begriindet.

Die notifizierte Stelle halt sich tiber alle Anderungen des allgemein anerkannten Stands der Technik auf
dem Laufenden; deuten sie darauf hin, dass der zugelassene Entwurf nicht mehr den anwendbaren An-
forderungen dieser Richtlinie entspricht, entscheidet sie, ob diese Anderungen weitere Untersuchungen
ndtig machen. Ist dies der Fall, setzt die notifizierte Stelle den Hersteller davon in Kenntnis.

Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, der die technischen Unterlagen zur EU-Baumuster-
prufbescheinigung (fiir Entwurfsmuster) vorliegen, iiber alle Anderungen an dem zugelassenen Entwurf,
die dessen Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie oder den
Bedingungen fir die Giiltigkeit der Bescheinigung beeintrachtigen kénnen. Derartige Anderungen erfor-
dern eine Zusatzgenehmigung in Form einer Ergénzung der urspringlichen EU-Baumusterprifbe-
scheinigung (fur Entwurfsmuster).

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behorden uber die EU-Baumusterpriifbeschei-
nigungen (fur Entwurfsmuster) und/oder etwaige Ergénzungen dazu, die sie ausgestellt oder zuriickge-
nommen hat, und Ubermittelt ihren notifizierenden Behodrden in regelméaRigen Abstanden oder auf Ver-
langen eine Aufstellung aller Bescheinigungen und/oder Erganzungen dazu, die sie verweigert, ausge-
setzt oder auf andere Art eingeschrankt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die Ubrigen notifizierten Stellen Uber die EU-Baumusterprif-
bescheinigungen (fir Entwurfsmuster) und/oder etwaige Ergdnzungen dazu, die sie verweigert, zurtick-
genommen, ausgesetzt oder auf andere Weise eingeschrankt hat, und teilt ihnen, wenn sie dazu aufge-
fordert wird, alle von ihr ausgestellten Bescheinigungen und/oder Ergédnzungen dazu mit.

Wenn sie dies verlangen, erhalten die Kommission, die Mitgliedstaaten und die anderen notifizierten
Stellen eine Abschrift der EU-Baumusterprifbescheinigungen (fur Entwurfsmuster) und/oder ihrer Er-
ganzungen. Wenn sie dies verlangen, erhalten die Kommission und die Mitgliedstaaten eine Abschrift
der technischen Unterlagen und der Ergebnisse der durch die notifizierte Stelle vorgenommenen Pri-
fungen. Die notifizierte Stelle bewahrt ein Exemplar der EU-Baumusterprifbescheinigung (fur Entwurfs-
muster), ihrer Anhange und Ergéanzungen sowie des technischen Dossiers einschlief3lich der vom Her-
steller eingereichten Unterlagen so lange auf, bis die Giiltigkeitsdauer der Bescheinigung endet.

Der Hersteller halt ein Exemplar der EU-Baumusterprifbescheinigung (fir Entwurfsmuster), ihrer An-
hange und Erganzungen zusammen mit den technischen Unterlagen zehn Jahre lang nach dem Inver-
kehrbringen des Druckgeréts fur die nationalen Behdrden bereit.

Der Bevollmé&chtigte des Herstellers kann den in Nummer 3 genannten Antrag einreichen und die in den
Nummern 7 und 9 genannten Pflichten erflillen, falls sie im Auftrag festgelegt sind.

MODUL C2: KONFORMITAT MIT DER BAUART AUF DER GRUNDLAGE EINER INTERNEN FERTI-
GUNGSKONTROLLE MIT UBERWACHTEN DRUCKGERATEPRUFUNGEN IN UNREGELMASSIGEN
ABSTANDEN

Die Konformitat mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit Uberwachten
Druckgerateprufungen in unregelmaiigen Abstanden ist der Teil eines Konformitatsbewertungsverfah-
rens, bei dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3 und 4 festgelegten Pflichten erflillt sowie gewahr-
leistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass die betreffenden Druckgerate der in der EU-
Baumusterpriifbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und den auf sie anwendbaren Anfor-
derungen der Richtlinie gentigen.

Herstellung

Der Hersteller trifft alle erforderlichen MaRnahmen, damit das Fertigungsverfahren und seine Uberwa-
chung die Ubereinstimmung der hergestellten Druckgeréte mit der in der EU- Baumusterpriifbescheini-
gung beschriebenen Bauart und mit den auf sie anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie gewahr-
leistet.
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Abnahme und Druckgerateprifungen

Eine vom Hersteller gewabhlte notifizierte Stelle fihrt in von ihr festgelegten unregelmaRigen Abstanden
die Prufungen durch bzw. lasst sie durchfihren, um die Qualitat der Abnahme und der internen Prifun-
gen der Druckgerate zu Gberprifen, wobei sie unter anderem der technischen Komplexitéat der Druckge-
rate und der Produktionsmenge Rechnung tragt.

Die notifizierte Stelle vergewissert sich, dass der Hersteller die Abnahme gemafl Anhang | Nummer 3.2
tatsachlich durchfihrt.

Vor dem Inverkehrbringen entnimmt die natifizierte Stelle vor Ort eine geeignete Stichprobe der fertigen
Druckgerate und untersucht sie; ferner fuhrt sie geeignete Prifungen entsprechend den einschlagigen
Abschnitten der harmonisierten Normen und/oder gleichwertige Priifungen nach sonstigen einschlagi-
gen technischen Spezifikationen durch, um die Konformitat der Druckgerate mit den anwendbaren An-
forderungen der Rechtsvorschrift zu prifen.

Die notifizierte Stelle entscheidet Uber die Anzahl der zu enthehmenden Druckgeréate sowie dariiber, ob
es erforderlich ist, an diesen entnommenen Druckgeraten die Abnahme ganz oder teilweise durchzufih-
ren oder durchfihren zu lassen.

Weist die Stichprobe kein annehmbares Qualitatsniveau auf, trifft die Stelle geeignete Malnahmen.

Mit diesem Stichprobenverfahren soll ermittelt werden, ob sich der Fertigungsprozess der Druckgerate
innerhalb annehmbarer Grenzen bewegt, um die Konformitat der Druckgerate zu gewahrleisten.

Fihrt eine notifizierte Stelle die Prifungen durch, bringt der Hersteller unter ihrer Verantwortung wéh-
rend des Fertigungsprozesses ihre Kennnummer an.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat und jeder einzelnen Baugruppe, das/die mit der in

der EU-Baumusterpriifbescheinigung beschriebenen Bauart tibereinstimmt und die anwendbaren Anfor-
derungen dieser Richtlinie erfullt, die CE-Kennzeichnung an.

Der Hersteller stellt fir ein Modell eines Druckgeréts eine schriftliche EU-Konformitatserklarung aus und
halt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang fir die nationalen Behérden bereit.
Aus der EU-Konformitatserklarung muss hervorgehen, fir welches Druckgerat sie ausgestellt wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behdrden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Bevollmachtigter

Die in Nummer 4 genannten Pflichten des Herstellers kénnen von seinem Bevollméchtigten in seinem
Auftrag und unter seiner Verantwortung erftllt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.

MODUL D: KONFORMITAT MIT DER BAUART AUF DER GRUNDLAGE EINER QUALITATSSICHE-
RUNG BEZOGEN AUF DEN PRODUKTIONSPROZESS

Die Konformitat mit der Bauart auf der Grundlage einer Qualitatssicherung bezogen auf den Produkti-
onsprozess ist der Teil eines Konformitatsbewertungsverfahrens, bei dem der Hersteller die in den
Nummern 2 und 5 festgelegten Pflichten erfillt sowie gewéhrleistet und auf eigene Verantwortung er-
klart, dass die betreffenden Druckgerate oder Baugruppen der in der EU-Baumusterpriifbescheinigung
beschriebenen Bauart entsprechen und den auf sie anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie gena-
gen.

Herstellung

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fur die Herstellung, Endabnahme
und Prifung der betreffenden Druckgerate gemafd Nummer 3 und unterliegt der Uberwachung geman
Nummer 4.
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Qualitatssicherungssystem

. Der Hersteller beantragt fur die betreffenden Druckgerate bei der notifizierten Stelle seiner Wahl die

Bewertung seines Qualitatssicherungssystems.
Der Antrag enthalt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmé&chtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist;

- alle einschlagigen Angaben Uber die vorgesehene Bauart der Druckgerate;
- die Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem;

- die technischen Unterlagen tber die zugelassene Bauart und eine Abschrift der EU-Baumusterpruf-
bescheinigung.

Das Qualitatssicherungssystem gewéhrleistet die Ubereinstimmung der Druckgeréate mit der in der EU-
Baumusterpriifbescheinigung beschriebenen Bauart und mit den auf sie anwendbaren Anforderungen
der Richtlinie.

Alle vom Hersteller beriicksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemal in Form schriftlicher Grundsétze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen.
Diese Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem missen eine einheitliche Auslegung der Quali-
tatssicherungsprogramme, -plane, -handbticher und -berichte erméglichen.

Sie mussen inshesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthalten:

- Qualitatsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustandigkeiten und Befugnisse der Geschéftsleitung
in Bezug auf die Druckgeratequalitat;

- entsprechende Fertigungs-, Qualitatssteuerungs- und Qualitatssicherungstechniken und andere sys-
tematische MaflRnahmen, insbesondere die zugelassenen Arbeitsverfahren zur Ausfiihrung der dau-
erhaften Verbindungen gemaf Anhang | Nummer 3.1.2;

- Untersuchungen und Priifungen, die vor, wahrend und nach der Herstellung durchgefuhrt werden
(unter Angabe ihrer Haufigkeit);

- die qualitatsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Priifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation oder Zulassung der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter, insbe-
sondere des fiir die Ausfiihrung der dauerhaften Verbindungen und die zerstérungsfreien Prifungen
nach Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 zustandigen Personals; und

- Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten Qualitat und die wirksame Arbeitsweise des
Qualitatssicherungssystems tUberwacht werden kénnen.

Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitatssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in Num-
mer 3.2 genannten Anforderungen erfullt.

Bei den Bestandteilen des Qualitatssicherungssystems, die die entsprechenden Spezifikationen der ein-
schlagigen harmonisierten Norm erflllen, geht sie von einer Konformitét mit diesen Anforderungen aus.

Zusatzlich zur Erfahrung mit Qualitditsmanagementsystemen verfligt mindestens ein Mitglied des Audit-
teams Uber Erfahrung mit der Bewertung in dem einschlagigen Druckgeréatebereich und der betreffen-
den Druckgeratetechnik sowie Uber Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie. Das
Audit umfasst auch eine Kontrollbesichtigung des Herstellerwerks.

Das Auditteam tberprift die in Nummer 3.1 finfter Gedankenstrich genannten technischen Unterlagen,
um sich zu vergewissern, dass der Hersteller in der Lage ist, die einschlagigen Anforderungen dieser
Richtlinie zu erkennen und die erforderlichen Priifungen durchzufiihren, damit die Ubereinstimmung des
Produkts mit diesen Anforderungen gewdhrleistet ist.

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Fazit des Audits und die Be-
grindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem verbundenen
Pflichten zu erfillen und dafiir zu sorgen, dass das System stets sachgemaR und effizient betrieben
wird.

Der Hersteller halt die notifizierte Stelle, die das Qualitatssicherungssystem zugelassen hat, tber alle
geplanten Anderungen des Qualitatssicherungssystems auf dem Laufenden.

Version 02/2015

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wurttemberg 55



ProdSich 2.14.1

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

56

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das geanderte Qualitatssi-
cherungssystem noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute
Bewertung erforderlich ist.

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit der Prifung und die
Begrindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Uberwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle

. Die Uberwachung soll gewahrleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen Qualitatssiche-

rungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsmagig erfuillt.

Der Hersteller gewahrt der notifizierten Stelle fir die Bewertung Zugang zu den Herstellungs-, Ab-
nahme-, Prif- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfigung, insbe-
sondere:

- die Unterlagen tber das Qualitatssicherungssystem;

- die qualitatsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Priifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation der in diesem Bereich beschéftigten Mitarbeiter.

Die natifizierte Stelle fihrt regelméaRig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Quali-
tatssicherungssystem aufrechterhalt und anwendet, und Ubergibt ihm einen entsprechenden Prufbericht.
Die Haufigkeit der regelmafigen Audits ist so zu wahlen, dass alle drei Jahre eine vollstandige Neube-
wertung vorgenommen wird.

Dariiber hinaus kann die notifizierte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten. Die Not-
wendigkeit derartiger zusatzlicher Besuche und deren Haufigkeit wird anhand eines von der notifizierten
Stelle verwendeten Kontrollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind insbesondere die folgen-
den Faktoren zu bericksichtigen:

- Kategorie des Druckgeréts;

- Ergebnisse friherer Kontrollbesuche;

- erforderliche Verfolgung von KorrekturmafRnahmen;

- gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknipfte besondere Bedingungen;

- wesentliche Anderungen von Fertigungsorganisation, Fertigungskonzepten oder -techniken.

Bei diesen Besuchen kann die notifizierte Stelle bei Bedarf Produktpriifungen zur Kontrolle des ord-
nungsgemalen Funktionierens des Qualitatssicherungssystems vornehmen oder vornehmen lassen.
Die notifizierte Stelle Ubergibt dem Hersteller einen Bericht tber den Besuch und im Falle von Prifungen
einen Prufbericht.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerét, das mit der in der EU-Baumusterprifbescheini-

gung beschriebenen Bauart Uibereinstimmt und die anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie erfiillt,
die CE-Kennzeichnung und - unter der Verantwortung der in Nummer 3.1 genannten notifizierten Stel-
le — deren Kennnummer an.

Der Hersteller stellt fur jedes Modell eines Druckgeréts eine schriftiche EU-Konformitatserklarung aus
und halt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang fir die nationalen Behorden
bereit. Aus der EU-Konformitéatserklarung muss hervorgehen, fir welches Druckgerat sie ausgestellt
wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitétserklarung wird den zustandigen Behoérden auf Verlangen zur Verfu-
gung gestellt.

Der Hersteller halt nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang folgende Unterlagen fur
die nationalen Behérden bereit:

- die Unterlagen gemafl Nummer 3.1;
- die genehmigten Anderungen gemaR Nummer 3.5;
- die Entscheidungen und Berichte der naotifizierten Stelle gemaf den Nummern 3.3, 3.5, 4.3 und 4.4.
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Jede natifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behdrden ber die Zulassungen fir Qualitatssi-
cherungssysteme, die sie ausgestellt oder zurtickgezogen hat, und tUbermittelt ihren naotifizierenden Be-
hdrden in regelméRigen Abstanden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulassungen fir Qualitats-
systeme, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschrankt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die tbrigen notifizierten Stellen Uber die Zulassungen von Qualitatssi-
cherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt, zuriickgenommen oder auf andere Art eingeschrankt
hat, und auf Aufforderung uber die Zulassungen von Qualitétssicherungssystemen, die sie erteilt hat.

Bevollmachtigter

Die in den Nummern 3.1, 3.5, 5 und 6 genannten Pflichten des Herstellers kénnen von seinem Bevoll-
machtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfullt werden, falls sie im Auftrag festge-
legt sind.

MODUL D1: QUALITATSSICHERUNG BEZOGEN AUF DEN PRODUKTIONSPROZESS

Bei der Qualitatssicherung bezogen auf den Produktionsprozess handelt es sich um das Konformitéats-
bewertungsverfahren, bei dem der Hersteller die in den Nummern 2, 4 und 7 festgelegten Pflichten er-
fullt sowie gewéhrleistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass die betreffenden Druckgeréate den
auf sie anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie gentigen.

Technische Unterlagen

Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es mdglich sein, die
Ubereinstimmung des Druckgerats mit den betreffenden Anforderungen zu bewerten; sie miissen eine
geeignete Risikoanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die anwendba-
ren Anforderungen aufzufiihren und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Druckgeréats zu er-
fassen, soweit sie fur die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenen-
falls zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwurfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie der
Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europaischen
Union veroffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, sowie eine Beschrei-
bung, mit welchen Ldsungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie erfillt wor-
den sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall von teilweise
angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den technischen
Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prifungen usw. und
- die Prifberichte.

Der Hersteller halt die technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréts zehn Jahre
lang fur die zustandigen nationalen Behorden bereit.

Herstellung

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fur die Herstellung, Endabnahme
und Prifung der betreffenden Druckgerate gemafd Nummer 5 und unterliegt der Uberwachung geman
Nummer 6.

Qualitatssicherungssystem

. Der Hersteller beantragt fur die betreffenden Druckgerate bei der notifizierten Stelle seiner Wahl die

Bewertung seines Qualitatssicherungssystems.
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Der Antrag enthélt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollméachtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen natifizierten Stelle eingereicht
worden ist;

- alle einschlagigen Angaben Uber die vorgesehene Bauart der Druckgerate;
- die Unterlagen uber das Qualitatssicherungssystem;
- die technischen Unterlagen gemaf Nummer 2.

Das Qualitatssicherungssystem gewahrleistet die Ubereinstimmung der Druckgerdte mit den auf sie
anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie.

Alle vom Hersteller beriicksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemaf in Form schriftlicher Grundsatze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen.
Diese Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem missen eine einheitliche Auslegung der Quali-
tatssicherungsprogramme, -plane, -handbiicher und -berichte ermoglichen.

Sie miussen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthalten:

- Qualitatsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustandigkeiten und Befugnisse der Geschéftsleitung
in Bezug auf die Druckgeréatequalitét;

- entsprechende Fertigungs-, Qualitatssteuerungs- und Qualitatssicherungstechniken und andere sys-
tematische MalRnahmen, insbesondere die zugelassenen Arbeitsverfahren zur Ausfihrung der dau-
erhaften Verbindungen gemaR Anhang | Nummer 3.1.2;

- Untersuchungen und Prifungen, die vor, wéhrend und nach der Herstellung durchgefuhrt werden
(unter Angabe ihrer Haufigkeit);

- die qualititsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Prufberichte, Pruf- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation der in diesem Bereich beschéaftigten Mitarbeiter, insbesondere des fiir die
Ausfuhrung der dauerhaften Verbindungen nach Anhang | Nummer 3.1.2 zusténdigen Personals;

- Mittel, mit denen die Verwirklichung der angestrebten Produktqualitat und die wirksame Arbeitsweise
des Qualitatssicherungssystems Uberwacht werden kdénnen.

Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitatssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in Num-
mer 5.2 genannten Anforderungen erfullt. Bei jedem Bestandteil des Qualitatssicherungssystems, der
die entsprechende harmonisierte Norm erftillt, wird von der Erflllung der in Nummer 5.2 genannten An-
forderungen ausgegangen.

Zusatzlich zur Erfahrung mit Qualitditsmanagementsystemen verfligt mindestens ein Mitglied des Audit-
teams Uber Erfahrung mit der Bewertung der betreffenden Druckgeréatetechnik sowie Uber Kenntnis der
anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie. Das Audit umfasst auch einen Kontrollbesuch des Her-
stellerwerks.

Das Auditteam Uberprft die in Nummer 2 genannten technischen Unterlagen, um sich zu vergewissern,
dass der Hersteller in der Lage ist, die einschldgigen Anforderungen dieser Richtlinie zu erkennen und
die erforderlichen Priifungen durchzufiihren, damit die Ubereinstimmung des Druckgeréts mit diesen
Anforderungen gewabhrleistet ist.

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Fazit des Audits und die Be-
grindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem verbundenen
Pflichten zu erfillen und dafir zu sorgen, dass das System stets sachgemaR und effizient betrieben
wird.

Der Hersteller halt die notifizierte Stelle, die das Qualitatssicherungssystem zugelassen hat, tber alle
geplanten Anderungen des Qualitatssicherungssystems auf dem Laufenden.

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das geénderte Qualitatssi-
cherungssystem noch den in Nummer 5.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute
Bewertung erforderlich ist.

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit der Prifung und die
Begrindung der Bewertungsentscheidung enthalten.
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Uberwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle

. Die Uberwachung soll gewahrleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen Qualitatssiche-

rungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsmagig erfallt.

Der Hersteller gewahrt der notifizierten Stelle fir die Bewertung Zugang zu den Herstellungs-, Ab-
nahme-, Prif- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfigung, insbe-
sondere:

- die Unterlagen tber das Qualitatssicherungssystem;
- die technischen Unterlagen gemaf Nummer 2;

- die qualitatsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Prifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Gber die Qualifikation der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter.

Die notifizierte Stelle fuhrt regelmé&Rig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Quali-
tatssicherungssystem aufrechterhalt und anwendet, und tbergibt ihm einen entsprechenden Priifbericht.
Die Haufigkeit der regelmafigen Audits ist so zu wahlen, dass alle drei Jahre eine vollstandige Neube-
wertung vorgenommen wird.

Daruber hinaus kann die notifizierte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten. Die Not-
wendigkeit derartiger zusatzlicher Besuche und deren Haufigkeit wird anhand eines von der notifizierten
Stelle verwendeten Kontrollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind insbesondere die folgen-
den Faktoren zu beriicksichtigen:

- Kategorie des Druckgerats;

- Ergebnisse friiherer Kontrollbesuche;

- erforderliche Verfolgung von Korrekturmaf3hahmen;

- gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknipfte besondere Bedingungen;

- wesentliche Anderungen von Fertigungsorganisation, Fertigungskonzepten oder -techniken.

Bei diesen Besuchen kann die natifizierte Stelle bei Bedarf Produktpriifungen zur Kontrolle des ord-
nungsgemalen Funktionierens des Qualitatssicherungssystems vornehmen. Die notifizierte Stelle Uber-
gibt dem Hersteller einen Bericht tiber den Besuch und im Falle von Prifungen einen Prifbericht.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das den anwendbaren Anforderungen dieser

Richtlinie entspricht, die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung der in Nummer 5.1 genannten
notifizierten Stelle deren Kennnummer an.

Der Hersteller stellt fir jedes Modell eines Druckgerats eine schriftiche EU-Konformitatserklarung aus
und halt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréts zehn Jahre lang fur die nationalen Behorden
bereit. Aus der EU- Konformitatserklarung muss hervorgehen, fir welches Produktmodell sie ausgestellt
wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitétserklarung wird den zustandigen Behoérden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Der Hersteller halt nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang folgende Unterlagen fir
die nationalen Behdorden bereit:

- die Unterlagen gemalR Nummer 5.1;
- die Anderungen gemaR Nummer 5.5;
- die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gemafl den Nummern 5.5, 6.3 und 6.4.

Jede natifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behdrden Uber die Zulassungen fir Qualitatssi-
cherungssysteme, die sie ausgestellt oder zuriickgezogen hat, und tbermittelt ihren notifizierenden Be-
hoérden in regelmaRigen Abstanden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulassungen fir Qualitéats-
systeme, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschrankt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die Gbrigen notifizierten Stellen tber die Zulassungen von Qualitatssi-
cherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder zuriickgenommen hat, und auf Aufforderung
Uber die Zulassungen von Qualitatssicherungssystemen, die sie erteilt hat.
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Bevollméachtigter

Die in den Nummern 3, 5.1, 5.5, 7 und 8 genannten Pflichten des Herstellers kdnnen von seinem Be-
volim&chtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfillt werden, falls sie im Auftrag fest-
gelegt sind.

MODULE E: KONFORMITAT MIT DER BAUART AUF DER GRUNDLAGE DER QUALITATSSICHE-
RUNG BEZOGEN AUF DAS DRUCKGERAT

Die Konformitat mit der Bauart auf der Grundlage einer Qualitatssicherung bezogen auf das Druckgerat
ist der Teil eines Konformitatsbewertungsverfahrens, bei dem der Hersteller die in den Nummern 2 und
5 festgelegten Pflichten erfiillt sowie gewahrleistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass die betref-
fenden Druckgerate der in der EU-Baumusterpriifbescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und
den auf sie anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie gentigen.

Herstellung

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fur die Endabnahme des Fertigpro-
dukts und die Priifung der betreffenden Druckgerate gemaR Nummer 3 und unterliegt der Uberwachung
gemaf Nummer 4.

Qualitatssicherungssystem

. Der Hersteller beantragt bei einer notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitatssiche-

rungssystems fur die betreffenden Druckgeréate.
Der Antrag enthélt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmé&chtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist;

- alle einschlagigen Angaben Uber die vorgesehene Bauart der Druckgerate;

- die Unterlagen lUber das Qualitatssicherungssystem;

- die technischen Unterlagen Uber die zugelassene Bauart und eine Abschrift der EU-Baumuster-
prufbescheinigung.

Das Qualitatssicherungssystem gewahrleistet die Ubereinstimmung der Produkte mit der in der EU-
Baumusterpriifbescheinigung beschriebenen Bauart und mit den auf sie anwendbaren Anforderungen
dieser Richtlinie.

Alle vom Hersteller beriicksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemalf in Form schriftlicher Grundsatze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen.
Diese Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem mussen eine einheitliche Auslegung der Quali-
tatssicherungsprogramme, -pléane, -handbicher und -berichte ermdglichen.

Sie mussen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthalten:

- Qualitatsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustandigkeiten und Befugnisse der Geschéftsleitung
in Bezug auf die Produktqualitét;

- nach der Herstellung durchgefiihrte Untersuchungen und Prifungen;

- die qualititsbezogenen Aufzeichnungen beispielsweise Prifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation oder Zulassung der in diesem Bereich beschéaftigten Mitarbeiter, insbe-

sondere des fur die Ausfuhrung der dauerhaften Verbindungen und die zerstérungsfreien Prifungen
nach Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 zustandigen Personals;

- Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qualitatssicherungssystems tberwacht wird.

Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitatssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in Num-
mer 3.2 genannten Anforderungen erflillt. Bei den Bestandteilen des Qualitatssicherungssystems, die
die entsprechenden Spezifikationen der einschlagigen harmonisierten Norm erfiillen, geht sie von einer
Konformitat mit diesen Anforderungen aus.
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Zusatzlich zur Erfahrung mit Qualitdtsmanagementsystemen verfligt mindestens ein Mitglied des Audit-
teams Uber Erfahrung mit der Bewertung in dem einschlagigen Druckgeratebereich und der betreffen-
den Druckgeratetechnik sowie Uber Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie. Das
Audit umfasst auch einen Kontrollbesuch des Herstellerwerks.

Das Auditteam Uberprift die in Nummer 3.1 flinfter Gedankenstrich genannten technischen Unterlagen,
um sich zu vergewissern, dass der Hersteller in der Lage ist, die einschlagigen Anforderungen dieser
Richtlinie zu erkennen und die erforderlichen Prifungen durchzufithren, damit die Ubereinstimmung des
Druckgerats mit diesen Anforderungen gewéahrleistet ist.

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Fazit des Audits und die Be-
grindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem verbundenen
Pflichten zu erfillen und dafiir zu sorgen, dass das System stets sachgemaR und effizient betrieben
wird.

Der Hersteller halt die notifizierte Stelle, die das Qualitatssicherungssystem zugelassen hat, tber alle
geplanten Anderungen des Qualitatssicherungssystems auf dem Laufenden.

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das geanderte Qualitatssi-
cherungssystem noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute
Bewertung erforderlich ist.

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit der Prifung und die
Begriindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Uberwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle

. Die Uberwachung soll gewahrleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen Qualitatssiche-

rungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsmafig erfullt.

Der Hersteller gewéhrt der notifizierten Stelle fur die Bewertung Zugang zu den Herstellungs-, Ab-
nahme-, Prif- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfligung, insbe-
sondere:

- die Unterlagen tber das Qualitatssicherungssystem;
- die technischen Unterlagen;

- die qualitatsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Prifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter.

Die notifizierte Stelle fihrt regelmafig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Quali-
tatssicherungssystem aufrechterhélt und anwendet, und tbergibt ihm einen entsprechenden Priifbericht.
Die Haufigkeit der regelmaRigen Audits ist so zu wahlen, dass alle drei Jahre eine vollstandige Neube-
wertung vorgenommen wird.

Daruber hinaus kann die notifizierte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten.

Die Notwendigkeit derartiger zusatzlicher Besuche und deren Haufigkeit wird anhand eines von der noti-
fizierten Stelle verwendeten Kontrollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind inshesondere die
folgenden Faktoren zu berucksichtigen:

- Kategorie des Druckgeréts;

- Ergebnisse friherer Kontrollbesuche;

- erforderliche Verfolgung von Korrekturmaf3nahmen;

- gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknupfte besondere Bedingungen;

- wesentliche Anderungen von Fertigungsorganisation, Fertigungskonzepten oder -techniken.

Bei diesen Besuchen kann die notifizierte Stelle bei Bedarf Produktpriifungen zur Kontrolle des ord-
nungsgemafien Funktionierens des Qualitdtssicherungssystems vornehmen oder vornehmen lassen.
Die notifizierte Stelle Gbergibt dem Hersteller einen Bericht tber den Besuch und im Falle von Prifungen
einen Prufbericht.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserkléarung

Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das mit der in der EU-Baumusterpruf-
bescheinigung beschriebenen Bauart Ubereinstimmt und die anwendbaren Anforderungen dieser Richt-
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linie erfillt, die CE-Kennzeichnung und — unter der Verantwortung der in Nummer 3.1 genannten notifi-
zierten Stelle — deren Kennnummer an.

Der Hersteller stellt fir jedes Modell eines Druckgerats eine schriftiche EU-Konformitatserklarung aus
und halt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang fur die nationalen Behdrden
bereit. Aus der EU-Konformitatserklarung muss hervorgehen, fir welches Produktmodell sie ausgestellt
wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behodrden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Der Hersteller halt nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréats zehn Jahre lang folgende Unterlagen fur
die nationalen Behorden bereit:

- die Unterlagen gemaR Nummer 3.1;
- die genehmigte Anderung gemaR Nummer 3.5;
- die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gemalR den Nummern 3.3, 3.5, 4.3 und 4.4.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behdrden Uber die Zulassungen fir Qualitatssi-
cherungssysteme, die sie ausgestellt oder zuriickgezogen hat, und Ubermittelt ihren notifizierenden Be-
hdrden in regelmaRigen Abstanden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulassungen fir Qualitats-
systeme, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschréankt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die anderen notifizierten Stellen Gber Zulassungen von Qualitatssi-
cherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder zuriickgenommen hat, und auf Aufforderung
Uber Zulassungen von Qualitatssicherungssystemen, die sie erteilt hat.

Bevollméachtigter

Die in den Nummern 3.1, 3.5, 5 und 6 genannten Pflichten des Herstellers kdnnen von seinem Bevoll-
machtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfiillt werden, falls sie im Auftrag festge-
legt sind.

MODUL E1: QUALITATSSICHERUNG VON ENDABNAHME UND PRUFUNG DER DRUCKGERATE

Bei der Qualitatssicherung von Endabnahme und Prifung der Druckgerate handelt es sich um das Kon-
formitatsbewertungsverfahren, bei dem der Hersteller die in den Nummern 2, 4 und 7 festgelegten
Pflichten erflllt sowie gewahrleistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass die betreffenden Druck-
gerate den auf sie anwendbaren Anforderungen der Richtlinie gentigen.

Technische Unterlagen

Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es mdglich sein, die
Ubereinstimmung des Druckgerats mit den betreffenden Anforderungen zu bewerten; sie miissen eine
geeignete Risikoanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die anwendba-
ren Anforderungen aufzufiihren und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Druckgeréts zu er-
fassen, soweit sie fur die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenen-
falls zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwuirfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie der
Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Européischen
Union veroffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, und eine Beschrei-
bung, mit welchen Lésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie in den
Punkten erfullt wurden, in denen diese harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall von
teilweise angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den
technischen Unterlagen angegeben;
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- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prifungen usw. und
- die Prufberichte.

Der Hersteller halt die technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréts zehn Jahre
lang fir die zustéandigen nationalen Behdrden bereit.

Herstellung

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fur die Endabnahme des Fertigpro-
dukts und die Priifung der betreffenden Druckgerate gemaR Nummer 5 und unterliegt der Uberwachung
gemaf Nummer 6.

Qualitatssicherungssystem

. Der Hersteller beantragt bei einer notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitatssiche-

rungssystems fur die betreffenden Druckgeréate.
Der Antrag enthélt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmé&chtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist;

- alle einschlagigen Angaben Uber die vorgesehene Bauart der Druckgerate;
- die Unterlagen uber das Qualitatssicherungssystem und
- die technischen Unterlagen gemafs Nummer 2.

Das Qualitatssicherungssystem gewahrleistet die Ubereinstimmung der Druckgerdte mit den auf sie
anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie.

Im Rahmen des Qualitatssicherungssystems wird jedes Druckgerét gepruft. Es werden Prifungen ge-
maf der (den) in Artikel 12 genannten Norm(en) oder gleichwertige Priifungen und insbesondere eine
Abnahme nach Anhang | Nummer 3.2 durchgefiihrt, um die Ubereinstimmung mit den anwendbaren An-
forderungen dieser Richtlinie zu gewahrleisten.

Alle vom Hersteller beriicksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemaf in Form schriftlicher Grundsatze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen.
Diese Unterlagen Uber das Qualitéatssicherungssystem missen eine einheitliche Auslegung der Quali-
tatssicherungsprogramme, -plane, -handbticher und -berichte erméglichen.

Sie miussen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthalten:

- Qualitatsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustandigkeiten und Befugnisse der Geschéftsleitung
in Bezug auf die Druckgeratequalitat;

- zugelassene Arbeitsverfahren zur Ausfiihrung der dauerhaften Verbindungen gemafd Anhang |
Nummer 3.1.2;

- nach der Herstellung durchgefiihrte Untersuchungen und Prifungen;

- die qualitatsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Prifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Gber die Qualifikation oder Zulassung der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter, insbe-
sondere des fur die Ausfuhrung der dauerhaften Verbindungen nach Anhang | Nummer 3.1.2 zu-
stéandigen Personals;

- Mittel, mit denen die wirksame Arbeitsweise des Qualitatssicherungssystems tberwacht wird.

Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitatssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in Num-
mer 5.2 genannten Anforderungen erfullt.

Bei jedem Bestandteil des Qualitatssicherungssystems, der die entsprechenden Spezifikationen der ein-
schlagigen harmonisierten Norm erfullt, geht sie von einer Konformitat mit diesen Anforderungen aus.

Zusatzlich zur Erfahrung mit Qualitdtsmanagementsystemen verfligt mindestens ein Mitglied des Audit-
teams Uber Erfahrung mit der Bewertung in dem einschlagigen Druckgeratebereich und der betreffen-
den Druckgeratetechnik sowie ber Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie. Das
Audit umfasst auch einen Kontrollbesuch des Herstellerwerks.
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Das Auditteam tberprift die in Nummer 2 genannten technischen Unterlagen, um sich zu vergewissern,
dass der Hersteller in der Lage ist, die einschlagigen Anforderungen dieser Richtlinie zu erkennen und
die erforderlichen Prifungen durchzufiihren, damit die Ubereinstimmung des Druckgeréts mit diesen
Anforderungen gewabhrleistet ist.

Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Fazit des Audits und die Be-
griindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem verbundenen
Pflichten zu erfillen und dafiir zu sorgen, dass das System stets sachgemaR und effizient betrieben
wird.

Der Hersteller halt die notifizierte Stelle, die das Qualitatssicherungssystem zugelassen hat, tber alle
geplanten Anderungen des Qualitatssicherungssystems auf dem Laufenden.

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das gednderte Qualitatssi-
cherungssystem noch den in Nummer 5.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute
Bewertung erforderlich ist.

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit der Prifung und die
Begrindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Uberwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle

. Die Uberwachung soll gewahrleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen Qualitatssiche-

rungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsmagig erfillt.

Der Hersteller gewahrt der notifizierten Stelle fir die Bewertung Zugang zu den Herstellungs-, Ab-
nahme-, Prif- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfligung, insbe-
sondere:

- die Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem;
- die technischen Unterlagen gem&fl Nummer 2;

- die qualitatsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Priifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter.

Die natifizierte Stelle fiihrt regelméaRig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Quali-
tatssicherungssystem aufrechterhalt und anwendet, und Ubergibt ihm einen entsprechenden Prufbericht.
Die Haufigkeit der regelméaRigen Audits ist so zu wahlen, dass alle drei Jahre eine vollstandige Neube-
wertung vorgenommen wird.

Dartber hinaus kann die notifizierte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten. Die Not-
wendigkeit derartiger zusatzlicher Besuche und deren Haufigkeit wird anhand eines von der notifizierten
Stelle verwendeten Kontrollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind insbesondere die folgen-
den Faktoren zu bericksichtigen:

- Kategorie des Druckgeréts;

- Ergebnisse friherer Kontrollbesuche;

- erforderliche Verfolgung von Korrekturmaf3nahmen;

- gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknupfte besondere Bedingungen;

- wesentliche Anderungen von Fertigungsorganisation, Fertigungskonzepten oder -techniken.

Bei diesen Besuchen kann die notifizierte Stelle bei Bedarf Produktpriifungen zur Kontrolle des ord-
nungsgemafien Funktionierens des Qualitatssicherungssystems vornehmen. Die notifizierte Stelle Uber-
gibt dem Hersteller einen Bericht tber den Besuch und im Falle von Prifungen einen Prifbericht.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das den anwendbaren Anforderungen dieser

Richtlinie entspricht, die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung der in Nummer 5.1 genannten
notifizierten Stelle deren Kennnummer an.

Der Hersteller stellt fir jedes Modell eines Druckgerats eine schriftliche EU-Konformitatserklarung aus
und halt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréts zehn Jahre lang fir die nationalen Behdrden
bereit. Aus der EU-Konformitéatserklarung muss hervorgehen, fir welches Druckgerat sie ausgestellt
wurde.
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Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behorden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Der Hersteller halt nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang folgende Unterlagen fur
die nationalen Behorden bereit:

- die Unterlagen gemalR Nummer 5.1;
- die genehmigte Anderung gemaR Nummer 5.5;
- die Entscheidungen und Berichte der natifizierten Stelle gemaR den Nummern 5.3, 5.5, 6.3 und 6.4.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behdrden Uber die Zulassungen fir Qualitatssi-
cherungssysteme, die sie ausgestellt oder zuriickgezogen hat, und Ubermittelt ihren notifizierenden Be-
hdrden in regelmaRigen Abstanden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulassungen fir Qualitats-
systeme, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschrankt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die anderen notifizierten Stellen Uber Zulassungen von Qualitatssi-
cherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder zuriickgenommen hat, und auf Aufforderung
Uber Zulassungen von Qualitatssicherungssystemen, die sie erteilt hat.

Bevollméachtigter

Die in den Nummern 3, 5.1, 5.5, 7 und 8 genannten Pflichten des Herstellers kénnen von seinem Be-
volim&chtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfillt werden, falls sie im Auftrag fest-
gelegt sind.

MODUL F: KONFORMITAT MIT DER BAUART AUF DER GRUNDLAGE EINER PRUFUNG DER
DRUCKGERATE

Bei der Konformitat mit der Bauart auf der Grundlage einer Prifung der Produkte handelt es sich um
den Teil eines Konformitatsbewertungsverfahrens, bei dem der Hersteller die in den Nummern 2 und 5
festgelegten Pflichten erfullt sowie gewdhrleistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass die den
Bestimmungen von Nummer 3 unterworfenen betroffenen Druckgerate der in der EU-Baumusterprif-
bescheinigung beschriebenen Bauart entsprechen und die auf sie anwendbaren Anforderungen dieser
Richtlinie erfullen.

Herstellung

Der Hersteller trifft alle erforderlichen MaRnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine Uberwa-
chung die Ubereinstimmung der hergestellten Produkte mit der in der EU-Baumusterpriifbescheinigung
beschriebenen zugelassenen Bauart und mit den fir sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie ge-
wahrleisten.

Uberpriifung

Eine vom Hersteller gewahlte notifizierte Stelle nimmt die entsprechenden Untersuchungen und Prifun-
gen vor, um die Ubereinstimmung des Druckgerats mit der in der EU-Baumusterprifbescheinigung be-
schriebenen zugelassenen Bauart und den anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie zu uberprufen.

Die Untersuchungen und Prifungen zur Kontrolle der Konformitat der Druckgerdte mit den anwendba-
ren Anforderungen werden mittels Prifung und Erprobung jedes einzelnen Produkts gemal Nummer 4
durchgefuhrt.

Uberprifung der Konformitat durch Prifung und Erprobung jedes einzelnen Druckgeréts

. Alle Druckgeréate werden einzeln untersucht und dabei geeigneten Prifungen, wie sie in der (den) ein-

schlagigen harmonisierten Norm(en) vorgesehen sind, oder gleichwertigen Prifungen unterzogen, um
ihre Ubereinstimmung mit der in der EU-Baumusterprifbescheinigung beschriebenen zugelassenen
Bauart und mit den anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie zu Uberprifen. In Ermangelung einer
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solchen harmonisierten Norm entscheidet die notifizierte Stelle dartiber, welche Prifungen durchgefihrt
werden.

Die notifizierte Stelle hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- Sie Uberprift, ob das Personal fir die Ausfiihrung der dauerhaften Verbindungen und die zersto-
rungsfreien Prifungen gemaR Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 qualifiziert oder zugelassen ist.

- Sie Uberprift die vom Werkstoffhersteller gemafr Anhang | Nummer 4.3 ausgestellte Bescheinigung.

- Sie fuhrt die Endabnahme und die Prifungen gemal? Anhang | Nummer 3.2 durch oder lasst sie
durchfiihren und prift die etwaigen Sicherheitseinrichtungen.

Die notifizierte Stelle stellt auf der Grundlage dieser Untersuchungen und Prifungen eine Konformitéats-
bescheinigung aus und bringt an jedem genehmigten Druckgerat ihre Kennnummer an oder lasst diese
unter ihrer Verantwortung anbringen.

Der Hersteller halt die Konformitatsbescheinigungen nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn
Jahre lang fur die nationalen Behdrden zur Einsichtnahme bereit.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das mit der in der EU-Baumusterpriifbeschei-

nigung beschriebenen Bauart Ubereinstimmt und die anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie er-
fullt, die CE-Kennzeichnung und - unter der Verantwortung der in Nummer 3 genannten natifizierten
Stelle — deren Kennnummer an.

Der Hersteller stellt fir jedes Modell eines Druckgerats eine schriftiche EU-Konformitatserklarung aus
und halt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréts zehn Jahre lang fur die nationalen Behodrden
bereit. Aus der EU-Konformitatserklarung muss hervorgehen, fiir welches Druckgerat sie ausgestellt
wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behoérden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Stimmt die in Nummer 3 genannte natifizierte Stelle zu, kann der Hersteller unter ihrer Verantwortung
auch ihre Kennnummer an den Druckgeraten anbringen.

Stimmt die notifizierte Stelle zu, kann der Hersteller unter ihrer Verantwortung ihre Kennnummer wah-
rend des Fertigungsprozesses auf den Druckgeraten anbringen.

Bevollméachtigter

Die Pflichten des Herstellers kénnen von seinem Bevollmé&chtigten in seinem Auftrag und unter seiner
Verantwortung erflillt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind. Ein Bevollmachtigter darf nicht die in
Nummer 2 festgelegten Pflichten des Herstellers erfiillen.

MODUL G: KONFORMITAT AUF DER GRUNDLAGE EINER EINZELPRUFUNG

Bei der Konformitét auf der Grundlage einer Einzelpriifung handelt es sich um das Konformitatsbewer-
tungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3 und 5 genannten Pflichten erfullt sowie
gewabhrleistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass das den Bestimmungen gemal Nummer 4 un-
terworfene Druckgeréat den auf es anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie genugt.

Technische Unterlagen

Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen und stellt sie der in Nummer 4 genannten notifizierten
Stelle zur Verfuigung.

Anhand dieser Unterlagen muss es méglich sein, die Ubereinstimmung des Druckgeréts mit den betref-
fenden Anforderungen zu bewerten; sie missen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung enthal-
ten. In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzufiihren und der Entwurf,
die Herstellung und der Betrieb des Druckgeréts zu erfassen, soweit sie fur die Bewertung von Belang
sind.
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Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls zumindest folgende Elemente:
- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwirfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie der
Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Européischen
Union veroffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, sowie eine Beschrei-
bung, mit welchen Lésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie erfullt wor-
den sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall von teilweise
angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in den technischen
Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prifungen usw.;
- Prufberichte;

- angemessene Einzelangaben zur Zulassung der Fertigungs- und Kontrollverfahren und zur Qualifika-
tion oder Zulassung des betreffenden Personals geméaR Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3.

Der Hersteller halt die technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréts zehn Jahre
lang fur die zustandigen nationalen Behérden bereit.

Herstellung

Der Hersteller ergreift alle erforderlichen MaRnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine Uberwa-
chung die Konformitat der hergestellten Druckgerate mit den anwendbaren Anforderungen dieser Richt-
linie gewahrleisten.

Uberpriifung

Eine vom Hersteller gewahlte notifizierte Stelle fihrt die entsprechenden Untersuchungen und Prifun-
gen nach den einschlagigen harmonisierten Normen und/oder gleichwertige Priifungen nach sonstigen
einschlagigen technischen Spezifizierungen durch oder lasst sie durchfihren, um die Konformitat des
Druckgerats mit den anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie zu priifen. In Ermangelung einer sol-
chen harmonisierten Norm entscheidet die notifizierte Stelle darliber, welche Prufungen unter Anwen-
dung sonstiger technischer Spezifikationen durchgefiihrt werden.

Die notifizierte Stelle hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:
- Sie prift die technischen Unterlagen hinsichtlich Entwurf und Fertigungsverfahren.

- Sie begutachtet die verwendeten Werkstoffe, wenn diese nicht den geltenden harmonisierten Nor-
men oder einer europaischen Werkstoffzulassung fiir Druckgeratewerkstoffe entsprechen, und tber-
prift die vom Werkstoffhersteller gemaR Anhang | Nummer 4.3 ausgestellte Bescheinigung.

- Sie erteilt die Zulassung fur die Arbeitsverfahren zur Ausfiihrung der dauerhaften Verbindungen oder
Uberpruft, ob diese bereits gemar Anhang | Nummer 3.1.2 zugelassen worden sind.

- Sie Uberprift die gemal Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 erforderlichen Qualifikationen oder Zu-
lassungen.

- Sie fihrt die Schlusspriifung gemanR Anhang | Nummer 3.2.1 durch, nimmt die Druckprifung geman
Anhang | Nummer 3.2.2 vor oder lasst sie vornehmen und prift die etwaigen Sicherheitseinrichtun-
gen.

Die notifizierte Stelle stellt auf der Grundlage dieser Untersuchungen und Prifungen eine Konformitéats-
bescheinigung aus und bringt an den genehmigten Druckgeraten ihre Kennnummer an oder lasst diese
unter ihrer Verantwortung anbringen. Der Hersteller halt die Konformitatsbescheinigungen nach dem In-
verkehrbringen der Druckgerate zehn Jahre lang fiir die nationalen Behérden bereit.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklérung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das den anwendbaren Anforderungen dieser

Richtlinie entspricht, die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung der in Nummer 4 genannten
notifizierten Stelle deren Kennnummer an.
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Der Hersteller stellt eine schriftliche EU-Konformitatserklarung aus und halt sie nach dem Inverkehrbrin-
gen des Druckgerats zehn Jahre lang fir die nationalen Behoérden bereit. Aus der EU-Konformitéts-
erklarung muss hervorgehen, fur welches Druckgerat sie ausgestellt wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behoérden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Bevollmachtigter

Die in den Nummern 2 und 5 genannten Pflichten des Herstellers kénnen von seinem Bevollméachtigten
in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfillt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.

MODUL H: KONFORMITAT AUF DER GRUNDLAGE EINER UMFASSENDENQUALITATSSICHERUNG

Bei der Konformitat auf der Grundlage einer umfassenden Qualitatssicherung handelt es sich um das
Konformitatsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2 und 5 genannten
Pflichten erflllt sowie gewahrleistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass die betreffenden Druck-
geréte den auf sie anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie geniigen.

Herstellung

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fur Entwurf, Herstellung, Endab-
nahme und Prifung der Druckgerate gemals Nummer 3 und unterliegt der Uberwachung gemar Num-
mer 4.

Qualitatssicherungssystem

. Der Hersteller beantragt bei einer notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitatssiche-

rungssystems fur die betreffenden Druckgeréate.
Der Antrag enthélt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmachtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- die technischen Unterlagen fiir ein Modell jeder Bauart von herzustellenden Druckgeraten; Die tech-
nischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwirfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie
der Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europai-
schen Union verdffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, sowie eine
Beschreibung, mit welchen Lésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie
erfullt worden sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall
von teilweise angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in
den technischen Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Priifungen usw.;
- Prifberichte;
- die Unterlagen lber das Qualitatssicherungssystem und

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist.

Das Qualitatssicherungssystem gewahrleistet die Ubereinstimmung der Druckgerdte mit den auf sie
anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie.

Alle vom Hersteller beriicksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemaf in Form schriftlicher Grundsatze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen.
Diese Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem stellen sicher, dass die Qualitatssicherungspro-
gramme, -plane, -handbticher und -berichte einheitlich ausgelegt werden.
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Sie missen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthalten:

- Qualitatsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustandigkeiten und Befugnisse der Geschaftsleitung
in Bezug auf die Entwurfs- und Produktqualitét;

- technische Konstruktionsspezifikationen, einschlielich der angewandten Normen, sowie - wenn die
einschlagigen harmonisierten Normen nicht vollstdndig angewandt werden - die Mittel, mit denen ge-
wahrleistet werden soll, dass die auf die Druckgerate anwendbaren wesentlichen Anforderungen die-
ser Richtlinie erfullt werden;

- Techniken zur Steuerung der Entwicklung und Prifung des Entwicklungsergebnisses, Verfahren und
systematische Maflinahmen, die bei der Entwicklung der zur betreffenden Produktkategorie gehdren-
den Druckgerate angewandt werden, inshesondere in Bezug auf die Werkstoffe gemald Anhang |
Nummer 4;

- die entsprechenden Fertigungs-, Qualitatssteuerungs- und Qualitatssicherungstechniken, angewand-
ten Verfahren und systematischen MaRnahmen, insbesondere die zugelassenen Arbeitsverfahren
zur Ausfiihrung der dauerhaften Verbindungen gemaR Anhang | Nummer 3.1.2;

- vor, wahrend und nach der Herstellung durchgefiihrte Untersuchungen und Priifungen unter Angabe
ihrer Haufigkeit;

- die qualitaitsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Prufberichte, Pruf- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation oder Zulassung der in diesem Bereich beschéaftigten Mitarbeiter, insbe-
sondere des fur die Ausfuhrung der dauerhaften Verbindungen und die zerstdrungsfreien Prifungen
nach Anhang | Nummern 3.1.2 und 3.1.3 zustandigen Personals, und

- Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Entwicklungs- und Druckgeratequalitat sowie die
wirksame Arbeitsweise des Qualitatssicherungssystems Uberwacht werden.

Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitatssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in Num-
mer 3.2 genannten Anforderungen erfillt. Bei den Bestandteilen des Qualitatssicherungssystems, die
die entsprechenden Spezifikationen der einschlagigen harmonisierten Norm erfillen, geht sie von einer
Konformitat mit diesen Anforderungen aus.

Zusatzlich zur Erfahrung mit Qualitdtsmanagementsystemen verfligt mindestens ein Mitglied des Audit-
teams Uber Erfahrung als Bewerter in dem einschldgigen Druckgeratebereich und der betreffenden
Druckgeratetechnik sowie Uber Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie. Das Audit
umfasst auch einen Kontrollbesuch des Herstellerwerks.

Das Auditteam Uberprift die in Nummer 3.1 zweiter Gedankenstrich genannten technischen Unterlagen,
um sich zu vergewissern, dass der Hersteller in der Lage ist, die anwendbaren Anforderungen dieser
Richtlinie zu erkennen und die erforderlichen Priifungen durchzufiihren, damit die Ubereinstimmung der
Druckgerate mit diesen Anforderungen gewahrleistet ist.

Die Entscheidung wird dem Hersteller oder seinem Bevollmé&chtigten mitgeteilt. Die Mitteilung muss das
Fazit des Audits und die Begriindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem verbundenen
Pflichten zu erfullen und daflir zu sorgen, dass das System stets sachgemalR und effizient betrieben
wird.

Der Hersteller halt die notifizierte Stelle, die das Qualitatssicherungssystem zugelassen hat, tber alle
geplanten Anderungen des Qualitatssicherungssystems auf dem Laufenden.

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das geanderte Qualitatssi-
cherungssystem noch den in Nummer 3.2 genannten Anforderungen entspricht oder ob eine erneute
Bewertung erforderlich ist.

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit der Prifung und die
Begrindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Uberwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle

. Die Uberwachung soll gewahrleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen Qualitatssiche-

rungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsmaRig erfullt.

Der Hersteller gewahrt der notifizierten Stelle fiir die Bewertung Zugang zu den Entwicklungs-, Herstel-
lungs-, Abnahme-, Prif- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfu-
gung, insbesondere:

- die Unterlagen uber das Qualitatssicherungssystem;
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- die vom Qualitatssicherungssystem fir den Entwicklungsbereich vorgesehenen qualitatsbezogenen
Aufzeichnungen, beispielsweise Ergebnisse von Analysen, Berechnungen oder Tests;

- die vom Qualitatssicherungssystem fiir den Fertigungsbereich vorgesehenen qualitatsbhezogenen
Aufzeichnungen, beispielsweise Inspektionsberichte, Prifdaten, Eichdaten oder Berichte tber die
Qualifikation der in diesem Bereich beschéftigten Mitarbeiter.

Die notifizierte Stelle fuhrt regelmafig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Quali-
tatssicherungssystem aufrechterhalt und anwendet, und Ubergibt ihm einen entsprechenden Priifbericht.
Die Haufigkeit der regelmafigen Audits ist so zu wahlen, dass alle drei Jahre eine vollstandige Neube-
wertung vorgenommen wird.

Dariiber hinaus kann die notifizierte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten.

Die Notwendigkeit derartiger zusatzlicher Besuche und deren Haufigkeit wird anhand eines von der noti-
fizierten Stelle verwendeten Kontrollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind insbesondere die
folgenden Faktoren zu bertucksichtigen:

- Kategorie des Druckgeréts;

- Ergebnisse friherer Kontrollbesuche;

- erforderliche Verfolgung von Korrekturmaf3hahmen;

- gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknupfte besondere Bedingungen;

- wesentliche Anderungen von Fertigungsorganisation, Fertigungskonzepten oder -techniken.

Bei diesen Besuchen kann die notifizierte Stelle bei Bedarf Produktprifungen zur Kontrolle des ord-
nungsgemalen Funktionierens des Qualitatssicherungssystems vornehmen oder vornehmen lassen.
Sie Ubergibt dem Hersteller einen Bericht tber den Besuch und im Falle von Prifungen einen Prifbe-
richt.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerédt, das den anwendbaren Anforderungen dieser

Richtlinie entspricht, die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung der in Nummer 3.1 genannten
notifizierten Stelle deren Kennnummer an.

Der Hersteller stellt fir jedes Modell eines Druckgerats eine schriftliche EU-Konformitatserklarung aus
und halt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang fir die nationalen Behorden
bereit. Aus der EU-Konformitatserklarung muss hervorgehen, fur welches Druckgerat sie ausgestellt
wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behdrden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Der Hersteller hélt nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang folgende Unterlagen fir
die nationalen Behdrden bereit:

- die technischen Unterlagen gemafl Nummer 3.1;

- die Unterlagen uber das Qualitatssicherungssystem gemafd Nummer 3.1;

- die genehmigten Anderungen gemaR Nummer 3.4;

- die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gemaR den Nummern 3.3, 3.4, 4.3 und 4.4.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behdrden Uber Zulassungen von Qualitatssiche-
rungssystemen, die sie ausgestellt oder zuriickgenommen hat, und tbermittelt ihren notifizierenden Be-
horden in regelmaRigen Abstanden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulassungen von Quali-
tatssicherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschrénkt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die anderen notifizierten Stellen Uber Zulassungen von Qualitatssi-
cherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder zuriickgenommen hat, und auf Aufforderung
Uber Zulassungen von Qualitatssicherungssystemen, die sie erteilt hat.
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Bevollmachtigter

Die in den Nummern 3.1, 3.5, 5 und 6 genannten Pflichten des Herstellers kdnnen von seinem Bevoll-
machtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfillt werden, falls sie im Auftrag festge-
legt sind.

MODUL H1: KONFORMITAT AUF DER GRUNDLAGE EINER UMFASSENDEN QUALITATSSICHE-
RUNG MIT ENTWURFSPRUFUNG

Bei der Konformitat auf der Grundlage einer umfassenden Qualitatssicherung mit Entwurfsprifung han-
delt es sich um das Konformitatsbewertungsverfahren, bei dem der Hersteller die in den Nummern 2
und 6 genannten Pflichten erfullt sowie gewdahrleistet und auf eigene Verantwortung erklart, dass die be-
treffenden Druckgerate den auf sie anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie geniigen.

Herstellung

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fur Entwicklung, Herstellung, End-
abnahme und Priifung der betreffenden Produkte nach Nummer 3; er unterliegt der Uberwachung nach
Nummer 5. Die Eignung des technischen Entwurfs der Druckgerate muss gemal Nummer 4 geprift
worden sein.

Qualitatssicherungssystem

. Der Hersteller beantragt bei einer notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines Qualitatssiche-

rungssystems fur die betreffenden Druckgeréate.
Der Antrag enthélt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollmachtigten eingereicht wird,
auch dessen Name und Anschrift;

- die technischen Unterlagen fiir ein Modell jeder Bauart von herzustellenden Druckgeraten; Die tech-
nischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwurfe, Fertigungszeichnungen und -pléane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie
der Funktionsweise des Druckgeréts erforderlich sind,;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europai-
schen Union verdffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind, sowie eine
Beschreibung, mit welchen Lésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie
erfullt worden sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall
von teilweise angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in
den technischen Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Priifungen usw.;
- Prifberichte;
- die Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist.

Das Qualitatssicherungssystem gewahrleistet die Ubereinstimmung der Druckgerdate mit den auf sie
anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie.

Alle vom Hersteller beriicksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch und
ordnungsgemalf in Form schriftlicher Grundsatze, Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen.
Diese Unterlagen Uber das Qualitéatssicherungssystem missen eine einheitliche Auslegung der Quali-
tatssicherungsprogramme, -pléane, -handbiicher und -berichte ermdglichen.

Sie missen insbesondere eine angemessene Beschreibung folgender Punkte enthalten:

- Qualitatsziele sowie organisatorischer Aufbau, Zustandigkeiten und Befugnisse der Geschéftsleitung
in Bezug auf die Entwurfs- und Produktqualitat;
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- technische Konstruktionsspezifikationen, einschlieBlich der angewandten Normen, sowie — wenn die
einschlagigen harmonisierten Normen nicht vollstdndig angewandt werden — die Mittel, mit denen
gewahrleistet werden soll, dass die fur die Druckgerate geltenden wesentlichen Sicherheitsanforde-
rungen dieser Richtlinie erfillt werden;

- Techniken zur Steuerung der Entwicklung und Prufung des Entwicklungsergebnisses, Verfahren und
systematische MalRnahmen, die bei der Entwicklung der zur betreffenden Produktkategorie gehoren-
den Druckgerate angewandt werden, insbesondere in Bezug auf die Werkstoffe geméaR Anhang |
Nummer 4;

- die entsprechenden Fertigungs-, Qualitatssteuerungs- und Qualitatssicherungstechniken, angewand-
ten Verfahren und systematischen MaRRnahmen, insbesondere die zugelassenen Arbeitsverfahren
zur Ausfihrung der dauerhaften Verbindungen gemaf Anhang | Nummer 3.1.2;

- Untersuchungen und Priifungen, die vor, wahrend und nach der Herstellung durchgefuhrt werden
(unter Angabe ihrer Haufigkeit);

- die qualitatsbezogenen Aufzeichnungen, beispielsweise Priifberichte, Prif- und Eichdaten oder Be-
richte Uber die Qualifikation oder Zulassung der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter, insbe-
sondere des fur die Ausfiihrung der dauerhaften Verbindungen und die zerstorungsfreien Prifungen
nach Anhang I Nummern 3.1.2 und 3.1.3 zustandigen Personals;

- Mittel, mit denen die Erreichung der geforderten Entwicklungs- und Druckgeratequalitat sowie die
wirksame Arbeitsweise des Qualitatssicherungssystems Uberwacht werden.

Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitatssicherungssystem, um festzustellen, ob es die in Num-
mer 3.2 genannten Anforderungen erfuillt.

Bei den Bestandteilen des Qualitatssicherungssystems, die die entsprechenden Spezifikationen der ein-
schlagigen harmonisierten Norm erfullen, geht sie von einer Konformitét mit diesen Anforderungen aus.
Zusatzlich zur Erfahrung mit Qualitaitsmanagementsystemen verfligt mindestens ein Mitglied des Audit-
teams Uber Erfahrung als Bewerter in dem einschlagigen Druckgeratebereich und der betreffenden
Druckgeratetechnik sowie tber Kenntnis der anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie. Das Audit
umfasst auch einen Kontrollbesuch des Herstellerwerks.

Das Auditteam Uberprift die in Nummer 3.1 zweiter Gedankenstrich genannten technischen Unterlagen,
um sich zu vergewissern, dass der Hersteller in der Lage ist, die anwendbaren Anforderungen dieser
Richtlinie zu erkennen und die erforderlichen Prifungen durchzufithren, damit die Ubereinstimmung der
Druckgerate mit diesen Anforderungen gewahrleistet ist.

Die Entscheidung wird dem Hersteller oder seinem Bevollmachtigten mitgeteilt.
Die Mitteilung muss das Fazit des Audits und die Begriindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem verbundenen
Pflichten zu erfillen und dafiir zu sorgen, dass das System stets sachgemaR und effizient betrieben
wird.

Der Hersteller halt die notifizierte Stelle, die das Qualitatssicherungssystem zugelassen hat, tber alle
geplanten Anderungen des Qualitatssicherungssystems auf dem Laufenden.

Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das geédnderte Qualitatssi-
cherungssystem noch die in Nummer 3.2 genannten Anforderungen erfillt oder ob eine erneute Bewer-
tung erforderlich ist.

Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit der Prifung und die
Begrindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behdrden Gber Zulassungen von Qualitatssiche-
rungssystemen, die sie ausgestellt oder zuriickgenommen hat, und Ubermittelt ihren notifizierenden Be-
horden in regelméRigen Abstdnden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Zulassungen von Quali-
tatssicherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschrankt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die anderen notifizierten Stellen Uber Zulassungen von Qualitatssi-
cherungssystemen, die sie verweigert, ausgesetzt oder zuriickgenommen hat, und auf Aufforderung
Uber Zulassungen von Qualitatssicherungssystemen, die sie erteilt hat.

Entwurfsprifung

. Der Hersteller beantragt bei der in Nummer 3.1 genannten notifizierten Stelle die Prifung des Entwurfs

jedes Druckgeréts, das nicht bereits von einer Entwurfspriifung erfasst wurde.
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Der Antrag gibt Aufschluss Uber Konzeption, Herstellung und Funktionsweise des Druckgerats und er-
mdoglicht eine Bewertung der Ubereinstimmung mit den anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie.
Er enthélt Folgendes:

- Name und Anschrift des Herstellers;

- eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten Stelle eingereicht
worden ist;

- die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es maoglich sein, die Ubereinstimmung
des Druckgerats mit den betreffenden Anforderungen zu bewerten; sie miissen eine geeignete Risi-
koanalyse und -bewertung enthalten. In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforde-
rungen aufzufiihren und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des Druckgerats zu erfassen,
soweit sie fUr die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls
zumindest folgende Elemente:

- eine allgemeine Beschreibung des Druckgerats;
- Entwirfe, Fertigungszeichnungen und -plane von Bauteilen, Unterbaugruppen, Schaltkreisen usw.;

- Beschreibungen und Erlauterungen, die zum Verstandnis dieser Zeichnungen und Plane sowie
der Funktionsweise des Druckgerats erforderlich sind;

- eine Aufstellung, welche harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Européi-
schen Union verdéffentlicht wurden, vollstandig oder in Teilen angewandt worden sind sowie eine
Beschreibung, mit welchen Lésungen die wesentlichen Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie
erfllt worden sind, wenn die genannten harmonisierten Normen nicht angewandt wurden; im Fall
von teilweise angewandten harmonisierten Normen werden die Teile, die angewandt wurden, in
den technischen Unterlagen angegeben;

- die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prufungen usw. und
- Prufberichte;

- die zusatzlichen Nachweise fur eine angemessene Ldsung durch den technischen Entwurf. Diese
zusatzlichen Nachweise enthalten einen Verweis auf samtliche Dokumente, die zugrunde gelegt
wurden, insbesondere wenn die einschlagigen harmonisierten Normen nicht vollstdndig angewandt
wurden, und schlieRen gegebenenfalls die Ergebnisse von Prifungen ein, die in einem geeigneten
Labor des Herstellers oder in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung in einem anderen
Priflabor durchgefihrt wurden.

Die notifizierte Stelle priift den Antrag und stellt dem Hersteller eine EU-Entwurfsprifbescheinigung aus,
wenn der Entwurf die auf das Druckgerat anwendbaren Anforderungen dieser Richtlinie erfiillt. Diese
Bescheinigung enthalt den Namen und die Anschrift des Herstellers, die Ergebnisse der Prufungen, et-
waige Bedingungen fir ihre Glltigkeit und die erforderlichen Daten fir die Identifizierung des zugelasse-
nen Entwurfs. Der Bescheinigung kénnen einer oder mehrere Anhéange beigefiigt werden.

Die Bescheinigung und ihre Anhénge enthalten alle zweckdienlichen Angaben, anhand deren sich die
Ubereinstimmung der hergestellten Produkte mit dem gepriften Entwurf beurteilen und gegebenenfalls
eine Kontrolle nach ihrer Inbetriebnahme durchfiihren lasst.

Entspricht der Entwurf nicht den anwendbaren Anforderungen der Richtlinie, verweigert die notifizierte
Stelle die Ausstellung einer Entwurfsprifbescheinigung und unterrichtet den Antragsteller dartiber, wo-
bei sie ihre Weigerung ausfuhrlich begriindet.

Die notifizierte Stelle halt sich tiber alle Anderungen des allgemein anerkannten Stands der Technik auf
dem Laufenden; deuten sie darauf hin, dass der zugelassene Entwurf nicht mehr den anwendbaren An-
forderungen dieser Richtlinie entspricht, entscheidet sie, ob diese Anderungen weitere Untersuchungen
ndtig machen. Ist dies der Fall, setzt die notifizierte Stelle den Hersteller davon in Kenntnis.

Der Hersteller hélt die notifizierte Stelle, die die EU-Entwurfsprifbescheinigung ausgestellt hat, tber alle
Anderungen an dem zugelassenen Entwurf, die die Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheits-
anforderungen dieser Richtlinie oder den Bedingungen fiir die Glltigkeit der Bescheinigung beeintrachti-
gen koénnen, auf dem Laufenden. Solche Anderungen bediirfen einer zusétzlichen Genehmigung durch
die notifizierte Stelle, die die EU-Entwurfspriifbescheinigung ausgestellt hat, in Form einer Ergédnzung
der urspriinglichen EU-Entwurfspriifbescheinigung.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierenden Behdrden Uber die EU-Entwurfsprifbeschei-
nigungen und/oder etwaige Erganzungen, die sie ausgestellt oder zuriickgenommen hat, und Gbermittelt
ihren notifizierenden Behotrden in regelméRigen Abstanden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller
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Bescheinigungen und/oder Erganzungen, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art einge-
schrénkt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die Ubrigen notifizierten Stellen Gber die EU-Entwurfsprufbeschei-
nigungen und/oder etwaige Erganzungen, die sie verweigert, zurickgenommen, ausgesetzt oder auf
andere Weise eingeschrankt hat, und teilt ihnen auf Aufforderung alle von ihr ausgestellten Bescheini-
gungen und/oder Ergéanzungen mit.

Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die anderen notifizierten Stellen kénnen auf Verlangen eine
Abschrift der EU-Entwurfsprifbescheinigungen und/oder ihrer Ergdnzungen erhalten. Wenn sie dies ver-
langen, erhalten die Kommission und die Mitgliedstaaten eine Abschrift der technischen Unterlagen und
der Ergebnisse der durch die notifizierte Stelle vorgenommenen Prifungen.

Die notifizierte Stelle bewahrt ein Exemplar der EU-Entwurfsprufbescheinigung, ihrer Anhénge und Er-
ganzungen sowie des technischen Dossiers einschlielich der vom Hersteller eingereichten Unterlagen
so lange auf, bis die Gultigkeitsdauer der Bescheinigung endet.

Der Hersteller halt ein Exemplar der EU-Entwurfsprifbescheinigung, ihrer Anhange und Ergéanzungen
zusammen mit den technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréats zehn Jahre
lang flr die nationalen Behérden bereit.

Uberwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle

. Die Uberwachung soll gewahrleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen Qualitatssiche-

rungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsmafig erfullt.

Der Hersteller gewahrt der notifizierten Stelle fir die Bewertung Zugang zu den Entwicklungs-, Herstel-
lungs-, Abnahme-, Prif- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen Unterlagen zur Verfi-
gung, insbesondere:

- die Unterlagen Uber das Qualitatssicherungssystem;

- die vom Qualitatssicherungssystem fiir den Entwicklungsbereich vorgesehenen qualitatsbezogenen
Aufzeichnungen, beispielsweise Ergebnisse von Analysen, Berechnungen oder Tests;

- die vom Qualitatssicherungssystem fiir den Fertigungsbereich vorgesehenen qualitatsbezogenen
Aufzeichnungen, beispielsweise Inspektionsberichte, Prifdaten, Eichdaten oder Berichte Uber die
Qualifikation der in diesem Bereich beschaftigten Mitarbeiter.

Die notifizierte Stelle fihrt regelmafig Audits durch, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Quali-
tatssicherungssystem aufrechterhélt und anwendet, und tbergibt ihm einen entsprechenden Priifbericht.
Die Haufigkeit der regelméaRigen Audits ist so zu wahlen, dass alle drei Jahre eine vollstandige Neube-
wertung vorgenommen wird.

Daruber hinaus kann die notifizierte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten.

Die Notwendigkeit derartiger zusatzlicher Besuche und deren Haufigkeit wird anhand eines von der noti-
fizierten Stelle verwendeten Kontrollbesuchsystems ermittelt. Bei diesem System sind inshesondere die
folgenden Faktoren zu bertucksichtigen:

- Kategorie des Druckgeréts;

- Ergebnisse friherer Kontrollbesuche;

- erforderliche Verfolgung von KorrekturmafRnahmen;

- gegebenenfalls an die Zulassung des Systems geknupfte besondere Bedingungen;

- wesentliche Anderungen von Fertigungsorganisation, Fertigungskonzepten oder -techniken.

Wahrend dieser Besuche kann die notifizierte Stelle erforderlichenfalls Produktprifungen durchfuhren
oder durchfihren lassen, um sich vom ordnungsgemal3en Funktionieren des Qualitatssicherungssys-
tems zu vergewissern. Sie Ubergibt dem Hersteller einen Bericht tiber den Besuch und im Falle von Pri-
fungen einen Prifbericht.

Besondere Uberwachung der Abnahme

Die Abnahme gemafR Anhang | Nummer 3.2 unterliegt einer verstarkten Uberwachung in Form unange-
meldeter Besuche durch die notifizierte Stelle. Bei diesen Besuchen fiihrt die notifizierte Stelle Kontrollen
an den Druckgeréaten durch.

Sie Ubergibt dem Hersteller einen Bericht Gber den Besuch und im Falle von Prifungen einen Prifbe-
richt.
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CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

. Der Hersteller bringt an jedem einzelnen Druckgerat, das den anwendbaren Anforderungen dieser

Richtlinie entspricht, die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung der in Nummer 3.1 genannten
notifizierten Stelle deren Kennnummer an.

Der Hersteller stellt fir jedes Modell eines Druckgerats eine schriftiche EU-Konformitatserklarung aus
und hélt sie nach dem Inverkehrbringen des Druckgeréats zehn Jahre lang fur die nationalen Behorden
bereit. In der EU-Konformitétserklarung ist anzugeben, fir welches Produktmodell eines Druckgerats sie
ausgestellt wurde; ferner ist die Nummer der Entwurfsprifbescheinigung aufzufiihren.

Ein Exemplar der EU-Konformitatserklarung wird den zustandigen Behorden auf Verlangen zur Verfi-
gung gestellt.

Der Hersteller halt nach dem Inverkehrbringen des Druckgerats zehn Jahre lang folgende Unterlagen fir
die nationalen Behdorden bereit:

- die Unterlagen uber das Qualitatssicherungssystem gemafR Nummer 3.1;
- die genehmigte Anderung gemaR Nummer 3.5;
- die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gem&R den Nummern 3.5, 5.3 und 5.4.

Bevollmachtigter

Der Bevollméachtigte des Herstellers kann den in den Nummern 4.1 und 4.2 genannten Antrag einrei-
chen und die in den Nummern 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 und 7 genannten Pflichten in seinem Auftrag und un-
ter seiner Verantwortung erfiillen, falls sie im Auftrag festgelegt sind.
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EU-KONFORMITATSERKLARUNG (Nr. XXXX)®
1. Druckgerat oder Baugruppe (Produkt-, Typen-, Chargen- oder Seriennummer):
2. Name und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmachtigten:
3. Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller:

4. Gegenstand der Erklarung (Bezeichnung des Druckgerats oder der Baugruppe zwecks Riickverfolgbar-
keit; sie kann, falls zur Identifizierung des Druckgerats oder der Baugruppe notwendig, ein Bild enthalten):

- Beschreibung des Druckgerates oder der Baugruppe;
- angewandte Konformitatsbewertungsverfahren;

- bei Baugruppen Beschreibung der Druckgerate, aus denen die Baugruppe besteht, sowie die ange-
wandten Konformitatsbewertungsverfahren.

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die einschlagigen Harmonisierungsrechtsvor-
schriften der Européaischen Union:

6. Angabe der einschlagigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der sons-
tigen technischen Spezifikationen, fir die die Konformitat erklart wird:

7. Gegebenenfalls Name, Anschrift und Nummer der notifizierten Stelle, die die Konformitatsbewertung
vorgenommen hat, Nummer der ausgestellten Bescheinigung und Verweis auf die EU-Baumusterprif-
bescheinigung (Baumuster), die EU-Baumusterprifbescheinigung (Entwurfsmuster), die EU-Entwurfs-
prufbescheinigung oder die Konformitatsbescheinigung.

8. Zusatzangaben:
Unterzeichnet fur und im Namen von:
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Name, Funktion) (Unterschrift)

(Gegebenenfalls: Angaben zum Unterzeichner, der bevollm&chtigt ist, die Erklarung fur den Hersteller
oder seinen Bevollmachtigten rechtsverbindlich zu unterzeichnen)

@ Der Hersteller kann der Konformitatserklarung freiwillig eine Nummer zuteilen.
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ANHANG V

TEIL A
Aufgehobene Richtlinie mit Anderungsrechtsakten
(geman Artikel 50)

Richtlinie 97/23/EG des Européischen Parlaments und des Rates
(ABI. L 181 vom 9.7.1997, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europdaischen Nur Anhang | Nummer 13
Parlaments und des Rates

(ABI. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europaischen Nur Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe f
Parlaments und des Rates

(ABI. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

TEIL B
Frist fir die Umsetzung in innerstaatliches Recht und die Anwendung
(geman Artikel 49)

Richtlinie Umsetzungsfrist Datum der Anwendung

97/23/EG 29. Mai 1999 29. November 1999%
(1)

Nach Artikel 20 Absatz 3 der Richtlinie 97/23/EG gestatten die Mitgliedstaaten die Inbetriebnahme von Druckgeréaten und Baugrup-

pen, die den in ihrem Hoheitsgebiet zum Zeitpunkt des Beginns der Anwendung der Richtlinie geltenden Vorschriften entsprechen,
Uber diese Datum hinaus.
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ANHANG VI

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 97/23/EG

Diese Richtlinie

Artikel 1 Absatz 1
Artikel 1 Absatz 2
Artikel 1 Absatz 3
Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4 Absatz 1
Artikel 4 Absatz 2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 Absatz 1

Artikel 7 Absatz 2

Artikel 7 Absatz 3

Artikel 7 Absatz 4

Artikel 8

Artikel 9 Absatz 1

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1
Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2
Artikel 9 Absatz 3

Artikel 10

Artikel 11 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 4

Artikel 11 Absatz 5

Artikel 12
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Artikel 1 Absatz 1

Artikel 2 Absétze 1 bis 14
Artikel 1 Absatz 2

Artikel 2 Absatze 15 bis 32
Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 Absatz 1

Artikel 5 Absatz 3

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12 Absatz 1
Artikel 45
Artikel 44 Absatz 1

Artikel 44 Absatz 5 Unterabsatz 2

Artikel 13 Absatz 1 Einleitungssatz
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b
Artikel 13 Absatz 2

Artikel 14

Artikel 15 Absatz 1

Artikel 15 Absatz 2

Artikel 15 Absatz 3

Artikel 12 Absatz 2

Artikel 15 Absatz 4

Artikel 15 Absatz 5

Artikel 15 Absatz 6
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Richtlinie 97/23/EG

Diese Richtlinie

Artikel 13

Artikel 14 Absatz 1

Artikel 14 Absatz 2

Artikel 14 Abséatze 3 bis 8
Artikel 14 Absétze 9 und 10

Artikel 15 Absatz 1
Artikel 15 Absatz 2
Artikel 15 Absatz 3
Artikel 15 Absétze 4 und 5

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
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Artikel 5 Absatz 2
Artikel 16 Abséatze 2 bis 7
Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 Absatz 1
Artikel 19 Absatz 2
Artikel 19 Abséatze 3 bis 6
Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
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Richtlinie 97/23/EG

Diese Richtlinie

Artikel 19
Artikel 20 Absatze 1 bis 2
Artikel 20 Absatz 3

Artikel 21

Anhang |

Anhang Il

Anhang Il Einleitungssatz
Anhang 11l Modul A
Anhang 11l Modul A1
Anhang 11l Modul B

Anhang 11l Modul B1

Anhang 11l Modul C1
Anhang Illl Modul D
Anhang 11l Modul D1
Anhang Il Modul E
Anhang 11l Modul E1
Anhang Il Modul F
Anhang Il Modul G
Anhang 11l Modul H
Anhang 11l Modul H1

Artikel 44 Absétze 2 bis 4

Artikel 44 Absatz 5 Unterabsatz 1
Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48 Absatz 1

Artikel 48 Abséatze 2 und 3
Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Anhang |

Anhang Il

Anhang Il Einleitungssatz
Anhang lll Nummer 1 Modul A
Anhang lll Nummer 2 Modul A2

Anhang Il Nummer 3.1 Modul B,
EU-Baumusterprifung (Baumuster)

Anhang Il Nummer 3.2 Modul B,
EU-Baumusterprifung (Entwurfsmuster)

Anhang Ill Nummer 4 Modul C2
Anhang Ill Nummer 5 Modul D
Anhang Ill Nummer 6 Modul D1
Anhang lll Nummer 7 Modul E
Anhang lll Nummer 8 Modul E1
Anhang Ill Nummer 9 Modul F
Anhang Ill Nummer 10 Modul G
Anhang Ill Nummer 11 Modul H
Anhang lll Nummer 12 Modul H1

Anhang IV -
Anhang V -
Anhang VI -
Anhang VII Anhang IV
- Anhang V
- Anhang VI
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